
○北アルプスを水源とする農業用水を活用した小水力発電施設

【発電所諸元】

位 置
最 大 出 力
年間発電可能量

最大使用水量
有 効 落 差
建 設 費
運 用 開 始
造 成 事 業 名

施 設 管 理 者

：長野県北安曇郡白馬村
： 180kW
： 1,466MWh
： 0.8m3/s    
： 29.4m 
： 3億4,600万円
：平成27年4月
：地域用水環境整備事業

（平川地区）
：長野県白馬村土地改良区

小水力発電の事例（平川小水力発電所）
ひらかわ

有効落差
H=29.4m

縦断図

導水管路延長L=632.6ｍ

1 月 2 月 3 月 4 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

期 別 水 量
農業用水 発電用水

流

量

(m3/s)

0.807m3/s 0.807m3/s

5 月

1.297m3/s
1.681m3/s

0.8m3/s

建屋及び発電機
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○東京電力の発電後に取水する農業用水を活用した小水力発電施設

【発電所諸元】

位 置
最 大 出 力

年間発電可能量
最 大 使 用 水 量
有 効 落 差
建 設 費
運 用 開 始
造 成 事 業 名

施 設 管 理 者

：長野県長野市
： 40kW
： 254MWh
： 1.5m3/s    
： 4.67m
： 1億4,300万円
：平成28年4月
：地域用水環境整備事業

（里島地区）
：長野県善光寺平土地改良区

小水力発電の事例（里島小水力発電所）
さ と じ ま

発電施設全景
発電設備概要

水車・発電機（落差工内）

有効落差
H=4.67m

水車・発電機

里島小水力発電所
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小水力発電の事例（美和土地改良区発電所）

【発電所諸元】
位 置
最 大 出 力

年間発電可能量
最 大 使 用 水 量
有 効 落 差
建 設 費
運 用 開 始
造 成 事 業 名

施 設 管 理 者

み わ と ち か い り ょ う く

：長野県伊那市
： 12kW 
： 96MWh
： 0.16m3/s   
： 13.1m
： 9,800万円
：平成27年9月
：地域用水環境整備事業

（美和地区）
：上伊那美和土地改良区

○美和一貫水路の落差を利用した小水力発電施設

発電施設設置状況

電力供給対象施設(揚水ポンプ施設)

美和土地改良区発電所全景

水車設置状況
（スクリュー水車）

有
効

落
差

1
3
.1

m
ヘッドタンク

発電所

美和土地改良区発電所
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【発電所諸元】
位 置
最 大 出 力
年間発電可能量

最大使用水量
有 効 落 差
建 設 費
運 用 開 始
造 成 事 業 名

施 設 管 理 者

：長野県安曇野市
： 18kW
： 117MWh
： 0.96m3/s   
： 2.98m          
： 7,900万円
：平成28年11月
：地域用水環境整備事業

（有明地区）
：安曇野有明土地改良区

○用水路（大戸井堰）の落差を利用した小水力発電施設

発電所全景用水取入口（新堰頭首工）

水車・発電機 （縦軸プロペラ水車）

地区概要図

小水力発電の事例（宮城小水力発電所）
み や し ろ

発電機

宮城小水力発電所
1 月 2 月 3 月 7 月 10 月 11 月 12 月9 月4 月 6 月 8 月

期 別 水 量
農業用水 発電用水（農業用水に従属）

流

量

(m3/s)
0.96m3/s

2.42m3/s
1.86m3/s

1.30m3/s0.96m3/s 0.96m3/s

5 月

水車

小水力発電施設

用水取入口（新堰頭首工）
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導水路工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管Φ500 L=1671m 水圧管路（既設管路利用）

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
Φ350 L=610m

有効落差
H=44.4m

発電所

上水槽

小水力発電の事例（石徹白清流発電所）

○農業用水（一号用水）の落差を利用した小水力発電施設を整備

【発電所諸元】

位 置
最 大 出 力
年間発電可能量
最 大 使 用 水 量
有 効 落 差
建 設 費
運 用 開 始
造 成 事 業 名

施 設 管 理 者

：岐阜県郡上市
： 63kW
： 386MWh
： 0.19m3/s 
： 44.4m
： 2億4,300万円
：平成27年6月
：地域用水環境整備事業

（石徹白地区）
：郡上市

い と し ろ せ い り ゅ う

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

期別水量

流
量

(m3/s)

農業用水

0.19 m3/s

発電用水（農業用水に従属）

発電所

水車・発電機

岐阜

石徹白清流発電所
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○国営西濃用水第二期地区の分水工落差を活用した小水力発電施設

【発電所諸元】
位 置
最 大 出 力
年間発電可能量

最大使用水量
有 効 落 差
建 設 費
運 用 開 始
造 成 事 業 名

施 設 管 理 者

：岐阜県揖斐川町
： 71kW
： 458MWh
： 3.6m3/s 
： 3.0～4.1m
： 2億2,400万円
：平成27年3月
：国営かんがい排水事業

（西濃用水第二期地区）
：西濃用水土地改良区連合

小水力発電の事例（揖西発電所）
い さ い

発電機設置箇所

①

②

③

発電機

写真①

揖西幹線 西部幹線

写真②

写真③期別水量

流
量

(m3/s) １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

3.6 m3/s
※発電最大使用水量

12.99 m3/s

9.22 m3/s

3.6 m3/s 2.0 m3/s

発電用水（農業用水に従属）農業用水

2.0 m3/s

11.35 m3/s

4.16 m3/s

縦軸カプラン式水車
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１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

○中山間地域の農業用水（小郷用水）の未利用資源を有効活用した小水力発電施設を整備

【発電所諸元】

位 置
最 大 出 力
年間発電可能量
最 大 使 用 水 量
有 効 落 差
建 設 費
運 用 開 始
造 成 事 業 名

施 設 管 理 者

：岐阜県中津川市
： 220kW
： 1,680MWh
： 0.46m3/s 
： 61.5m
： 3億3,800万円
：平成26年2月
：地域用水環境整備事業

（加子母小郷地区）
：中津川市

Q=4.00m3/s
Q=2.24m3/s Q= 5.685m3/s Q=2.24m3/s

期別水量

流
量

(m3/s) １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

農業用水

0.46 m3/s

発電用水（農業用水に従属）

※普通河川（管理者：中津川市）から取水する農業用水に従属する用水として整理。
河川維持流量に不足を生じない限り、年間を通じて0.46m3/sを取水。

電動除塵機

水車・発電機

小水力発電の事例（加子母清流発電所）
か し も せ い り ゅ う

発電施設

水圧管路
L=1,0６８m

(FRPMφ700)

小郷頭首工

水槽
（除塵機設置箇所）

小郷用水

小郷用水
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【発電所諸元】

○国営西濃用水第二期地区の分水工落差を活用した小水力発電施設

位 置
最 大 出 力
年間発電可能量
最 大 使 用 水 量
有 効 落 差
建 設 費
運 用 開 始
造 成 事 業 名

施 設 管 理 者

：岐阜県揖斐川町
： 揖東22kW、西郡9kW
： 揖東136、西郡53MWh
： 揖東1.5、西郡0.9m3/s 
： 2.1～2.6m
： 1億1,500万円
：平成27年3月
：国営かんがい排水事業

（西濃用水第二期地区）
：西濃用水土地改良区連合

小水力発電の事例（揖東発電所）
い と う

鉛直らせん式水車

西郡分水

揖東分水

発電機

発電機設置箇所

②

①

調整水槽

写真②

揖東分水 西郡分水

写真①

西郡分水
揖東分水

期別水量

流
量

(m3/s) １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

2.4 m3/s
※発電最大使用水量

8.73 m3/s

6.34 m3/s

2.4 m3/s 2.5 m3/s

発電用水（農業用水に従属）

農業用水

2.5 m3/s

6.89 m3/s

4.70 m3/s
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