
流
量

(m3/s) 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉

※⼤佐ダムの貯留制限流量（4.368m3/s）の⼀部を利⽤して発電。
 2.60m3/sを超える流量は発電所⼿前の分岐から河川へ放流。

期別⽔量 農業⽤⽔

2.60m3/s

発電⽤⽔（農業⽤⽔に従属）※発電最⼤使⽤⽔量

小水力発電の事例（大佐ダム発電所）

○一級河川（小坂部川）の農業用ダムを活用した小水力発電施設

【発電所諸元】
位 置
最 大 出 力
年間発電可能量
最 大 使 用 水 量
有 効 落 差
建 設 費
運 用 開 始
造 成 事 業 名

施 設 管 理 者

：岡山県新見市
： 510kW
： 2,600MWh（理論上最大値）

： 2.60m3/s 
： 25.45m
： 5億3,900万円
：昭和63年3月
：県営かんがい排水事業

（備北地区）
：備北土地改良区

設置箇所

お お さ

お さ か べ が わ

発電所（上流から）

発電施設水圧管路

大佐ダム発電施設
（横軸ﾌﾗﾝｼｽ水車）

一級河川 小坂部川

取水口

発電所（下流から）

大佐ダム発電所

大佐ダム発電所

放流口
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小水力発電の事例（影石水力発電所）

○普通河川（影石谷川）の取水施設を活用した小水力発電施設

【発電所諸元】
位 置
最 大 出 力
年間発電可能量
最 大 使 用 水 量
有 効 落 差
建 設 費
運 用 開 始
造 成 事 業 名

施 設 管 理 者

：岡山県英田郡西粟倉村
： 5.0kW
： 42MWh
： 0.08m3/s 
： 13.2m
： 3,500万円
：平成28年4月
：地域用水環境整備事業

（影石地区）
：西粟倉村

設置箇所

か げ い し

影石水力発電所 水圧管路敷設箇所

発電施設

配水槽

水圧管路

用水路

取水堰

水車発電機
ｸﾛｽﾌﾛｰ水車

配水槽
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小水力発電の事例（北房ダム水水力発電所）

北房ダム

北房ダム水力
発電所

N

鏡野町

津山市

奈義町

西粟倉村

勝央町 美作市

真庭市

新庄村

新見市

高梁市

吉備中央町

美咲町

久米南町

赤磐市

和気町

備前市

瀬戸内市
岡山市

早島町

倉敷市

玉野市

総社市

矢掛町井原市

笠岡市

浅口市
里庄町

早島ＩＣ

水島ＩＣ

和気ＩＣ

賀陽ＩＣ

有漢ＩＣ

北房ＩＣ
落合ＩＣ

新見ＩＣ

久世ＩＣ

湯原ＩＣ

蒜山ＩＣ

院庄ＩＣ
津山ＩＣ

美作ＩＣ 作東ＩＣ

鴨方ＩＣ
笠岡ＩＣ

玉島ＩＣ

倉敷ＩＣ

岡山ＩＣ
総社ＩＣ

山陽ＩＣ

児島ＩＣ

備前ＩＣ

発電施設

放⽔路

発電設備

１⽉ ２⽉ ３⽉ ４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉

期別⽔量

流
量 0.041㎥/s

一級河川備中川

北房ダムから常時放流している河川維持流量とかんがい用水を水力発
電に利用

〇北房ダムの河川放流管を活用した小水力発電施設

【発電所諸元】

位 置

最 大 出 力

年間発電可能量

最 大 使 用 水 量

有 効 落 差

建 設 費

運 用 開 始

造 成 事 業 名

施 設 管 理 者

：岡山県真庭市

： 4.7kW

： 39MWh

： 0.041m3/ｓ

： 24.76ｍ

： 6,145万円

：平成30年6月

：地域用水環境整備事業

（北房ダム地区）

：真庭市

ほ く ぼ う
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小水力発電の事例（川小田小水力発電所）

○農村総合整備事業により整備した小水力発電施設（実施主体：北広島町）

【発電所諸元】

位 置

最 大 出 力

年間発電可能量

最 大 使 用 水 量

有 効 落 差

建 設 費

運 用 開 始

造 成 事 業 名

施 設 管 理 者

：広島県山県郡北広島町

： 720kW

： 3,727MWh

： 5.00m3/s

： 19.0m

： 13億8,200万円

：平成15年４月

：農村総合整備事業

（川小田地区）

：北広島町

か わ こ だ

川小田小水力発電所

川小田小水力発電所

取水堰

縦断面図（模式図）

発電機・水車

チューブラ水車

期別水量

流
量

(m3/s)

発電用水

5.00m3/s

発電用水（新規水利権取得）

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
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小水力発電の事例（三川ダム小水力発電所）

○国営芦田川地区の三川ダム（農業用水、上水道用水、工業用水）のダム放流水を活用した小水力発
電施設（広島県、福山市、府中市の共同事業）

【発電所諸元】

位 置

最 大 出 力

年間発電可能量

最 大 使 用 水 量

有 効 落 差

建 設 費

運 用 開 始

造 成 事 業 名

施 設 管 理 者

：広島県世羅郡世羅町

： 460kW

： 2,143MWh

： 1.40m3/s

： 42.6m

： 5億2,900万円

：平成28年5月

：地域用水環境整備事業

（三川ダム地区）他

：広島県

み か わ

三川ダム小水力発電所

三川ダム小水力発電所

流
量

(m3/s)

期別水量 発電用水（農業用水等に従属）

1.40 m3/s

2.716 m3/s
3.134m3/s

4.355 m3/s
5.411 m3/s

横軸単輪単流渦巻
フランシス水車
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○河川維持用水を活用した小水力発電施設

【発電所諸元】
位 置
最 大 出 力
年間発電可能量
最 大 使 用 水 量
有 効 落 差
建 設 費
運 用 開 始
造 成 事 業 名

施 設 管 理 者

：徳島県美馬市脇町
： 29kW
： 240MWh
： 0.196m3/s     
： 22.64m
： 1億円
：平成26年10月
：県営かんがい排水事業

（曽江谷地区）
：美馬市

夏子ダム小水力発電所

期別水量

流量
(m3/s)

0.196m3/s
河川維持用水

小水力発電施設

インライン水車

管路

取水口

小水力発電施設

小水力発電の事例（夏子ダム小水力発電所）
な つ ご
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小水力発電の事例（新府能発電所）
し ん ふ の う

○中山間地域の農業用水（峯井・上井用水）を有効活用した小水力発電施設を整備

佐那河内村

期別水量

【発電所諸元】

流
量

(m3/s) １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最大0.044 m3/s（平均0.035m3/s）

発電用水（農業用水に従属）

※普通河川から取水する農業用水に従属する用水として整理。
流量に不足を生じない限り、年間を通じて平均0.035m3/sを取水。

小水力発電機（少水量高落差型）
『ペルトン水車』

発電所上屋

電気設備

調整池

新府能発電所

高低差130m

農業用水

国土地理院地図使用

：徳島県名東郡佐那河内村
： 45kW
： 250MWh
： 0.044m3/s    
： 130m       
： 7,600万円
：平成27年10月
：地域用水環境整備事業

（新府能地区）
：佐那河内村

位 置
最 大 出 力
年間発電可能量
最 大 使 用 水 量
有 効 落 差
建 設 費
運 転 開 始
造 成 事 業 名

施 設 管 理 者

送水管
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