
○国営道前道後平野地区の志河川ダムからの放流水を利用した小水力発電施設

【発電所諸元】

位 置
最 大 出 力

年間発電可能量
最 大 使 用 水 量
有 効 落 差
建 設 費
運 用 開 始
造 成 事 業 名

施 設 管 理 者

：愛媛県西条市
： 49.9kW
： 288MWh
： 0.28m3/s    
： 25.0m
： 1億2,800万円
：平成28年2月
：地域用水環境整備事業

（志河川地区）
：道前平野土地改良区

小水力発電の事例（志河川ダム発電所）

志河川ダム

し こ が わ

ダムサイト 志河川ダム発電所

松山自動車道

ダムサイト

農業用水

河川維持用水

志河川ダム断面 小水力発電施設

発電施設

導水管

放水管
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○県営かんがい排水事業「大久保山地区」の大久保山ダムの導水管を利用した小水力発電施設

【発電所諸元】
位 置
最 大 出 力

年間発電可能量
最 大 使 用 水 量
有 効 落 差
建 設 費
運 用 開 始
造 成 事 業 名

施 設 管 理 者

：愛媛県愛南町
： 23.5kW
： 159MWh
： 0.145m3/s    
： 30.0m
： 5,000万円
：平成30年10月
：地域用水環境整備事業

（大久保山地区）
：大久保山土地改良区

小水力発電の事例（大久保山ダム小水力発電所）

大久保山ダム小水力発電所

お お く ぼ や ま

調整水槽
上流幹線水路

導水路
分岐

発電用バイパス水路

ジェットフローバルブ

ダム

取水

発電機

維持放流

流入バルブ

小水力発電施設

発電所模式図

取水塔

大久保山ダム小水力発電所

導水管

ダムサイト
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○県営かんがい排水事業「頓田川沿岸地区」の朝倉ダムの導水管を利用した小水力発電施設

【発電所諸元】

位 置
最 大 出 力

年間発電可能量
最 大 使 用 水 量
有 効 落 差
建 設 費
運 用 開 始
造 成 事 業 名

施 設 管 理 者

：愛媛県今治市
： 49.9kW
： 281MWh
： 0.24m3/s    
： 37.0m
： 1億3,000万円
：令和2年4月
：地域用水環境整備事業

（朝倉地区）
：今治市

小水力発電の事例（朝倉ダム発電所）
あさくら

朝倉ダム発電所

農業用水

発電所
導水管

放水管

小水力発電施設

発電所

模式図

朝倉ダム
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１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

○物部川地区の幹線水路分水部の落差を利用した小水力発電施設を建設

小水力発電の事例（山田分水工発電所）
や ま だ ぶ ん す い こ う

期別水量

流
量

(m3/s)

8.41m3/s

農業用水 発電用水（農業用水に従属） ※最大発電使用量

3.80m3/s
5.92 m3/s

3.15 m3/s※

平面図

イメージ図

Ｓ型チューブラー水車

山田分水工
発電施設

最大使用水量3.15㎥/S

2.96 m3/s

1.42m3/s
1.17 m3/s

2.22 m3/s

発電所全景

小水力発電施設
落差部

山田分水工

【発電所諸元】
位 置
最 大 出 力
年間発電可能量
最 大 使 用 水 量
有 効 落 差
建 設 費
運 用 開 始
造 成 事 業 名

施 設 管 理 者

：高知県香美市
： 82kW
： 477MWh 
： 3.15m3/s     
： 3.64m 
： 4億6,300万円
：平成29年3月
：地域用水環境整備事業

（物部川地区）
：山田堰井筋土地改良区
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