
小水力発電の事例（黒川地区小水力発電所）
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【発電所諸元】
位 置
最 大 出 力
年間発電可能量
最 大 使 用 水 量
有 効 落 差
建 設 費
運 転 開 始
造 成 事 業 名

施 設 管 理 者

：山形県鶴岡市黒川
： 44.2kW
： 140MWh
： 0.66m3/s    
： 7.60m
： 1億7,500万円
：令和2年7月
：地域用水環境整備事業
（庄内赤川地区）

：庄内赤川土地改良区

分水工
黒川地区

小水力発電所

１号水槽工

○ 田沢用水路の落差を利用した小水力発電施設

（導水管）L=560m
総落差 9.3m

Q=2.24m3/s

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

期別水量

流
量

(m3/s)

1.04 m3/s

農業用水 発電用水（農業用水に従属） ※最大発電使用量

0.660 m3/s※
0.82 m3/s

く ろ か わ
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小水力発電の事例（大平沼発電所）

○ ダムの落差を利用した小水力発電施設

おおだいらぬま

【発電所諸元】

位 置
最 大 出 力

年間発電可能量
最 大 使 用 水 量
有 効 落 差
建 設 費
運 転 開 始
造 成 事 業 名

施 設 管 理 者

：福島県喜多方市
： 570kW
： 3,267MWｈ
： 1.6m3/s    
： 46.2m 
： 6億4,000万円
：平成4年4月
：国営かんがい排水事業

（会津北部地区）
：会津北部土地改良区

Q=2.24m3/s

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

期別水量

流
量

(m3/s)

5/6～5/20：1.867 m3/s

1.60 m3/s※ 5/21～9/6：0.915 m3/s

取水は、かんがい用水及び大平沼管理放流に
従属して行う。

発電用水（ダム取水量に従属）
※最大発電使用水量

小水力発電設備
（横軸単輪単流渦巻
形フランシス水車）

大平沼発電所
（平成3年建設当時）

取水施設

取水施設

小水力発電
施設

大平沼

(導水管）
L=４７５ｍ【鋼管φ８００】
有効落差 ４６．２ｍ

大平沼発電所
小水力発電施設

定期点検

9/7～5/5：0.130 m3/s9/7～5/5：0.130 m3/s
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１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

小水力発電の事例（安積疏水管理用発電所）

○国営新安積地区のパイプラインの有効落差約90ｍを利用した小水力発電施設

流
量

(m3/s)

分水工

期別水量

【発電所諸元】
位 置
最 大 出 力
年間発電可能量
最 大 使 用 水 量
有 効 落 差
建 設 費
運 転 開 始
造 成 事 業 名

施 設 管 理 者

：福島県郡山市
： 2,230kW
： 8,740MWｈ
： 3.20m3/s
： 87.31m
： 13億7000万円
：平成16年4月
：国営かんがい排水事業

（新安積地区）

：安積疏水土地改良区

平均最大取水量最大取水量

あ さ か そ す い

Q=4.184m3/s

Q= 6.033m3/s

Q=0.856m3/sQ= 0.856m3/s

Q=4.499m3/s

渇水時最大取水量

発電所模式図

発電所縦断図
小水力
発電所

水車発電所内機器
配置位置図
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入口弁
制水弁

２号水車
発電機

１号水車

最大使用水量
3.2０ｍ³／ｓ

Q=3.200m3/s

Q=2.129m3/s



１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

小水力発電の事例（新宮川ダム発電所）

○国営会津宮川地区のダム有効落差53.5ｍを利用した小水力発電施設

流
量

(m3/s)

分水工

期別水量

小水力発
電施設

【発電所諸元】
位 置
最 大 出 力
年間発電可能量

最大使用水量
有 効 落 差
建 設 費
運 転 開 始
造 成 事 業 名

施 設 管 理 者

：福島県大沼郡会津美里町

： 1,100kW
： 5,098MWｈ
： 2.60m3/s
： 53.52m
： 4億400万円
：平成16年4月
：国営かんがい排水事業

（会津宮川地区）

：会津宮川土地改良区

最大取水量

しんみやかわ

Q=2.600m3/s

小水力
発電所

発電所平面図

発電所縦断図
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○那須野原地区の地形勾配を利用した小水力発電施設

【発電所諸元】
位 置
最 大 出 力
年間発電可能量

最大使用水量
有 効 落 差
建 設 費
運 用 開 始
造 成 事 業 名

施 設 管 理 者

：栃木県那須塩原市
： 500kW
： 3,163MWh
： 1.4m3/s    
： 44.0m
： 6億4,000万円
：平成26年4月
：地域用水環境整備事業

（那須野原地区）
：那須野ヶ原土地改良区連合

小水力発電の事例（新青木発電所）

イメージ図

し ん あ お き

有効落差
(44.0m)

1/45 勾配

発電所

水圧管（FRPM管)

戸田調整池

水槽

最大出力
約500kW

2.1km
新青木発電所

2.1km
1/45勾配

既設水路既設水路

新青木発電所

外 観

内 部
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○国営神流川沿岸地区のパイプラインの落差を利用した小水力発電施設

【発電所諸元】

位 置
最 大 出 力
年間発電可能量

最大使用水量
落 差
建 設 費
運 転 開 始
造 成 事 業 名

施 設 管 理 者

：埼玉県児玉郡上里町
： 199kW
： 522MWh
： 0.9m3/s    
： 31.1m       
： 2億7,700万円
：平成24年9月
：国営かんがい排水事業

（神流川沿岸地区）
：埼玉北部土地改良区連合

小水力発電の事例（神流川沿岸発電所）
か ん な が わ え ん が ん

下久保ダム

神流川沿岸発電所

落 差
31.1m

神
流
川
頭
首
工

水路の長さ 9.0km

調
整
池

調
圧
水
槽

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

Q=4.00m3/s
Q=2.24m3/s Q= 5.685m3/s Q=2.24m3/s

発電用水（農業用水に従属）農業用水期別水量

流
量

(m3/s)

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

1.677 m3/s

1.274 m3/s
1.210 m3/s

0.529 m3/s
0.242 m3/s

0.900m3/s※

※発電最大使用水量

0.242 m3/s

小水力発電施設

神流川沿岸発電所
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