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Ⅳー13．群⾺県上野村
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う え の む ら

○ 上野村は、村⾯積の95%を占める⼭林から発⽣する⽊材を原料に⽊質ペレットを製造。FITを活⽤せず、電気や熱を地域内で⾃家利⽤。
○ 製造された⽊質ペレットは「上野村きのこセンター」において、国内初となる⽊質ペレットガス化熱電併給システムにより、電⼒をきのこ栽培に必

要な空調の電源として利⽤。
○ ⽊質ペレットは村内の温泉施設や福祉施設等の暖房や給湯⽤としても利⽤。
○ 森林から⽊材を伐り出す林業、その⽊材を加⼯する製材所やペレット⼯場、きのこセンター等で雇⽤を創出し、⼈⼝1200⼈のうち20％のI

ターン者の定住につながっている。

■平成27年に（株）上野村きのこ
センターとして運営開始
■発⽣熱量 270kW
■発電量 180kW
■電⼒はきのこ栽培の空調
として利⽤

■60⼈の雇⽤創出

ペレットの熱利⽤

⾯積の95%を占める⼭林

柱・板材として市場出荷

⽊⼯品に加⼯

端材・曲がり材等を
ペレットに加⼯

ペレットを不完全燃焼させガス化
ガスを利用して熱・電気を供給

⽊材利⽤

上野村きのこセンター（⽊質ペレットガス化熱電併給システム）

電気はきのこ栽培棟の空調に利用

ペレットストーブ

⾼齢者集合住宅

温泉施設
給湯利⽤

【原料】 【利⽤法】

⽊
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Ⅳー14．東京都⽻村市
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○ 「⽻村バイオガス発電所」は、主に⾷品⼯場などから排出される⾷品廃棄物を原料とした都市型のバイオガス発電施設。
○ ⾼性能な分別機を設置しており、ビニール、ラップ等包装されたままでも受⼊が可能。
○ 将来的に、ブロックチェーン技術を活⽤したシステムを構築し、原料の収集から発酵残渣の利⽤状況を把握し、 透明性のある事業展開を⽬指す。

施 設 概 要
■稼動開始 令和２年８⽉
■処理量 80トン／⽇

産業廃棄物（動植物性残さ、汚泥等）
⼀般廃棄物（厨芥類等）

■発電量 約850万ｋWh/年
■電気の利⽤ ⾃家利⽤及びＦＩＴ売電
■副産物（消化液）の利⽤

固分 堆肥として販売
■プロジェクト企画・運営 アーキアエナジー株式会社
■オペレーション 株式会社⻄東京リサイクルセンター

■採⽤機器等
ハンマーブレード式の選別破砕機の導⼊により、ビニール、
ラップ等包装 されたままでのも受⼊が可能

■副産物の利⽤
消化液から夾雑物を除き、固形物を肥料として北海道で農
地還元
消化液は、地元農家の希望に応じて提供予定

■将来構想
⾷品廃棄物の受⼊量、発酵不適物量、バイオガス発⽣量、
副産物を利⽤した堆肥製造量、農地還元した堆肥量など
を完全⾒える化を図り、透明性のある事業を展開

取組及び施設の特徴

は む ら し
【原料】 【利⽤法】

○受⼊可能なもの
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○事前相談が必要なもの
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施 設 概 要
■竣⼯ 平成30年５⽉
■処理量 もみ殻 120kg／時
■使⽤⽤途

ケイ酸肥料、⼯業資材、⾷品添加等
■熱量（温⽔ボイラー交換熱量）142kW
■⼆酸化炭素供給量（発⽣抑制量） 1,700t／年
■エネルギーの供給先

熱︓ハウスの暖房、穀物類の乾燥調整
⼆酸化炭素︓野菜⽣育の促進

■プロジェクト企画・運営 もみ殻循環プロジェクトチーム
■オペレーション いずみ野農業協同組合

Ⅳー15．富⼭県射⽔市
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○ 「JAいずみ野 もみ殻循環施設」は、もみ殻の燃焼灰を製造する施設。
○ もみ殻は⾼温燃焼（＜800℃）すると、含まれるシリカ（SiO2）が結晶化し発がんリスクのある物質になる等、課題を抱えていたが、平成23年から開始

した「もみ殻循環プロジェクトチーム」の研究開発により、⾼度なコントロール技術で炉内の温度を低温（500℃〜600℃）で制御し燃焼させ、⾮結晶の可
溶性シリカを含む「もみ殻灰」の製造に成功。

○ もみ殻の燃焼で得られた熱やCO2は、農業⽤ハウスの加温等に利⽤。
○ もみ殻灰は、シリカ資材として、ケイ酸肥料のほか⼯業資材や⾷品添加物等、様々な⽤途に活⽤可能。

■ボイラーの燃焼管理
炉内温度、もみ殻投⼊量、空気量、もみ殻熱処理時間等
の各種情報をデジタル化し統制管理。
基本的な維持管理の他は、スマートフォン等で稼働状況を
監視。

■採算性、持続性の確保
カントリーエレベーター、もみ殻循環施設、農業⽤ハウスが
それぞれ近接しており、もみ殻、熱やCO2を効率的に利⽤。
もみ殻は、毎年⼀定量発⽣するため、原料の安定調達が
可能。

■将来構想
⾮結晶の植物性シリカは、多岐にわたる分野で利⽤研究が
されており、今後、多様な活⽤が⾒込まれる。

取組及び施設の特徴

い み ず し
【原料】 【利⽤法】

もみ殻循環プロジェクトチーム

JAいみず野

北陸テクノ（株） NSIC（株）

射⽔市

その他有識者等による⽀援

肥熱 マ農

施設全景

農業⽤ハウスへの熱利⽤

もみ殻シリカ灰の
⼟壌改良材

もみ殻循環フロー図

＜実施体制＞
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Ⅳー16．愛知県半⽥市
は ん だ し

【原料】 【利⽤法】

⾷糞 電 熱 肥
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○ 「ビオぐるファクトリーHANDA」は、主に家畜排せつ物（乳⽜ふん尿）や⾷品廃棄物を原料としたバイオガス発電施設。
○ 半⽥市協⼒の元、関連企業と市内⾦融機関の共同出資で地域新電⼒会社（半⽥・知多地域エネルギー㈱）を設⽴、市内の再⽣可能エネルギー施

設を主⼒電源とした⾃⽴分散型エネルギー構築によりゼロカーボンシティ実現を⽬指す。
○ 半⽥市では、畜産ふん尿等を利⽤したバイオガス発電と、その排熱・排ガス（CO2）を利⽤した植物⼯場を中⼼とした４つの事業化プロジェクトにより、

「循環型社会の形成」 「農業の振興」 「畜産臭気の低減」を⽬指すと共に、先進的な産業振興を図る。

施 設 概 要
■名 称 ビオぐるファクトリーHANDA
■事業主体 株式会社ビオクラシックス半⽥
■総事業費 約36億円
■主な施設 メタン発酵槽２基、バイオガス発電機ほか
■発電能⼒ 800kW（200kＷ×４台）
■発 電 量 6,460,135kWh/年
■電気の利⽤ ⾃家利⽤及びFIT売電
■排熱・排ガス バイオファームHANDAでミニトマト⽣産に利⽤
■処 理 量 100t/⽇（家畜排せつ物、⾷品廃棄物等）

（周辺畜産農家及び⾷品事業者等から受⼊）
■稼動開始 令和３年１０⽉

■資⾦調達
⾷料産業・６次産業化交付⾦及び⾦融機関からの融資

■施設園芸との連携
バイオガス発電機から発⽣する排熱やCO2を隣接するバイオ
ファームHANDA（株式会社にじまち）に供給することで、
化⽯燃料ゼロの栽培を実現

■副 産 物
熱︓17,722GJ /年
CO2︓22,630N㎥ /年
バイオ液肥利⽤︓液肥・乾燥肥料を地域農家で利⽤

※散布実証試験を実施中

取組及び施設の特徴

ガスホルダ

⼯場棟

発電機からの排熱・
排ガス(CO2)を
植物⼯場に供給

中温発酵槽

⾼温発酵槽

←半⽥市バイオマス産業都市構想
（株式会社ビオクラシックス半⽥ウェブサイトより）

発電設備棟

施設⾯積︓約1.2ha
栽培⾯積︓約1.0ha
栽培品⽬︓ミニトマト
導⼊設備︓複合環境制御装置

スマート農業設備など


