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新 技 術 の

名 称 

変性エポスプレーＮＥＸＴ 本概要書

作 成 日

平成 24 年 12 月 19 日 

副 題 防食性・密着性に優れた 2液形変性エポキシ樹

脂塗料を作業性に優れたエアゾールスプレー

化 

開発年度 平成 24 年度 

区 分 １.工法  ２.材料 

３.機械  ４.製品 

５.その他 

工 種 分 類

(２件まで

記 入 可 )

工種番号 工種分類 備 考 

6-1 

6-2 

農道（道路） 

農道（橋梁） 

 

開 発 会 社

(機関名 ) 

日新インダストリー株式会社 

問 合 先 会 社 名 
日新インダストリー株式会社 

担 当

部 署
取締役 

住 所 〒169-0051 

東京都新宿区西早稲田 2-15-11 イーストンビル西早稲田 2F 

担 当 者 

氏 名 
川西 紀哉 

Ｔ Ｅ Ｌ
03-3209-2181 

Ｆ Ａ Ｘ 
03-3232-6953 

関連する

Ｕ Ｒ Ｌ
http://www.nissin-industry.jp 

開 発 の 趣

旨 ・ 目 的 

2 液形変性エポキシ樹脂塗料は防食性・密着性に優れ、重防食塗装で幅広く使用されて

いるが、塗料液と硬化剤を正確に計量し、混合する手間があり、ハケ塗りの場合は塗

りムラや液ダレの発生が問題であった。また、短時間での維持補修作業が求められる

場所や、小規模補修箇所が多数ある場合は、必要量だけ計量することが難しく、作業

性に難点があった。 

これらの問題点を解決するため、2液形のエアゾールスプレーを開発した。 

技 術 の 

概 要 

本製品は、従来製品の塗膜特性を保持しつつ、エアゾールスプレー化することで優れ

た作業性を実現した。同一缶内で混合攪拌するシステムのため、計量の手間がなく、

誰でも簡単に均一な塗膜の確保が可能で、メンテナンスに係る作業時間の大幅短縮が

見込める。 

適 用 範 囲

( 条 件 ) 

【適用範囲】 

①適用可能な範囲 

・鉄、溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、ステンレス、アルミ、アルミアルマイト 

②特に効果の高い適用範囲 

・鉄部が露出した発錆箇所 

【適用条件】 

①関係法令等 

・消防法危険物第４類第二石油類危険等級Ⅲ 

特 徴 
(メリット・デ

メ リ ッ ト ) 

【メリット】 

・塗装準備に係る施工時間の大幅短縮が可能 

・エアゾールスプレータイプのため、熟練工を必要とせず誰でも簡単に施工が可能 

・3種ケレン上でも十分な防錆力を発揮するため、現場にて発錆箇所を発見時にその場

で補修が可能となる 

【デメリット】 

・作業性は向上するが、材料費は高騰する 



説 明 図 

構 造 図 

特 許 １.取得済(   ) ２.公開中(   ) ３.出願中 ４.出願予定 ５.無 

実 用 新 案 １.登録済(   ) ２.出願中(   ) ３.出願予定 ４.無 
キ

ー

ワ

ー

ド

選 択 ①農業生産性向上 ②高付加価値農業 ③生活環境 ④自然環境 ⑤景観保全 

⑥生態系保全 ⑦国土保全 ⑧コスト縮減 ⑨施設管理 ⑩施工作業効率 ⑪施工精度 

⑫長寿命化 ⑬機能診断 ⑭予防保全 ⑮補修工法 ⑯災害復旧 ⑰安全性向上 ⑱その他 

⑱ そ

の 他 

   

発 表 文 献 NETIS 登録番号：KT-120090-A 

農業農村整備事業における施工実績(最新１０件まで) 

事業名 事業主体(農政局、 

都道府県名等) 

工事名 施工年度 備考 

     

農業農村整備事業以外の施工実績(最新１０件まで) 

発注者 施工年度 工事名 

   

 

 

 

 


