
【愛知県豊田市】農業用ダムによる洪水調節機能強化の取組
とよた

大雨となることが見込まれる
場合に、大雨の時により多くの
水をダムに貯められるよう、利
水者の協力のもと、ダムの貯水
位を低下させ、一時的に治水の
ための容量を確保するもの

大雨が予想される
最大３日前から
水位を低下

ダ
ム

〇 事前放流による容量確保

事前放流の取組による効果 令和３年７月１日からの大雨における羽布ダムの取組

愛知県矢作川水系羽布ダム（豊田市）

〇 大雨が見込まれる場合に、事前放流によってダムの貯水位を低下させ、洪水調節のための容量を確保。

○ 愛知県矢作川水系の羽布ダムでは令和３年７月１日からの大雨において事前放流を実施し、洪水調節のために約210
万m3（東京ドーム約1.8杯分）の容量を確保。 ※現時点での速報値のため精査の結果変わる可能性あり
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羽布ダムのハイドログラフ

事前に確保した容量に洪水を貯留

事前放流により貯水位を低下させ、
洪水調節のための容量を確保

事前放流で確保
した容量

事前放流による容量確保のイメージ図
※国土交通省の資料をもとに農村振興局が作成
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通常の放流量（m3/s） 事前放流を行った場合の放流量（m3/s）

流入量の一部を貯めて、
放流の時間を遅らせるとともに、
最大放流量を低減

事前放流で確保した
洪水調節のための容量

 水系名  矢作川

 河川名  巴川

 流域面積  51.3 ㎞2

 利用目的  かんがい

 有効貯水容量  18,461 千ｍ3


