
 

 

 

 

Ⅱ ． 実 施 設 計  

Ⅱ － ２ ． パ イ プ ラ イ ン  



 

Ⅱ－１２６ 

工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

  表紙 

 

平成○○年度 

 

○○○○○事業 
 

○○○水路実施設計業務 
 

報告書 
 
 
 
 

○○編（○／○） 
 
 
 

平成○○年○月 

 

 

 

 

 

○○農政局 
○○事業所 

 
 
 

○コンサルタント(株) 

 



Ⅱ－１２７ 

工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

まえがき まえがき 

 

 

(1) 業務の目的・対象及び成果の特徴、業務概要（業務名、業

務場所、業務期間、業務内容、報告書の構成、発注者、請

負者の業務担当部署、照査技術者、管理技術者、主な担当

者）を１ページに程度にまとめて記述する。 

 

まえがき（例） 

 

本業務は、○○農政局○○事業の基幹施設として建設される○○用水路の実施設計を行ったものである。 

また、基本設計で不足しているボーリング調査及び路線測量も併せて行ったものである。 

 

本業務の概要は次の通りである。 

   

  業 務 名：平成○○年度○○事業○○業務 

  業 務 場 所：○○県○○郡○○町大字○○地先 

  業 務 期 間：着手 平成○○年○月○○日から 

         完了 平成○○年○月○○日まで 

  業 務 内 容： 

 

項  目 内    容 数  量 備   考 

測  量 路 線 測 量 ○○km  

 用 地 測 量 ○○m2  

地質調査 ボーリング調査 ○○ヶ所 ○○m 孔径φ○○ 

設  計 

パ イ プ ラ イ ン ○,○○○m 計画流量 Q=○○m3/s 

附 帯 工 ○○施設 ○○ヶ所  

 ○○施設 ○○ヶ所  

 ○○施設 ○○ヶ所  

 

 

  報告書の構成：業務報告書（数量計算書、添付資料を含む）  （○部） 

         添付図面（全○枚）             （○部） 

         同上原稿・原図               （一式） 

  発 注 者：○○農政局○○事業所（○○課） 

         主任監督職員 ○○ ○○ 

         監 督 職 員 ○○ ○○ 

  請 負 者：○○会社（○○支店○○部） 

         ○○県○○市○○町○○丁目○○番地 

         TEL：○○○-○○○-○○○○ 

         FAX：○○○-○○○-○○○○ 

         E-mail：○○○@○○.○○.jp 

         照査技術者  ○○ ○○ 

         管理技術者  ○○ ○○ 

         担 当 者  ○○ ○○ 



Ⅱ－１２８ 

工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

位置図 位置図 

・位置図は、S=1/50,000～/5,000 の図面又は略図により、水

路の位置及び名称と業務範囲を明示する。 

 

 



Ⅱ－１２９ 

工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

業務成果概要書 

 (1)業務カルテ 

 

・業務カルテは、AGRIS の「業務実績情報」の内容を、右記の

様式に転記する。AGRIS へ登録を要しない場合も、この様式

を作成する。 

 

 業務成果概要書 

(1) 業務カルテ 

登録データ項目 登録内容 

業務名称  

主な業務の内容  

履行機関 着手年月日  

完了年月日  

契約金額  

契約方式  

契約形態  

契約変更日  

契約変更回数  

登録区分  

AGRIS登録番号  

業務対象地域及び名称  

業務対象水系・路線及び名称  

発注機関 発注機関  

発注機関事務所名等  

発注部署名  

郵便番号  

所在地／都道府県  

所在地／住所  

電話番号  

担当者氏名  

担当者氏名カナ  

業務分野  

管理技術者   

        

漢字  

カナ  

照査技術者   

        

漢字  

カナ  

担当技術者   

        

漢字  

カナ  

担当業務分野  

業務キーワード  

業務概要  
 



Ⅱ－１３０ 

工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

(2)設計成果総括表 ・設計成果総括表は、「設計業務照査の手引書」総括表を用

い、所定事項は「設計業務照査の手引書作成要領」を参照し

て記述する。ただし、「設計業務照査の手引書」に準拠した

照査を義務付けるものではない。発注者は、「設計業務照査

の手引書」による照査を求める場合は、その旨を特別仕様書

に明示すること。 

    (2)設計成果総括表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（「設計業務照査の手引書」を引用）  



Ⅱ－１３１ 

工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

(3) 納入成果物リスト 

 (3.1)設計業務 

 

 

 

 

 

(3.2)測量業務 

 

 

 

 

 

(3.3)地質調査業務 

 

 

 

 

 

 

(4) 貸与資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 納入成果物リストは、納入する成果物の名称・部数等の目

録を記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例）(3)納入成果物リスト 

   （3.1)設計業務 

区   分 規 格 部 数 備     考 

報告書 A○ ○部 電子納品する成果物の出力 

図面原図 〃 ○式  

電子媒体 ○○ ○枚 CD-R 

   (3.2)測量業務 

区   分 規 格 部 数 備     考 

報告書 A○ ○部 電子納品する成果物の出力 

図面原図 〃 ○式  

電子媒体 ○○ ○枚 CD-R 

   (3.3)地質調査業務 

区   分 規 格 部 数 備     考 

土質調査報告書 A○ ○部 電子納品する成果物の出力 

図面原図 〃 ○式  

電子媒体 ○○ ○枚 CD-R 

    (4)貸与資料 

      
 名      称 発行者 発行年月日 報告書内の略称 

土地改良事業計画書 
○○農政局 

○○事業所 
H○.○ 事業計画書 

○○地区・調査設計指針 
〃 H○.○ 調査設計指針 

平成○○年度 ○○地区 

○○水路 基本設計業務 報告書 
〃 H○.○ 基本設計 

     〃 

     〃     測量成果物 
〃 H○.○ 測量成果物 

     〃 

     〃   地質調査成果物 
〃 H○.○ 地質成果物 



Ⅱ－１３２ 

工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

 (5)設計業務の照査 ・「設計業務照査の手引書(案)」(以下「照査手引書」という)

による照査実施の有無を記述する。照査結果については、

別添とする。 

    (5)設計業務の照査 

本業務は、農村振興局制定「設計業務照査の手引書(案)」により照査を行った。詳細は別添○○参照。 

 

1)第 1回  H○○.○○.○○  打合せ内容及び設計レイアウトについて 

2)第 2回  H○○.○○.○○  設計内容（形式・構造）について 

3)第 3回  H○○.○○.○○  完成時 

 

 



Ⅱ－１３３ 

工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

目次 ・報告書の構成順に記載する。 

・添付資料は個々に目次を付けるものとするが、資料枚数等に

より分冊する場合は頁 No.を付さずに別途と記載する。 

添付資料の様式は特に定めないが、本文で記述した事項に関

する計算・分析資料及び参考資料、現地調査結果、現場写

真、照査手引書による照査結果等を本文と容易に照応出来る

ように編集し添付すること。 

 

 

 

目    次 

 

まえがき 

位置図 

     業務成果概要書 

 

第１章 設計条件 ····································· ○○ 

 1.1 水路の基本諸元 ································· ○○ 

1.1.1位置 ········································ ○○ 

1.1.2路線・機構 ·································· ○○ 

1.1.3水理計画 ···································· ○○ 

1.1.4構造計画 ···································· ○○ 

1.2 自然条件 ······································· ○○ 

1.2.1地形・地質概況 ······························ ○○ 

1.2.2気象条件 ···································· ○○ 

1.3 地域環境条件等の概要 ··························· ○○ 

1.3.1工事等規制の内容と対象区域················· ○○ 

1.3.2保全に留意すべき自然環境条件 ················ ○○ 

1.3.3工事支障物件の概要 ·························· ○○ 

1.4 工事用道路・電力線等の概況 ····················· ○○ 

1.4.1工事用進入道路 ······························ ○○ 

1.4.2電力線 ······································ ○○ 

1.5 その他の設計条件 ······························· ○○ 

1.5.1特記仕様書の指定事項 ························ ○○ 

1.5.2発注者の指示事項 ···························· ○○ 

1.5.3施設管理に関する設計条件 ···················· ○○ 

1.5.4関連事業等による設計条件 ······················ ○○ 

1.5.5 その他 ····································· ○○ 

 

第２章 設計計画 ································· ○○ 

2.1 路線・形式 ···································· ○○ 

2.1.1路線 ········································ ○○ 

2.1.2形式等 ······································ ○○ 

2.2 水理設計 ······································ ○○ 

2.2.1水位（水圧）配分計画 ························ ○○ 



Ⅱ－１３４ 

工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

   

 

2.2.2水理設計基準(目標)値 ························ ○○  

2.3 構造設計 ······································· ○○ 

2.3.1管種選定方針 ································ ○○ 

2.3.2基準埋設深 ·································· ○○ 

2.3.3その他 ······································ ○○ 

2.4 適用基準等 ····································· ○○ 

 

第 3章 線形計画 ····································· ○○ 

3.1平面線形 ········································ ○○ 

3.1.1管埋設位置の基本 ···························· ○○ 

3.1.2構造物の位置関係 ···························· ○○ 

3.1.3配管計画による条件 ·························· ○○ 

3.1.4施工条件による埋設位置の検討 ················ ○○ 

3.1.5平面線形の比較検討 ·························· ○○ 

3.1.6平面線形の決定 ······························ ○○ 

3.2縦断線形 ········································ ○○ 

3.2.1 管埋設深 ··································· ○○ 

3.2.2附帯工配置計画 ······························ ○○ 

3.2.3縦断線形の決定 ······························ ○○ 

 

第４章 管体工 ······································· ○○ 

4.1地形地質と土質定数 ······························ ○○ 

4.1.1地形地質 ···································· ○○ 

4.1.2土質区分と土質定数 ·························· ○○ 

4.2管種管径 ········································ ○○ 

4.2.1管種の決定 ·································· ○○ 

4.2.2管径の決定 ·································· ○○ 

4.3管の基礎工 ······································ ○○ 

4.3.1基礎の種類 ·································· ○○ 

4.3.2基礎の厚さ ·································· ○○ 

4.3.3施工支持角 ·································· ○○ 

4.3.4掘削溝幅 ···································· ○○ 

4.4配管設計 ········································ ○○ 

4.4.1使用管長の検討 ······························ ○○ 

4.4.2異形管の設計 ································ ○○ 



Ⅱ－１３５ 

工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

   

 

4.4.3配管計画 ···································· ○○ 

4.4.4平面・縦断線形の妥当性の評価 ················ ○○ 

4.4.5管割図 ······································ ○○ 

 

第５章 水理計算 ····································· ○○ 

5.1定常時の水理計算 

5.1.1計算手法、計算式及び条件 ························· ○○ 

5.1.2計算結果 ···································· ○○ 

5.2水撃圧の検討 ···································· ○○ 

5.2.1検討必要区間と推定方法 ······················ ○○ 

5.2.2水撃圧の推定結果と対策 ······················ ○○ 

5.3サージングの検討 ································ ○○ 

5.4その他の非定常時の検討 ·························· ○○ 

 

第６章 管体の構造計算 ······························· ○○ 

6.1荷重条件 ········································ ○○ 

6.1.1単位重量 ···································· ○○ 

6.1.2載荷重 ······································ ○○ 

6.1.3土被り ······································ ○○ 

6.1.4荷重の組み合わせ ···························· ○○ 

6.2横断方向の検討 ·································· ○○ 

6.2.1区間別設計条件の組み合わせ ·················· ○○ 

6.2.2横方向地盤反力係数 ·························· ○○ 

6.2.3モーメント､応力度、許容水圧及びたわみ率の計算 ○○ 

6.2.4既製管の規格選定 ···························· ○○ 

6.3縦断方向の検討 ·································· ○○ 

6.3.1検討すべき区間 ······························ ○○ 

6.3.2検討結果と対策 ······························ ○○ 

6.3.3構造物との接続部の検討 ······················ ○○ 

6.4耐震設計 ········································ ○○ 

6.4.1設計条件 ···································· ○○ 

6.4.2応答変位法を用いた検討 ······················ ○○ 

6.4.3継手の伸縮量及び屈曲角度 ···················· ○○ 

6.4.4耐震性の照査 ································ ○○ 

 



Ⅱ－１３６ 

工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

   

 

6.5地震の変状化 ···································· ○○ 

6.5.1現地盤の液状化の判定 ························ ○○ 

6.5.2埋戻し土の液状化の有無の判定 ················ ○○ 

6.6地盤変状に対する検討・照査 ······················ ○○ 

6.6.1地盤液状に対する照査 ························ ○○ 

6.7地震応答対策の内容、範囲の検討 ·················· ○○ 

6.7.1地震動に対する地震応答対策 ·················· ○○ 

6.7.2地震変状に対する地震応答対策 ················ ○○ 

6.8スラストの検討 ·································· ○○ 

6.8.1設計内圧 ···································· ○○ 

6.8.2スラスト対策の要否の判定 ···················· ○○ 

6.8.3対応策の選定 ································ ○○ 

6.9防食に対する検討 ································ ○○ 

6.9.1防食対策検討の必要性の判定及び腐食の種類 ···· ○○ 

6.9.2対応策の検討 ································ ○○ 

6.10傾斜部管路の検討 ······························· ○○ 

6.10.1検討の必要性の判定 ························· ○○ 

6.10.2傾斜部管路の検討 ··························· ○○ 

6.10.3対応策の検討 ······························· ○○ 

 

第７章 附帯施設の設計 ······························· ○○ 

7.1調圧施設 ········································ ○○ 

7.1.1目的･制御対象の検討決定 ······················· ○○ 

7.1.2位置の選定 ·································· ○○ 

7.1.3構造形式の決定 ······························ ○○ 

7.1.4水理計算 ···································· ○○ 

7.1.5構造計算 ···································· ○○ 

7.2分水施設 ········································ ○○ 

7.2.1位置の選定 ·································· ○○ 

7.2.2構造形式の決定 ······························ ○○ 

7.2.3水理計算 ···································· ○○ 

7.2.4構造計算 ···································· ○○ 

7.3量水施設 ········································ ○○ 

7.3.1位置の選定 ·································· ○○ 

7.3.2構造形式の決定 ······························ ○○ 

7.3.3水理計算 ···································· ○○ 



Ⅱ－１３７ 

工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

   

 

7.3.4構造計算 ···································· ○○ 

7.4通気施設 ········································ ○○ 

7.4.1位置の選定 ·································· ○○ 

7.4.2構造形式の決定 ······························ ○○ 

7.4.3構造計算 ···································· ○○ 

7.5保護施設 ········································ ○○ 

7.5.1位置の選定 ·································· ○○ 

7.5.2構造形式の決定 ······························ ○○ 

7.5.3構造計算 ···································· ○○ 

 

第８章 環境との調和への配慮 ························· ○○ 

 

第９章 コスト縮減対策 ······························· ○○ 

9.1コスト縮減対策の提案等 ·························· ○○ 

9.1.1 ****工に関するコスト縮減対策の検討 ········· ○○ 

9.1.2 ****施設に関する 

ライフサイクルコスト低減の検討 ······· ○○ 

 

第 10章 施工計画 ···································· ○○ 

10.1仮設計画 ······································· ○○ 

10.1.1仮廻し計画 ································· ○○ 

10.1.2工事用道路計画 ····························· ○○ 

10.1.3仮設ヤード計画 ····························· ○○ 

10.1.4仮設土留計画 ······························· ○○ 

10.1.5水替工 ····································· ○○ 

10.2施工方法 ······································· ○○ 

10.2.1現場条件 ··································· ○○ 

10.2.2準備工 ····································· ○○ 

10.2.3土工事 ····································· ○○ 

10.2.4基礎工 ····································· ○○ 

10.2.5管体工 ····································· ○○ 

10.2.6附帯構造物工 ······························· ○○ 

10.2.7管理用道路工 ······························· ○○ 

10.2.8産業廃棄物処理工 ··························· ○○ 

10.2.9原形復旧工 ································· ○○ 



Ⅱ－１３８ 

工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※付属資料には、協議資料等重要な資料を添付する。 

 

 

 

10.3工程計画 ······································· ○○ 

10.4安全計画 ······································· ○○ 

第 11章 工事特別仕様書 ······························ ○○ 

11.1現場条件 ······································· ○○ 

11.2指定仮設 ······································· ○○ 

11.3工事用地 ······································· ○○ 

11.4工事用材料 ····································· ○○ 

11.5施工方法 ······································· ○○ 

 

第 12章 数量計算書 ·································· ○○ 

 

 

付属資料 

1. 業務特別仕様書 ···································· 付属-○○ 

2. 業務打合せ記録 ···································· 付属-○○ 

3. 協議資料 ·········································· 付属-○○ 

:.   ：   ·········································· 付属-○○ 

 

(例１) 添付資料 ··············································· △△  (※分冊しない場合) 

1. サージングの検討 ·································· △△ 

2. 水撃圧計算 ········································ △△ 

3. スラスト力計算 ···································· △△ 

:.   ：   ·········································· △△ 

設計図 ················································· 別途 

 

(例２) 添付資料 ··············································· 別途  (※分冊する場合) 

1. サージングの検討 

2. 水撃圧計算 

3. スラスト力計算 

:.   ：   

設計図 ··············································· 別途 

 



Ⅱ－１３９ 

工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 １ 章 設計条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1 水路の基本諸元 

1.1.1位置 

(1)水路名 

 

 

(2)位置  

 

 

 

 

＜一般事項＞ 

(1) 業務内容が記載項目に該当する事項を含まない場合でも、

標準様式の「項目」を記載し、「該当なし」と記入する。 

(2) 標準様式の「項目」以外の事項を追加する場合は、適宜に

項目を設けて記述する。 

(3) 各節又は小節の冒頭に当該項目の要旨を箇条書き等で記述

し、以下に順次説明を簡潔に記述する。 

(4) 説明文が冗長になるのを避けるために、簡単な模式図や絵

等を説明文と併用するのが望ましい。 

(5) 記述の根拠を必ず明示する。 

(6) 基本設計と変更点がある場合は、その理由を記述する。 

(7) 留意事項 

記載例はあくまでも項目や記載要領を具体的に示したも

のであり、実際の報告書作成に当たっては各担当者におい

て適宜工夫して作成するものと考えている。 

  なお、記載例は各章各項相互の整合について特に考慮して

いない。 

＜設計条件共通事項＞ 

(1) この章では、この業務における設計に係る基本的な与件及

び責任範囲を明らかにするために、当該設計の対象・範

囲、発注者の指定事項及び自然・社会的な制約条件などを

簡明に記述する。 

(2) 記述した個々の事項については、その根拠を記述の末尾に

（ ）書きするなどして、必ず明記する。 

(3) 各項目のうち、未定あるいは制約条件等の不明なものなど

については、その旨を明記し、この業務における取扱いを

明記する。 

例.「〇〇は未定。この業務で決定する。」（決定の内容は、

設計計画以降の該当項目で記述する。） 

 

 

a)業務対象の水路の名称及び始・終点の位置、延長等を箇条書

きする。水路が分岐する場合は、分岐水路のそれぞれについ

て明記する。 

b)位置は、測点 No.のほかに市町村字（俗称）を併記する。延

長は m 単位の概略値でよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 １ 章 設計条件 

本業務において詳細設計に係る基本的な与件及び責任範囲を明確にするために、当該設計の対象・範囲、発注

者の指定事項及び自然・社会的な制約条件などを以下に示す。なお、水理計算、構造計算等に用いる係数、定数

等の設計に係る条件についてはそれぞれの項目で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 水路の基本諸元 

1.1.1位置（位置図参照） 

（例）(1)水路名                                  （基本設計 P○○） 

      ○○○○用水路 

 

（例）(2)位置                                   （基本設計 P○○） 

      始点    No.○○ + ○○.○○     ○○郡○○町○○○（○○） 

      終点    No.○○ + ○○.○○     ○○市○○町○○○（○○） 

      延長  ○,○○○ m 

 



Ⅱ－１４０ 

工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

1.1.2路線・機構 

(1)計画路線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)計画路線については、「基本設計を基に本業務で決定する。」 

・「既設開水路ルート採用」・「別途業務で決定済み」、等の指

定条件を記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2路線・機構 

(1)計画路線 

（例 1） 基本設計時の路線を基本に、本業務において比較案を数案立案し、水理性、施工性等を総合的に検討し決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             図-○.○ 全体路線図 S=1:○○○ 

（例 2） 既設開水路をパイプラインに改修するため、既設ルートを基本に本業務において決定する。 

    ○○地区用水系統図（図-○.○ 用水系統模式図）に示す設計区間 L=○○○.○○○mを本業務の対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-○.○ 用水系統模式図 



Ⅱ－１４１ 

工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

   (2)機構形式・配管方式 

 

 

 

 

 

   (3)附帯施設 

 

 

 

1.1.3水理計画 

(1)計画水理縦断 

 

 

 

 

 

 

(2)分水計画 

 

 

 

 

 

 

 

b)機構形式・配管方式については、クローズド形・セミクロー

ズド形、管網・樹枝状、などの区分を記述する。 

 

 

 

 

c)附帯施設についての指定条件を記述する。 

 

 

 

 

a)設計始・終点の計画水位(水面標高または、エネルギー標高) 

・流量を明記する。 

 

 

 

 

 

b)水路の分岐点及び分水点の水位・分水流量等の水理計画内容

が指定されている場合は、その旨を明記する 

 

 

 

 

 

 

(2)機構形式・配管方式 

（例）      パイプライン形式  ○○○○タイプ         「別途平成○○年 ○○○○○○業務で決定済」 

      水圧区分      ○圧パイプライン        「         〃          」 

      配管方式      ○○配管            「         〃          」 

      送配水方式     ○○○式            「         〃          」 

 

      (3)附帯施設 

（例1） ・排泥施設…排泥施設の排水先は○○排水路とする。 （○○町との協議による。添付資料 P○○） 

（例2） ・通気施設…通気施設は路面より上に出ない形式・構造とする。 （○○市との協議による。添付資料 P○○） 

 

1.1.3水理計画 

(1)計画水理縦断 

（例） 1)水位                                   （基本設計 P○○） 

設計始点    No.○○ + ○○.○○  ○○○.○○○ m （○○標高） 

設計終点   No.○○ + ○○.○○  ○○○.○○○ m （  〃  ） 

2)流量                                   （基本設計 P○○） 

○○.○○○ ～ ○○.○○○ m3/s 

 

(2)分水計画                                  （基本設計 P○○） 

（例）  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分水工名称 位  置 水 位  (m) 
分水流量

(m3/s) 

面  績 

(ha) 
備    考 

○○分水工 №○○+○○.○○ ○○○．○○○ ○○．○○○ ○○○．○ 水位は○○標高 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

○○分水工 №○○+○○.○○ ○○○．○○○ ○○．○○○ ○○○．○ 〃 



Ⅱ－１４２ 

工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

(3)非定常時の検討 

 

 

 

 

 

1.1.4構造計画 

(1)管種 

 

 

(2)管径 

 

 

1.2 自然条件 

1.2.1地形・地質概況 

(1)水路系全般 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)水撃圧及びサージング等に対する検討指定の有無を明記す

る。検討を指定されている場合は、検討対象区間・検討手法

等の指定の有無及びその内容を記述する。 

 

 

 

管種・管径についての指定条件を箇条書きで記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

a)この業務の対象区間を含む水路系全体の地理的位置、地形・地

質概況等を箇条書きで簡潔に記述する。 

b)設計対象区間に関しては、水路周辺の地形・土地利用（開

発）状況・水路と交差又は平行する道路・河川名及び排泥・

放水可能な河川・水路の位置等も箇条書きで簡潔に記述す

る。 

 

(3)非定常時の検討 

（例）   検討指定  有 

検討対象区間    No.○○ + ○○.○○ ～ No.○○ + ○○.○○  （全線）  （基本設計 P○○） 

 

検討手法        水撃圧        計算式による方法 

 

1.1.4構造計画 

(1)管種 

（例）  本業務で数種比較し、決定する。 

 

(2)管径 

（例）  φ○○○○ mm  「別途平成○○年 ○○○○○○業務で決定済」 

 

1.2 自然条件 

1.2.1地形・地質概況 

(1)水路系全般 

（例）  ・○○川左岸に位置する△△山地の主河川である○○川の上流域に位置する。 

  ・北流する○○川の運搬堆積作用によって形成された低地である。 

・流域は、粘板岩・砂岩・チャート等からなる礫を多く含む砂礫層が厚く堆積している。 

・表層～10mはシルト混じり細砂層が形成され、深度 10～20mには沖積砂礫層が分布し、その下位は 40m程度まで

洪積砂礫層である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   図-○.○ 地質断面図 

 

 



Ⅱ－１４３ 

工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)地下水の概況 

 

 

 

(3)設計対象区間 

 

 

 

 

1.2.2気象条件 

(1)生規確率降雨強度 

 

 

 

 

 

(2)施工可能日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設設計の基礎データとなる生規確率降雨強度、及び工事施

工計画の策定等に必要な気象データの概要を出典を付して記

述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  図-○.○ 調査点位置図 

    (2)地下水の概況 

（例）  地下水位は地表面から 3～4mに位置しているが、周辺が水田地帯である。従って、かんがい期には田面高まで地下

水が上昇すると考えて構造計算を行うものとする。 

 

 (3)設計対象区間 

（例）   ○○川の運搬堆積作用によって形成された低地のほとんどは水田として利用されている。 

計画ルートとして、路線中間付近で○○川(サイホンは別途設計)を横断する。この○○川には排泥・放水が可能で

ある。 

 

1.2.2気象条件 

(1)生規確率降雨強度 

（例）  1)観 測 所 名     ○○○○気象台  ○○観測所         （事業計画書P○○） 

2)観 測 期 間     昭和○○年 ～ 平成○○年 （○○年間）    （事業計画書P○○） 

3)計画基準雨量     1/2年確率    ○○○.○ mm/日 

                             1/10年確率   ○○○.○ mm/日         （事業計画書P○○） 

 

(2)施工可能日数 

（例）   施工可能日数は、雨天・休日等を見込み○○日/月         （調査設計指針、添付資料 P○○） 

      ※地域毎に稼動日数は決められている。（○○農政局運用） 

 



Ⅱ－１４４ 

工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

 1.3 地域環境条件等の概要 

1.3.1 工事等規制の内容と対

象区域 

(1)法令による規制 

 

 

 

(2)自治体による規制 

 

 

1.3.2 保全に留意すべき自然環境

条件 

(1)生物・生態系 

 

(2)水質 

 

(3)景観 

 

 

(4)文化財 

 

 

1.3.3 工事支障物件の概要 

 

 

(1)住家・その他の建造物 

 

 

 

 

 

 

 

(2)埋設物 

 

 

 

 

 

a)規制の内容・対象範囲及びその根拠となる法令・条例等の名

称も併記する。 

b)規制がない場合は、その旨を記述する。 

 

 

 

 

 

 

この項に記載すべきものがあれば、設計及び施工計画との関連

を簡明に記述し、関連資料名を併記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)水路工事施工に支障又は施工による影響があるとみられる工

作物等の概要を箇条書きする。 

b)支障物件のない場合、又は未確認の事項については、 

「〇〇はなし。」又は「〇〇は未確認。」と記載する。 

 

 

 1.3 地域環境条件等の概要 

1.3.1工事等規制の内容と対象区域 

 

(1)法令による規制 

（例）   サイホン   No.○○ + ○○.○○ ～ No.○○ + ○○.○○  河川法(第○○条) ○○県○○土木事務所 

道路下埋設  No.○○ + ○○.○○ ～ No.○○ + ○○.○○  道路法(第○○条) ○○市 

○○○○○    No.○○ + ○○.○○ ～ No.○○ + ○○.○○    砂防法(第○○条) ○○県○○土木事務所 

(2)自治体による規制 

（例）   騒音・振動による規制  No.○○ + ○○.○○ ～ No.○○ + ○○.○○   県公害防止条例 

 

1.3.2保全に留意すべき自然環境条件 

 

(1)生物・生態系 

（例）   ○○地区に○○群生地がある。従って、○○県環境部と協議し、立ち入らないようにする。（○○○○ P○○） 

(2)水質 

（例）   ○○地区は河川に隣接しているため施工に当たっては濁度処理等を実施し、水質の保全に努めるものとする。 

(3)景観 

（例）   ○○地区は、農村景観が保たれた地域であるので、地上に出る構造物（水路橋）の色彩については、周辺環境に

配慮した色彩とする。 

(4)文化財 

（例）   工事中に埋蔵文化財の発見の可能性がある場合には、文化財保護法に従う旨を工事特別仕様書に記入する。 

                                             （○○○○ P○○） 

1.3.3工事支障物件の概要 

(例 1)   住家・その他の建築物、埋設物については、基本設計より下記の通りであるが、井戸、その他は未確認である。 

(例 2)  工事支障物件は、基本設計より下記の通りである。 

(1)住家・その他の建造物                              （基本設計 P○○） 

(例1)   1)住  家  ○ 戸     No.○○ + ○○ 付近 中心線からの離れ ○.○m 木造平屋 

                             No.○○ + ○○ 付近    〃     ○.○m 鉄骨２階建 

2)倉  庫  ○ 戸     No.○○ + ○○ 付近    〃     ○.○m 鉄骨平屋 

3)事務所  ○ 戸     No.○○ + ○○ 付近    〃     ○.○m 鉄筋コンクリート造３階建 

(例2)   1)排水路  ○ 箇所  No.○○ + ○○ 付近 埋設深 ○.○m      BOX暗渠(B)○.○m×(H)○.○m 

2)擁 壁  ○ 箇所  No.○○ + ○○ 付近 中心線からの離れ ○.○m 逆Ｔ擁壁 H=○.○m 

位置図を添付資料 P○○に示す。 

(2)埋設物 

(例)   1)農水管   No.○○ + ○○～No.○○ + ○○ φ○○○○mm 埋設深 ○.○m  

 ○○土地改良区と立ち会い済み（○○事務所 職員） 

2)上水管   No.○○ + ○○～No.○○ + ○○ φ○○○○mm 埋設深 ○.○m 

 ○○県企業庁と立ち会い済み（    〃    ） 
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工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

 

 

(3)井戸 

 

 

(4)その他 

 

 

 

 

1.4 工事用道路・電力線等の 

概況 

1.4.1工事用進入道路 

(1)道路名称・管理者 

 

 

 

(2)工事区間までの 

延長(km)・有効幅員(m) 

 

 

 

1.4.2電力線 

(1)工事区間までの距離(km) 

 

(2)取り込み可能な電力  

 

 

1.5 その他の設計条件 

1.5.1特別仕様書の指定事項 

 

 

1.5.2発注者の指示事項 

 

 

1.5.3施設管理に関する設計条 

件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹線道路から工事区間までの進入路の道路名称・管理

者・概略延長・有効幅員・その他について箇条書きす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事区間から最寄りの電力線路位置までの延長及び取り

込み可能な電力を記述する。 

 

 

 

 

特別仕様書に明示されている上記各項以外の重要な設計

条件があれば、箇条書きする。 

 

業務の実施過程で発注者の監督職員等が指示した設計条

件を箇条書きする。 

 

施設の監視・制御計画との関連、及び附帯施設の位置・

構造等に関して施設管理面からの設計条件があれば、箇

条書きする。 

3)NTTケーブル No.○○ + ○○～No.○○ + ○○ φ○○○○mm 埋設深 ○.○m  

NTTの立ち会いのもと確定必要（○○事業所用地課職員より指示） 

(3)井戸 

(例 1)  井戸は未確認。 

(例 2)  現在使用している井戸はない。 

(4)その他 

(例 1)  その他は未確認 

(例2)   1)電柱  ○ 本    No.○○ + ○○ 付近 中心線からの離れ ○.○m 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製（○○電力） 

     2)生垣  No.○○ + ○○～No.○○ + ○○  ○○m  H○.○m×B○.○m  （○○○○氏） 

 

1.4 工事用道路・電力線等の概況 

 

1.4.1工事用進入道路                                 （○○報告書 P○○） 

(1)道路名称・管理者 

（例）   道路名称    ○○道○○線 

管 理 者   ○○市 

位置図を添付資料 P○○に示す。 

(2)工事区間までの延長(km)・有効幅員(m) 

（例）   延    長    ○○.○○ km 

有効幅員    ○○. ○ m 

          位置図を添付資料 P○○に示す。 

 

1.4.2電力線                                     （○○報告書 P○○） 

(1)工事区間までの距離(km) 

（例）   延    長    ○○.○○ km（電柱番号○○ア○○○） 

      (2)取り込み可能な電力  

（例）   ○.○kVA     ○○kV 

 

1.5 その他の設計条件 

1.5.1特別仕様書の指定事項 

     [特に重要な項目を箇条書きする。] 

 

1.5.2発注者の指示事項 

（例）      ○○分水工については、関係機関との協議により、○○m上流（No.○○＋○○.○○○）に移動する。 

     

1.5.3施設管理に関する設計条件 

（例）   管路の上部については、管理用道路として利用する計画であるため、上載荷重 T-○○とする。 
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工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

1.5.4関連事業等による設計条件 

(1)附帯事業関連 

 

 

 

 

(2)その他事業関連  

 

 

 

 

 

1.5.5 その他 

a)例えば、附帯事業計画との関連で分水工その他附帯工の位

置等に関する条件があれば、簡潔に記述する。 

b)河川・道路事業等との関連で、管の埋設深さ、その他につ

いての条件があれば、簡潔に記述する。 

c)条件を出した機関名称も記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

上記各項の他に貸与資料で明示されている重要な設計

条件があれば、箇条書きする。 

1.5.4関連事業等による設計条件 

(1)附帯事業関連 

（例１）  ○○○分水工  既設分水工の位置より○○m 上流に計画する。（○○県） 

（例２）  ○○○掛は、将来パイプライン化の計画がある。（○○県） 

 

 

(2)その他事業関連 

（例１）  河川部埋設条件    構造物の上面が、○○計画河床高より 2.0m下がった位置とする。 

               外圧に対しては、鉄筋コンクリート 360゜巻立とする。 

               適用範囲 : 河川区域内                 （○○県） 

（例２）  No.○○+○○.○付近に、都市整備計画で道路が計画されており、上載荷重は T-○○とする。 

 

1.5.5 その他 

（例１）  基準点、座標は、○○○○○業務報告書を基にする。 

（例２）  No.○○+○○.○～No.○○+○○.○に○○事業の管路が埋設される計画がある。 
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工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

第 ２ 章 設計計画 

 

 

 

 

 

 

2.1 路線・形式 

2.1.1路線 

 

(1)平面線形 

 

 

 

 

 

(2)縦断線形 

 

 

 

 

 

2.1.2形式等 

(1)機構形式 

 

(2)配管方式 

 

 

2.2 水理設計 

2.2.1水位（水圧）配分計画 

 

 

 

(1) 始終点及び分岐点の水位 

・流量 

(2)分水工の水位・流量 

＜設計計画共通事項＞ 

(1) 前章の設計条件を踏まえた、設計の基本的な事項に

ついての方針・目標及び準拠する主要な基準等を記

述する。 

(2) 各項目のうち既定のものについては、「決定済み。設計条

件の項目参照。」と記載する。 

 

業務内容に路線選定が含まれる場合は、その方針又は目標を

平面線形及び縦断線形（基準埋設深さと関連）のそれぞれにつ

いて簡潔に記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)パイプラインの形式決定が業務の内容に含まれる場合は、そ

の決定方針を機構形式及び配管方式のそれぞれについて簡潔

に記述する。   

b)形式が既定の場合は、「○○は決定済み。設計条件の項参

照。」と記載する。 

 

 

設計始点・終点、水路の分岐点及び分水点などにおける水位

（圧）・流量が設計条件として指定されていない場合は、それ

らに対する水位（水圧）等の配分方針又は確保目標値を記述す

る。 

 

第 ２ 章 設計計画 

（例）   管体の施工性・安全性及び経済性を十分に検討し、将来の維持管理にも配慮した、施設の設計を行う。具体的に

は、以下の項目について検討する。 

      ・路線の平面・縦断線形の検討は、既設農道等の公共用地を優先的に活用する。 

      ・施設設計においては、県道、市道、農道下を通過する部分を想定し、荷重は、施設管理者と事前に調整する。 

 

 

2.1 路線・形式 

2.1.1路線 

（例）   ○案を管体の安全性、水理・施工性、経済性等の面より検討し、決定する。 

(1)平面線形 

（例）   1)可能な限り公道下埋設を原則とする。 

2)掘削線が道路敷地内でおさまるよう位置決定をする。 

3)屈曲点をできるだけ少なくする。                

4)急激な屈曲を避け、緩やかに計画する。 

 

(2)縦断線形 

（例）   1)平面角と縦断角はできるだけ合成角とし、異形曲管の数を少なくするよう留意する。     

   2)排水等の管理面を考慮して、概ね 1/300～1/500 程度以上の勾配を持たせる。 

   3)○道区間、○道区間でそれぞれ定められた最小埋設深 ○.○○m、○.○○mを確保する縦断計画とする。 

   4)既設構造物との離れは○○cm以上確保する。 

 

2.1.2形式等 

(1)機構形式 

（例）   「決定済み。設計条件の項目参照。」 

(2)配管方式 

（例）   「決定済み。設計条件の項目参照。」 

 

2.2 水理設計 

2.2.1水位（水圧）配分計画 

（例）   設計水路の静水位は、上流側にある○号吐水槽の HWL水位である。また、設計の始点(No.○○ + ○○.○○)に

おける引継水位は、この位置が流量変化点となり、速度水頭が異なることから、動水位ではなくエネルギー標高を

引き継ぐものとする。  

(1)始終点及び分岐点の水位（水圧）・流量 

（例）   「決定済み。設計条件の項目参照」    

(2)分水工の水位（水圧）・流量 

（例）   「決定済み。設計条件の項目参照」 
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工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

2.2.2水理設計基準(目標)値 

(1)管内設計最大流速 

 

 

 

(2)設計最大内水圧 

 

 

 

 

 

 

(3)その他 

 

 

 

2.3 構造設計 

2.3.1管種選定方針 

 

 

 

 

2.3.2 基準埋設深 

(1)土地利用状況との関連 

 

 

 

 

(2)浮上防止・その他の条件 

に対する考慮 

 

 

 

2.3.3その他 

 

管種・管径の決定等において、目標とする管内流速、内圧等

の基準又は目標値を記述する。この他に、特に重要と思われる

目標値等があれば明記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)設計条件で管種を指定されてない場合は、管種決定に係る検

討方針を記述する。 

b)比較検討内容の詳細は、添付資料に記述する。 

 

 

土地条件・浮上防止・凍結防止などを考慮した埋設深の確保

目標値を簡潔に記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の他に構造設計の基本事項に関する方針等があれば簡潔

に記述すること。 

 

2.2.2水理設計基準(目標)値 

(1)管内設計最大流速 

（例）   1)コンクリート管      3.0 m/s 以下 

2)そ の 他 の 管      5.0 m/s 以下           (設計基準『パイプライン』P○○) 

※モルタルライニング管(鋼管または鋳鉄管)は、その他の管に含む。 

(2)設計最大内水圧 

（例）   ○○ファームポンド 

      HWL=○○.○m 

      №○○＋○○.○○   H=○○.○m 

      静水圧=HWL-H=○○.○m 

      水撃圧=静水圧×○○％=○○.○m 

静水圧 ＋ 水撃圧 ＝ ○○.○ ＋ ○○.○ ＝ ○○.○ (MPa)  

(3)その他 

（例）   1)設計最小流速                     0.3 m/s 以上 

2)水理ユニット内の流速の平均値     2.0 m/s 以下         (設計基準『パイプライン』P○○) 

 

2.3 構造設計 

2.3.1管種選定方針 

（例）    ○○○用水路の設計水圧○○.○MPa、管径○○○○mm、土被り○.○○m より、比較対象となる管種○種の m 当

たりの布設費(管材料費、異形管費、スラストブロック費を含む)を比較し、最も経済的な○○○○管を採用した。                                         

(添付資料 P○○) 

 

2.3.2基準埋設深 

(1)土地利用状況との関連 

（例 1）  公道下                 ○.○○ m 以上 

（例 2）  農道下および私道下     ○.○○ m 以上 

（例 3）  耕地下                 ○.○○ m 以上 

 

(2)浮上防止・その他の条件に対する考慮 

（例 1）  浮上防止               ○.○○ m 以上(安全率 S=1.2以上の埋設深)         （第○章 P○○） 

（例 2）  凍結防止               ○.○○ m 以上 

（例 3）  その他(浅埋設)         ○.○○ m 以上 

 

2.3.3その他 

（例）  1)No.○○+○○～No.○○+○○区間については将来計画として○○川改修、県道○○号線改修があるが、本業務に

おいては○○○の条件として設計した。 

2)○○分水工については、都市整備計画道路が計画されているので、上載荷重 T-○○とする。 
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工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

2.4 適用基準等 適用する基準書類及び関連する法令等を列挙すること。 

 

2.4 適用基準等 

（例） 

名称 発行者 発行年月日 報告書内の略称 

土地改良事業計画設計基準・設計

「パイプライン」基準書・技術書 

(社)農業農村工学

会 

H○.○ 設計基準『パイプラ

イン』 

コンクリート標準示方書○○編 (社)土木学会 H○.○ コンクリート標示 

道路構造の手引 ○○県土木部 H○.○ 道構手引き 

道路構造令の解説と運用 (社)日本道路協会 S○.○ 道構令 

道路土工仮設構造物指針 (社)日本道路協会 H○.○ 道土仮設 

ウェルポイント工法便覧 日本ウェルポイン

ト協会 

S○.○ ウェルポイント便覧 

 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

○○○○○指針 ○○○○○○○ H○.○ ○○指針 
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工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

第 ３ 章 線形計画 

 

 

 

 

 

3.1 平面線形 

3.1.1管埋設位置の基本 

 

 

 

 

3.1.2構造物の位置関係 

(1)計画構造物との関係 

 

 

 

(2)既設構造物との関係 

 

 

 

 

3.1.3配管計画による条件 

 

 

 

3.1.4施工条件による埋設位置 

の検討 

 

＜一般事項＞ 

実施設計に当たっては、実測の平面図、縦断図及び横断図

が利用されるが、測量路線がそのまま実施路線となること

は少なく、種々の条件より路線が移動することになる。 

ここでは、最終的な線形を決定した根拠を記述する。 

 

 

測量路線決定に当たって検討された路線選定の基本事項につ

いて記述する。・既設改修か新設路線か。・道路下埋設かその他

か。・用地条件 等 

 

 

 

・分水工などの、線形を左右する計画施設の配置と接続条件に

ついて記述する。 

 

 

・既設構造物の利用や、既設構造物からの離れなどについて記

述する。 

 

 

 

既製管を使用するか、任意曲げ角度とするかなどの条件を記

述する。 

 

 

工事用道路や一般交通条件などの検討条件について記述す

る。 

第 ３ 章 線形計画 

（例）   路線測量、土質調査、埋設物調査等により明らかになった地形的条件と、パイプラインシステムを構成する施設

の機能を確保するため条件、および施工条件等の各種設計条件を明らかにし、経済性のみならず機能性、安全性、

操作性等を総合的に検討する。 

 

 

3.1平面線形 

3.1.1管埋設位置の基本 

（例）   大半が新設路線であるので道路下埋設を原則とし、基本設計時の路線を基本に本業務で比較案を○案立案し、水

理性、施工性および経済性等を総合的に検討し決定する。なお、どの路線についても道路管理者と発注者により、

施工条件は協議済みである。 

 

3.1.2構造物の位置関係 

(1)計画構造物との関係 

（例）   基本設計の検討結果から添付資料 P○○に示す位置に○号分水工を設置する必要がある。 

接続条件としては○○○○○○がある。 

 

(2)既設構造物との関係 

 

（例）   既設構造物からの離れ   地下埋設物  農水管  VU-φ○○○～φ○○○       ○.○○m 

             ○○川    ○○川  将来計画河床高より          ○.○○m 

 

3.1.3配管計画による条件 

（例）   既製曲管を使用し、IP 点の合成角と既製曲管との角度差は、曲管前後に接続する管の継手部で調整するが、継

手の設計曲げ角度は、その継手の最大許容曲げ角度の 1/2以内とする。    （設計基準『パイプライン』P○○） 

 

3.1.4施工条件による埋設位置の検討 

（例）   管路センター位置について、県道区間は片側 1 車線を利用して工事する計画であることから、道路中心線から左

側へ○○m 離れた位置とする。村道区間については、幅員が○○m 程度しかないことから、工事期間中は全面通行

止めとして、道路中心線位置に埋設する。 

 



Ⅱ－１５１ 

工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

3.1.5平面線形の比較検討 

 

 

 

 

 

 

 

複数の路線が考えられる場合に比較検討した内容を記述する。 

全計案を記載すること。 

設計区間のみでなく、全線を通した水理検討を行うこと。 

工事費には仮設費も含めること。 

トータルコスト及びランニングコストについても検討する。 

 

 

 

 

 

3.1.5平面線形の比較検討 

（例）   比較検討する○案を以下に示す。      

第○案・・全計案で、下流部高台区間を推進工にて施工する。 

第○案・・全計案の下流部高台区間を避け既設道路下に可能な限り埋設し、全線開削施工する。施工延長は、第

○案に比べて○○m程度短くなると共に用地買収区間は、第○案の畑地○○mに対し水田○○mとな

る。 

第○案・・IP.○○(○○分水工予定地点)より更に東へ○○m 程度下り、既設排水路地点で右折し、排水路下に

埋設する。施工延長は、第○案に比べて○○m程度短くなると共に、用地買収も伴わない。 

第○案・・第○案より更に東へ○m 程度下り、既設道路に右折する案である。施工延長は、第○案に比べて○m

程度短くなると共に、道路が蛇行しているため、平面屈折の多い路線となる。 

 

表-○.○ 平面線形比較検討表 
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工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

3.1.6平面線形の決定 ・上記各検討結果に基づいて、最終決定された線形決定の根拠

を明示する。 

・経済比較に使用した概算工事費は、明細書、単価表を添付す

る。 

3.1.6平面線形の決定 

（例）   (表-○.○ 平面線形比較検討結果概要表)に路線の比較結果を示す。 

下記の理由により第○案を採用する。 

1)第○案が最短距離であり、水理的にも損失水頭は最も少なく有利である。しかし、排水路敷に埋設するた

め、水路復旧等により工事費が増高する。 

2)第○案は管理用道路がないため、施設維持補修時には支障をきたす恐れもある。 

3)第○案は延長が最も長くなると共に、線形上も好ましくない。 

4)第○案が最も経済的である。 

表-○.○ 平面線形比較検討結果概要表 

 

 

 

 

 

 

 

 第1案 第2案 第3案 第4案 備考 

水理性 △ ○ ○ ×  

施工性 ○ ○ × △  

経済性 × ○ △ △  

維持管理 ○ ○ △ ○  

総合判定 × ○ △ △  
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工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

3.2 縦断線形 

 

 

 

3.2.1 管埋設深 

 

(1)埋設位置による最小埋設 

深 

 

 

 

(2)管の浮上防止による埋設 

深 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)附帯構造物の規格による 

埋設深 

 

縦断線形と平面線形とは相互に関連するものであり、各々を検

討した結果をフィードバックして最適線形を決定することにな

る。 

 

左の各項目を検討し、各項目毎の最小埋設深（土被り）を決定

する。 

・公道下・農道下・耕地下・山林等埋設位置による最小埋設深

（土被り）を記述する。 

 

 

 

・管の浮上に対する検討を行い最小埋設深（土被り）を記述す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・通気施設、排泥施設、附帯構造物の規格による埋設深を記述

する。 

3.2縦断線形 

 

 

 

3.2.1 管埋設深 

 

(1)埋設位置による最小埋設深 

（例 1）  公道下埋設‥‥‥‥‥‥‥1.2 m  （管理者との協議により決定） 

（例 2）  農道下及び私道下埋設‥‥1.O m  （設計基準『パイプライン』P○○） 

（例 3）  耕地‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6m+0.3m(耕土深)  （設計基準『パイプライン』P○○） 

 

(2)管の浮上防止による埋設深 

（例）   設計基準『パイプライン』P○○の浮上に対する検討を行い、最小土被りを求める。 

地表面まで地下水で飽和されているとした場合 

ここに、 

   H :管路が浮上しないための最小土被り(m) 

D :管の内径(m) 

Dc:管の外径(m) 

S :安全率[1.2とする] 

γp:管材の単位体積重量(kN/m3) 

[硬質塩化ビニ一ル管=○○.○kN/m3]      （○○基準『○○』P○○） 

Wo:水の単位体積重量[=9.8kN/m3]       （○○基準『○○』P○○） 

W :埋戻し土の飽和単位体積重量[=○○kN/m3]  （○○基準『○○』P○○） 

 

                       表-○.○ 計算結果一覧表 

管材 呼び径 D(m) Dc(m) γp(kN/m3) H(m) 

FRPM φ2600 2.60 2.704 19.6 2.23 

〃 φ2400 2.40 2.496 19.6 2.06 

SP φ2400 2.40 2.436 77 1.86 

 

(3)附帯構造物の規格による埋設深 

（例）   1)空気弁工……人孔マンホールを設置する場合は、空気弁の構造及びマンホール内での作業スペースを考慮し、

埋設深を○.○m以上とする。 

( ){ }
0

2
0 /1

4 ww
DDwSDH pcc

−

⋅−−⋅
⋅

⋅ γπ
≧
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工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

(4)横断工部の埋設深 

 

 

 

 

 

 

(5)既設埋設構造物からの離 

れ 

 

 

 

(6)凍結深、その他 

・道路、軌道、河川等の横断部の埋設深を管理者と協議して

決定した内容を記述する。 

 

 

 

 

 

・上下水道管、ガス管、通信管等の既設埋設物との最小離隔

を記述する。 

 

 

 

・寒冷地の場合は凍結深を検討し、記述する。 

・その他上記以外に埋設深の検討が必要な項目があれば記述

する。 

 

(4)横断工部の埋設深 

（例）  河川部の埋設深 

1)埋設深度 ： 構造物の上面が、将来計画河床高より 2.0m下がった位置とする。 

2)構 造 物 ： 外圧に対しては、鉄筋コンクリート 360°巻立てにより対処。 

       ただし、鉄筋コンクリートの最小部材厚は 35㎝とする。 

内圧に対しては、ダクタイル鋳鉄管により対処。 

3)上記の適用範囲 ： 河川区域内 

(5)既設埋設構造物からの離れ 

（例）  既設管と交差する場合の最小離隔は次のとおりとする。         （○○○○P○○） 

既設管上越しの場合 ： 0.3m 以上 

既設管下越しの場合 ： 0.6m 以上 

 

(6)凍結深、その他 

（例）   寒冷地における埋設深は、凍結深(理論最大凍結深)以上とする。          （○○○○P○○） 

 FCZ •=  

                 ＝ 32.1305 •  ＝ 57.1 cm ----------  路線の高位部(IP.14)の場合 

                 ＝ 26.1005 •  ＝ 50.1 cm ----------  路線の低位部(IP.136)の場合     

ここに、 

 Ｚ：凍結深 (㎝)   

Ｃ：定数 ( 3～5 →5を採用)             

Ｆ：凍結指数 

 

Ｆ ＝ 既知凍結指数度 － 0.5 × (凍結期間日数) × (標高差 m/100)   

凍結期間      76 日 

既知凍結指数  200      

既知標高      530 m 

路線の高位部(IP.14)の場合 ( 標高 346.64 m)                            

Ｆ ＝ 200 － 0.5 × 76 × ( 530 - 346.64 )/100 ＝ 130.32                 

路線の低位部(IP.136)の場合( 標高 346.64 m)                      

Ｆ ＝ 200 － 0.5 × 76 × ( 530 – 267.52 )/100 ＝ 100.26                  

本業務区間においては 58cm以上の土被りがあれば凍結しないことになる。 
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工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

3.2.2附帯工配置計画 

(1) 地形凹凸による附帯工の 

配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・通気施設、排泥施設の位置の決定根拠を記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2附帯工配置計画 

(1)地形凹凸による附帯工の配置 

(1.1)通気施設 

（例）     空気弁を設置するに当たっては以下の基本的な考え方に準ずる。 （設計基準『パイプライン』P○○） 

  1)配水槽あるいはスタンドの下流側に設ける。 

2)平坦な勾配から急に下り勾配になる地点に設ける。 

3)下り勾配の路線に設けられた制水弁の直下流に設ける。 

4)上り勾配の路線に設けられた制水弁の直上流に設ける。 

5)路線内の高位部に設ける。 

6)下り勾配でも管路勾配が変化している地点で、検討の結果必要な地点に設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図-○.○ 通気施設配置説明図 

 

表-○.○ 空気弁工設置一覧表 

空気弁工名称 測点 設置標高EL(m) 設置理由 備考 

1号空気弁工 No.○○+○○ ○○.○○ 1  

2号空気弁工 No.○○+○○ ○○.○○ 5  

3号空気弁工 No.○○+○○ ○○.○○ 4  

 

 (1.2)排泥施設 

（例）     路線の低位部で河川、排水路等の排水先が近い地点である、○○川サイホンの上流側に設ける。 

 

表-○.○ 排泥工設置一覧表 

排泥工名称 測点 設置標高EL(m) 設置理由 備考 

○○排泥工 No.○○+○○ ○○.○○ ○○のため。  

 

 

 

 



Ⅱ－１５６ 

工 種 パイプライン   

項    目 記   載   要   領 記   載   例 

(2) 平坦地における附帯工の 

配置 

 

 

 

 

3.2.3縦断線形の決定 

(1)管埋設深と縦断変化点 

 

 

 

 

(2)附帯工による縦断変化 

 

 

 

 

(3) 縦断変化点の組み合わせ 

の比較検討 

 

・平坦な地形が続く場合における附帯工の配置の決定根拠を記

述する。 

 

 

 

 

 

・地形勾配と埋設深（最小土被り条件）により決まる変化点の

決定根拠を記述する。 

 

 

 

・附帯工の構造による条件を記述する。 

 

 

 

 

・異形管の数や土工量・仮設条件などの組み合わせを考慮して

比較案を作成し、各々の得失を記述する。 

(2)平坦地における附帯工の配置 

(2.1)通気施設   

（例）     路線の起伏の少ない直線区間でも、延長が長いときは、400～500m に１箇所程度設置する。(図-○.○ ⑦) 

        (2.2)排泥施設 

（例）     ○○のため、○○位置に設置する。 

    

3.2.3縦断線形の決定 

(1)管埋設深と縦断変化点 

（例）                 表-○.○ 管埋設深と断面変化点一覧表 

測  点 決定根拠 管埋設深 備  考 

IP.○○ 最小土被り ○.○○m  

IP.○○ 最小土被り ○.○○m  

(2)附帯工による縦断変化 

（例）                 表-○.○ 附帯工による断面変化点一覧表 

測  点 決定根拠 設置標高 EL 備  考 

IP.○○ 排泥施設設置のため ○.○○m  

IP.○○ 空気弁工設置のため ○.○○m  

(3)縦断変化点の組み合わせの比較検討 

（例）  1)検討区間 No.○+○○～No.○+○○ 

       既設ボックスの下越しに係る縦断線形を 2案示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       以上の結果から、第○案を採用する。 

比較項目 第○案 第○案 

線形概要 

 

 

 

 

 

路線概要 

・縦断変化点を IP○に合わせること 

で、異形管数を減らす。 

・掘削深が深くなる。 

・最小土被りで計画する。 

・掘削深を浅くできる。 

異形管の数(個所) 2 3 

仮設条件 矢板掘削(No.○+○○～No.○+○○） オープン掘削(No.○+○○～No.○+○○） 

掘削土量(m3) ○,○○○ ○,○○○ 

経済性(千円) ○○○○(100%) ○○○○(109%) 

判  定 ◎ △ 
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項    目 記   載   要   領 記   載   例 

(4)縦断線形の決定 ・上記検討結果を総合的に判断し、縦断線形決定の根拠を記述

する。 

(4)縦断線形の決定 

番号 測点 決定理由 勾配 備考 
1 IP.14 上流区間の引継より   
  

既設BOXを下越しするため 
I=0.11811  

2 No.50 θ=6゜44'10"  
  

最小土被りより 
I=0.O1575  

3 IP.15 θ=0゜54'08"  
  

凹凸部をなくすため 
I=0.06336  

4 IP.17 θ=3゜37'31"  
  

IP.19による計画高より 
I=0.03220  

5 IP.19 θ=1゜50'39"  
  

既設BOXの下越し及び1号空気弁工設置のため 
I=0.01284  

6 No.61 θ=0044'08"  
  

凹凸部をなくすため 
I=0.09993  

7 No.64 θ=5゜42'24"  
  

最小土被りより 
I=0.03588  

8 IP.23 θ=2゜03'18"  
  

〃 
I=0.02059  

9 No.66 θ=1010'46"  
  

〃 
I=0.08351  

10 IP.24 θ=4゜46'25"  
  

No.71による計画高より 
I=0.11609  

11 No-71 θ=6゜37'19"  
  

制水弁工及び空気弁工設置のため LEVEL 
 

12 No-71+10-32  
  

最深河床より離間距離を2m以上とるため 
I=1.00000  

13 No.71+17.63 θ=45゜00'00"  
  

〃 LEVEL 
 

14 No.74+6.8  
  

最小土被りより 
I=1.00000  

15 No.74+10.12 θ=45゜00'00"  
  

凹凸部をなくすため 
  

16 IP.25 LEVEL  
  

〃 
I=0.43379  

17 No.75+5.40 θ=23゜27'03"  
  

2号空気弁工設置のため 
I=1.00000  

18 No.75+19.16 θ=45゜00'00"  
  

最小土被りより 
  

19 IP.26 LEVEL  
  

〃 
I=0.02982  

20 No.78 θ=1゜42'29"  
  

〃 
I=0.11054  

21 IP.29 θ=6゜18'28"  
  

凹凸部をなくすため 
I=0.07975  

22 IP.31 θ=4゜33'35"  
  

〃 
I=0.08216  

23 IP.34 θ=4゜41'49"  
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