
国営施設機能保全事業「尾張西部地区」

１．地区の概要
本地区は、愛知県の西部に位置する名古屋市他８市2町1村にま

たがる受益面積11,608haの農業地帯です。

本事業は、前歴事業である国営尾張西部土地改良事業（Ｓ60～

Ｈ8年度）により造成された日光川河口排水機場及び尾西排水機

場のポンプ設備等の機能を保全するための整備と併せて大規模地

震に対する耐震化対策を進めています。

位 置 図

愛知県

名古屋市

尾張西部地区

◇尾西排水機場

・尾西排水機場日光川ポンプ整備補修工事

工期：H30.6 .22～R3.10 .29

内容：日光川流域用のポンプ

（φ2000mm）２基の整備

尾西排水機場の全景

２．令和3年度の実施内容

（１）日光川河口排水機場

日光川河口排水機場は、高潮等により外潮位が高く

なり、河口の水閘門を閉鎖した場合の排水を目的とし

て、既往最高の伊勢湾台風の実績潮位の場合にも排水

できるよう計画されています。

ポンプ諸元：φ4600ｍｍ＊２台 最大：150ｍ３/ｓ

※外潮位が高い時には100ｍ３/ｓ

（２）尾西排水機場

尾西排水機場は、日光川・領内川の上流部流域の雨

水を木曽川に排水することを目的としています。

【ポンプ諸元】

日光川流域用 φ2000ｍｍ＊2台、20m3/s

領内川流域用 φ1800ｍｍ＊2台、15m3/s

※日光川河口排水機場、尾西排水機場の排水能力を合わせると一般的な

小中学校のプールを約３秒弱で排水することができます。

日光川河口排水機場の全景

◇日光川河口排水機場

・日光川河口排水機場基礎耐震化その5工事

工期：R3.6.18～R4.3 .10

内容：地盤改良工（高圧噴射攪拌工法） 1式

・日光川河口排水機場4号吐出ゲート整備補修工事

工期：R3.3 .22～R4.3 .10

内容：4号ポンプ用吐出ゲート設備２門の整備

・日光川川河口排水機5号ポンプ設備整備工事

工期：R3.6 .30～R5.10 .31

内容：5号ポンプ（φ4600mm）の整備、耐震補強工

日光川河口排水機場断面図

尾西排水機場断面図
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１．地区の概要
本地区は、前歴事業である国営青蓮寺土地改良事業（Ｓ43～60年度）

により造成された施設で、漏水や破損等の事故が発生していることから、

総事業費24.7億円（Ｒ3年度時点）、平成2６～令和３年度の工期で取水

施設及び幹線水路施設の改修を実施しました。

２．令和３年度の実施内容
令和３年度は、①取水施設導水路（口径800ｍｍ）、名張川サイホン

（口径1350ｍｍ）及び小波田川水管橋（口径1000ｍｍ）の露出管につ

いて塗装塗替え工事を実施しました。

また、美旗サイホンの改修（口径1000ｍｍの既設用水管内に口径

800mmの用水管を挿入するPIP工法）工事を実施しました。さらに、幹

線水路古山サイホン等に止水バンドによる継手補修を実施しました。

国営施設応急対策事業「青蓮寺用水地区」

三重県

位 置 図

津市

青蓮寺用水地区

美旗サイホン改修工事塗装塗替工事

取水施設導水路（完成） 名張川サイホン（完成）

美旗サイホン（PIP工法）

３．国営施設応急対策事業「青蓮寺用水地区」閉所式
令和4年２月８日（火）に青蓮寺支所の閉所式を、伊賀上野合同庁舎大会議室において

開催しました。

式典は、新型コロナウィルス感染症拡大防止対策を考慮し、「密」を回避するため、青

蓮寺用水推進協議会の関係者９名が出席（三重県外等からはWeb出席）され、当事務所長

より主催者挨拶、支所長から事業経過報告を行いました。

閉所式の様子
（川中事務所長による挨拶［Webで実施］）

看板下掲式
（新型コロナウイルス感染症対策を考慮し、写真
撮影時のみマスクを外しています。）

名張川サイホン（着手前）取水施設導水路（着手前）
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