
国営施設応急対策事業「宮川用水地区」
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宮川用水地区

１．地区の概要
本地区は、三重県の中・南勢部に位置し、一級河川宮川を中心とし

た伊勢平野に属する伊勢市他4町4,554haに広がる優良農業地帯です。
本事業は、造成後50年以上が経過し、動作不良等が発生している

粟生頭首工の整備補修を、総事業費20億円（R3年度時点）、平成28
～令和3年度の工期で実施しました。

２．令和３年度の実施内容
令和３年度は、ひび割れからの湧水や局所的なモルタルの剥離があ

る粟生頭首工左岸側のモルタル吹付法面の改修や基準高さを満たして
いない転落防止柵の改修など周辺整備工事を実施しました。

３．国営施設応急対策事業「宮川用水地区」閉所式
令和4年2月2日（水）に宮川支所の閉所式を開催しました。
式典は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を考慮し､「密」を回避するため、宮川用水

土地改良区大会議室で行い、宮川用水連絡協議会の関係者13名が出席（三重県外等からは
Web出席）され､当事務所長より主催者挨拶、支所長から事業経過報告を行いました。

看板下掲式
（新型コロナウイルス感染症対策を考慮し、写真
撮影時のみマスクを外しています。）

閉所式の様子
（川中事務所長による挨拶［Webで実施］）

転落防止柵改修工（施工前）

転落防止柵改修工（施工後）

法面改修工（施工前）

法面改修工（施工後）
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２．令和３年度の実施内容
令和3年度は、勝賀揚水機場沈砂池の地盤改良及び耐震補強梁による耐震化対策工事と勝

賀西用水路のFRPM管をDCIP管への布設替工事（L=226m）を実施しました。
なお、勝賀揚水機場沈砂池の地盤改良では、ICTを活用した施工管理を行いました。

【勝賀揚水機場】

【勝賀西用水路】 ※ 今年度工事状況

国営施設応急対策事業「長良川用水地区」

１．地区の概要
本地区は、岐阜県南西部の羽島市、海津市及び安八郡輪之内町に

位置し、揖斐川と長良川に挟まれた“高須輪中”地域内の3,025ha
の農地を受益地域としています。

位 置 図

岐阜県

岐阜市

長良川用水地区
本事業では、前歴長良川用水事業（S55～H9年度）で造成した施設

のうち、老朽化等による事故が頻発し、緊急的な対応が必要な勝賀揚水
機場、勝賀西用水路及び水管理施設を対象として整備を行っています。

なお、勝賀揚水機場については耐震化対策も併せて実施します。

総事業費は29億円（H29年度ベース）、事業工期は平成29～令和4年度となっており、
来年度の事業完了に向けて、着実な推進を図っています。

布設替

既設FRPM撤去状況 DCIP設置状況

ICTを活用した施工管理

WILL工法による地盤改良
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