
全体実施設計「西濃用水第三期地区」

１．西濃用水地区
岐阜県南西部に位置する本地区は、国営西濃用水土地改良事業（昭

和43～58年度）により基幹的農業水利施設が整備され農業用水の利
用ができるようになりました。今では、水稲を中心に水田の畑利用に
よる小麦、大豆等を栽培する土地利用型農業と、ブロッコリー、かき
等の高収益作物を組み合わせた農業が展開される県下有数の農業地帯
です。

３．令和6年度事業着手に向けて
令和５年度は全体実施設計の最終年です。
頭首工、幹線水路の実施設計、河川管理者との協議を進め、事業着手後の工事実施に向け

準備を進めます。

位 置 図

岐阜県

岐阜市

西濃用水第三期地区

２．西濃用水第三期地区
整備された岡島頭首工や幹線水路等は、老朽化の進行による漏水等

が生じたことから、緊急性の高い施設の改修を第二期地区（平成21～
26年度）として実施しました。

現在、残された未改修の老朽化対策、大規模地震に備えた耐震化対策、維持管理の軽減を図
る取組に向け、全体実施設計「西濃用水第三期地区」を進めています。

■老朽化対策（西部幹線水路の改修） ■耐震化対策（岡島頭首工ゲート主ローラの更新）

■維持管理の軽減（揖東用水路河川利用区間の解消）

内挿管の挿入状況

主ローラ更新
パイプインパイプ工法

揖斐川

揖東幹線水路
分水工

根 尾川山水川

河川利用区間の上下流水路を新たな管水路
（φ1,800mm、L=560ｍ）で接続
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直轄管理事業「濃尾用水地区（犬山頭首工）」

③左岸導水路 定点調査（亀裂の進展等） ④左岸幹線水路 清掃前の魚類保護の様子

①上流水位計（圧力式） 堆砂した土砂などの清掃 ②左岸分水工（パーシャルフリューム式）
水路底部や水路側壁の清掃

３．施設の点検・整備の様子

１．犬山頭首工の概要
犬山頭首工は、愛知県犬山市の国宝犬山城のたもとを流れる一級河川木曽川に整備された、

農業用水専用の施設（堰）です。

２．施設の点検・清掃のための落水・堰上げ
犬山頭首工では、２年に１度、施設の点検・清掃のための落水・堰上げを実施してきていま

す。日ごろ水中に没している取水施設や水位計等の点検とともに、水の流れを阻害するコケや
藻を除去、清掃を行います。

令和４年度は、点検・清掃のための落水・堰上げを行う２年に１度の年に当たります。
令和４年10月18～19日の２日間かけて、頭首工上流水位を約２m低下させる落水を安全

確保を行いながら実施しました。下流約10km内では河川水位の変動を周知する巡視活動と安
全確認を行いました。

落水後の10月20～24日の5日間は、平水
時にできない頭首工本体や取水施設等の点検
・清掃を行いました。

その後、10月25～26日の２日間かけて、
落水時と同様に頭首工上下流の安全確認を行
いながら、頭首工上流水位を上昇させる堰上
げを行いました。

①

② ③
④

犬山頭首工管理施設図
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日光川河口排水機場では5号ポ

ンプの分解整備を進めています。

この分解作業のタイミングに合

わせて、分解されたポンプ設備の

現地見学会を12月20～21日に

実施しました。

見学会には、土地改良区、市町

村、愛知県などから両日で100

名以上の関係者が訪れました。

排水機場の役割や管理状況等に

ついての説明を行った後、供用開

始から25年以上経過したポンプ

設備内部の現状を見学いただきま

した。

国営施設機能保全事業「尾張西部地区」

１．地区概要等

本地区は、愛知県の西部に位置する名古屋市外8市2町1村にまたが

る受益面積11,608haの農業地帯です。

本事業は、国営尾張西部土地改良事業（昭和60～平成8年度）によ

り造成された、日光川河口排水機場及び尾西排水機場のポンプ設備等

の機能を保全するための整備（機能保全対策）と併せて想定される大

規模地震に対する耐震化のための整備（耐震化対策）を行うものです

（総事業費：80億円（平成27年度時点）、事業工期：平成27～令和

8年度（予定））。

２．令和４年度の実施内容

(1) 日光川河口排水機場

〇日光川河口排水機場５号吐出しゲート整備補修工事

ゲート設備整備 １式（扉体２門、開閉装置）

〇日光川河口排水機場基礎耐震化対策その６工事

地盤改良工 １式

〇日光川河口排水機場５号ポンプ設備整備工事

ポンプ整備 1基（口径4,600mm、減速機、原動機）

(2) 尾西排水機場

〇尾西排水機場領内川1号ポンプ整備補修工事

ポンプ整備 1基（口径1,800mm、減速機、原動機）

更新前状況

３．日光川河口排水機場5号ポンプの現地見学会

羽根車(φ4,600mm)見学状況 ヘッドカバー等見学状況

工事概要説明状況 管理状況等説明状況

位 置 図

愛知県

名古屋市

尾張西部地区

日光川河口排水機場

吐出ゲート

原動機

ポンプ

基礎工耐震化

減速機

断面図
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