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◎国営施設応急対策事業「宮川用水地区」について

本事業では、不測の事態が発生している粟生頭首工の補修整備を実施
しています。

昨年度より、河川内での補修工事を行っており、今年度も河川内での
工事を実施する予定です。

今年度の工事では、土砂吐ゲート、除塵設備、取水工ゲート、下流放
流工の補修整備を行う予定です。

工事の実施に当たっては、河川内に仮設桟橋や仮締切を設置する必要
があり大がかりな工事となります。
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平成30年度工事実施状況

平成30年度工事では洪水吐ゲートと
下流エプロンの工事を実施しました。

平 成 ２ ９ 年 度 ま で
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今年度実施工事
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下流エプロン

本年度工事の概要
・土砂吐ゲート

扉体寸法：H=4.2m B=10.0ｍ ２門
・除塵設備

横掻回転式除塵機 ２基
・取水工ゲート

扉体寸法：H=2.3m B=3.0ｍ ２門
・下流放流工

ユニット式植え石 １式
隔壁補修 １式

洪水吐ゲート 工事実施前

洪水吐ゲート 工事実施後

下流エプロン 工事実施前 下流エプロン 工事実施後

左岸護岸工 工事実施後

調節ゲート 工事実施後

除塵設備正面

※除塵設備の背面に取水工ゲートがあります


