


〇完了地区フォローアップ調査 「飛騨東部第一地区・御浜地区」について

１．完了地区フォローアップ調査とは

２．調査地区の概要

飛騨東部第一地区は、岐阜県北部の飛騨地方のほぼ中央に当
たる高山市（旧：高山市、丹生川村、久々野町、朝日村）の東
側に位置し、ほうれんそう、夏秋トマト等高冷地野菜を中心に
営農が展開されている優良な畑作地域です。
○旧事業の内容

造成面積 20団地 開畑：211ha、区画整理：5ha

用水施設 かんがい面積：152ha
揚水機場：24ヶ所 加圧機場：9ヶ所
取 水 工：21ヶ所 用 水 路：20km
貯 水 池：4ヶ所 ﾌｧｰﾑﾎﾟﾝﾄﾞ：24ヶ所
末端配管：53km

道路施設 幹線道路：9.4km 支線道路：66.6km

防災施設 沈砂池：35ヶ所

事業工期 昭和63年度～平成13年度

（2）御浜地区

御浜地区は、三重県の最南端熊野灘に面する御浜町・紀宝町
に位置しています。御浜町では「年中みかんのとれるまち」を
キャッチフレーズにするなど、当地区は県内有数の柑橘類の生
産地を形成しています。
○旧事業の内容

（１）飛騨東部第一地区

完了地区フォローアップ調査として、令和元年度から２ヶ年の予定で「飛騨東部第一地区」
「御浜地区」の２地区を対象に調査を実施します。

国営土地改良事業完了地区の水利及び施設等の利用管理に関する課題を把握し、施設更新
等の諸対策を講じるとともに、農業水利施設の整備により高生産性農業への転換が可能な地
域においては、その整備を推進する必要があります。

そのため、完了地区フォローアップ調査では、国営土地改良事業完了地区において地域の
農業基盤に関する情報（水利用・排水状況、水管理、施設管理、農業状況等）を収集し、農
業振興上の課題を把握・整理することを目的としています。
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飛騨東部第一地区

造成面積 17団地 開畑：489ha

道路施設 幹線道路：7.5km 支線道路：62.5km

排水施設 排水路：22.1km

防災施設 堰堤：39ヶ所 フトン篭：12ヶ所

雑用水施設 ポンプ場：21ヶ所 給水栓：1ヶ所/5ha
ファームポンド：25ヶ所

事業工期 昭和50年度～平成3年度
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◎国営事業事後評価「宮川用水第二期地区」の基礎的な調査について

農林水産省では、農業農村整備事業等の効率性や事業実施過程の透明性の向上を図るため、
総事業費10億円以上、完了後概ね5年を経過した地区に対して事後評価を実施しています。

当事務所では、今年度8月末に評価結果が公表となる、国営かんがい排水事業「宮川用水第
二期地区」の基礎的な調査を担当し、事業実施による効用の発現状況について、統計データ
による地域分析、アンケートによる地元意向の把握、費用対効果の算定等を行い、さらに、
土地改良区や関係行政機関等との調整を行いながら調査を進めてきました。

ここでは、景観や生態系に配慮し整備した頭首工やため池について、費用対効果の算定の一
環として行った、一般住民の方へのアンケート調査結果をご紹介します。

粟生頭首工での下流放流工（魚道）整備の結果、アユ
の遡上数が増加し（グラフ参照）、また、押野池の遊歩
道はハイキングや散歩コースとして利用されています。

それらを踏まえた上で、地域住民1,000世帯に対し、
「景観や生態系等への配慮の取組を行った施設の維持や
、景観・生態系の保全活動を続けるための負担金を皆様
から集めるとしたら、あなたの世帯は年間いくら支払っ
てもよいと思われますか」と支払意思額を尋ねるアンケ
ート調査を実施しました。

その結果、409世帯より回答があり、その回答を分析
したところ、一世帯あたり年間の支払意思額は3,544円
となりました。

〔アンケート調査（ＣＶＭ：仮想市場法）結果〕

【国営かんがい排水事業「宮川用水第二期地区」】 （平成７～24年度）

三重県伊勢市外４町にまたがる約4,700ヘクタールの農地に水を送るため、昭和30年代に整備した
粟生（あお）頭首工や水路等を改修し、さらに、不足する農業用水を確保するため、ため池の整備など
の工事を行いました。

その際、粟生頭首工ではアユ等の魚が遡上できるように新たに下流放流工（魚道）の整備を、押野
（おしの）池では池周辺に遊歩道を整備するなど、生態系や景観に配慮した整備を行いました。

「粟生頭首工魚類等遡上調査」結果（農政局調べ）

注：結果は調査期間中の日平均遡上数

※調査期間：４月～７月のうち２～４日間

午前９時～午後５時
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放流工（魚道）の１日あたりのアユの遡上数

下流放流工（魚道）のアユ遡上数

<<粟生頭首工>>
右岸側に新たに下流放流工（魚道）を整備

<<押野池>>
老朽化した堤体を改修し、遊歩道を整備

アユ

魚道をジャンプするアユ

（匹）
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◎長良川用水地区におけるＩＣＴモデル事業の実施について

３．事業の進め方について
令和元年度はＩＣＴ水管理設備の事例収集を行い、本地区に最適な設備の選定、配置計

画等について検討を進めることとしています。
２年目以降は、代表１ブロックを選定しＩＣＴ機器の設計及び設置を行います。
その後、実証調査により導入効果評価を行い、地区全体への導入を検討していきます。

１．地区の概要
本地区は、岐阜県南部の羽島市、海津市及び安八郡輪之

内町に位置する一級河川木曽川水系長良川と同水系揖斐川
に挟まれた輪中地帯で、農地面積約3,000haを有する県下
有数の大規模土地利用型農業地帯です。

本地区の用水は、長良川及び揖斐川に国営長良川用水農
業水利事業（昭和55年度～平成９年度）で設けられた３つ
の揚水機場（勝賀、中江、新大江）から取水され、幹線水
路（オープン系パイプライン（一部開水路））により22あ
る加圧機場へ送水されます。その後、各加圧機場から末端
ほ場まではクローズドタイプパイプライン（管網配管）が
整備され、ほ場ごとに設置された手動の給水栓操作を行う
ことで用水が供給されます。

検討案

農地ブロックの必要量に応じた配水

が可能な分水施設

○ほ場の給水状況を確認しながら給水エリ

アを中央管理所で制御、監視

○給水栓の開閉に拘らず、ブロック内の配水

範囲を切り替える

Ｐ

国営揚水機場

（中央管理所）

県営加圧機場

県営加圧機場
県営加圧機場

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

国営揚水機場

県営加圧機場

県営加圧機場
県営加圧機場

Ｐ

Ｐ

Ｐ

現状

ほ場給水栓が開状態のため、加圧機場に近いほ場

で用水が出やすく、離れた高位のほ場では水の出

が悪い

用水不足時には手動で給水栓を閉操

作

２．水管理上の課題とＩＣＴモデル事業の導入
近年、水稲作付け品種の変化や大規模農家への農地集積により、用水需要の前倒しや、

日中の用水需要の集中が起こり、用水不足が生じています。また、末端ほ場の水管理手間
の多さも営農上の課題となっています。

限られた水源を有効活用し、水管理の効率化を進める必要があり、用水の適正配分、無
効放流の削減、用水需給のアンバランス解消等を図るため、ＩＣＴを活用した用水管理に
ついて検討を始めました。
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◎ 国営土地改良事業地区調査「西濃用水第三期地区」について

１．地区概要

本地区は、岐阜県南西部に広がる5,168ha（平成26年時点）
の農業地帯であり、水稲を中心として水田の畑利用による小麦、
大豆等の土地利用型農業が展開されている、県内を代表する農
業地帯となっています。

本地区の基幹的な農業水利施設である頭首工及び幹線用水路
は、国営西濃用水土地改良事業（S43～58年度）で造成され、
国営西濃用水第二期土地改良事業（H21～26年度）により緊急
性の要する施設を改修しましたが、その他の施設についても老
朽化や耐震性能が不足をしているなど、施設の維持管理や用水
の安定供給に対する対策が必要となっています。

２．地区の現状と課題

３．地区調査の実施状況

地区調査は、平成29年度～令和2年度の4ヶ年で実施することとしています。

これまでに受益面積や営農状況、施設の現状把握、施設計画の検討（耐震検討含む）、地域
の環境の現状等について調査検討を行ってきました。

本年度は、過年度の調査結果を踏まえ、営農計画や用水計画、施設計画、環境配慮計画など
の取りまとめを行うとともに、事業費を算定し費用対効果分析等を行い、事業計画書（素案）
を作成することとしており、令和3年度から全体実施設計に着手できるよう調査を進めていきま
す。

位 置 図

西濃用水第三期地区

そのため、平成29年度から国営土地改良事業地区調査を実施し、地区の現状や課題を把握す
るとともに、事業実施に向けて事業計画の策定を行っているところです。

本地区の基幹的用排水施設のうち第二期事業で改修されなかった施設については、老朽化が
進行するとともに、幹線水路のうち河川を利用している区間においては、近年の集中豪雨等に
よる河川の水位変動に伴う取水施設の操作や河川から流入するゴミの処理に苦慮しており、維
持管理に多大な労力と費用を要しています。また、福田頭首工や幹線水路の一部については、
必要な耐震性能を有しておらず、大規模地震が発生した場合、地域に甚大な被害を及ぼす恐れ
があります。

■河川(白石川)注水部 ■河川(白石川)再取水部

■河川から流入したゴミ、藻などの撤去状況

幹線水路の河川利用部
耐震性能が不足する施設

■福田頭首工 ■粕川サイホン

老朽化した施設

■幼稚園下に
埋設された水路

■管水路内の漏水状況
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【ブラアイチ in 犬山が開催されました】

平成31年３月２日（土）、愛知県河川課主催のウォークラリー形式のイベントが開催され
ました。このイベントは、県内の様々な知られざるストーリーを発掘し紹介するもので、その
第６弾が犬山で行われ、犬山頭首工も直轄管理施設を公開することで協力しました。

管理所内の見学では、操作室でのゲートの操作、安全確保のための試験放送、管理所屋上か
らの頭首工全体の説明を１セット45分で、30分毎に行いました。ゲートの操作をすると
「オー」という歓声と「すごい！」や「迫力がある」という声があがり、会場は盛り上がりま
した。

見学者には水の恵みカード・ダムカードの配布を行い、農業用水施設の重要性や役割につい
てPRしました。

ゲート説明の様子 屋上からの頭首工見学の様子

【地元小学生の自然観察会に協力しました】

令和元年５月24日（金）に犬山北小学校、６月４日(火)に犬山西小学校の4年生が犬山頭首
工左岸下流の水辺で自然観察会を行いました。この観察会は、愛北漁協が毎年行っている行事
で、子供たちが川で魚や昆虫などの水生生物を捕まえて、その種類や名前を勉強することによ
り自然を観る視点、自然の仕組みや生き物同士のつながりを体験により勉強してもらうために
行われているものです。

当日は、犬山頭首工管理所の職員も現地で安全確保のための誘導や安全確保の協力を行いな
がら川は危険なことがあることを説明しました。

職員による誘導小学生の水辺観察の様子

◎ 犬山頭首工における広報活動等について
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◎国営施設機能保全事業「尾張西部地区」について

１．地区概要等

本地区は、愛知県の西部に位置する名古屋市外8市2町1村

にまたがる受益面積11,608haの農業地帯です。

本事業は、前歴事業である国営尾張西部土地改良事業

（昭和60年度～平成8年度）により造成された、日光川河口排

水機場及び尾西排水機場のポンプ設備等の機能を保全するため

の整備（機能保全対策）と併せて想定される大規模地震に対す

る耐震化のための整備（耐震化対策）を行うため、総事業費：80億円、

事業工期：平成27年度～令和8年度の予定で事業を実施しています。

位 置 図

愛知県

名古屋市

尾張西部地区

本号では、令和元年度に実施している工事について紹介します。

２．令和元年度実施中工事

◇日光川河口排水機場４号ポンプ

整備補修建設工事（H29～Ｒ1国債）

○整備補修（１基） １式

・４号ポンプ（φ4,600mm）

・原動機（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ5,800ps）

・減速機

（今年度５月末に分解整備が完了し10月

まで監視運転を行います）

４号羽根車据付状況（H31.3月）

◇尾西排水機場日光川ポンプ

整備補修工事（H30～R3国債）

○整備補修（２基） １式

・日光川ポンプ（φ2,000mm）

・原動機（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ3,000ps）

・減速機

（今年度11月から順次分解整備を行い

ます）

◇尾西排水機場冷却施設他更新整備工事

○クーリングタワー ２基
（角形低騒音形冷却塔、水量6,000㍑/min）

○冷却水ポンプ ３台
• （φ250水中ポンプ×45kW、全揚程25m）

ポンプ設備設置状況（建設当時）

インペラ劣化状況(H29.12)

冷却施設（クーリングタワー）

６

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ

（5,800ps）

（φ4,600mm）

原動機

４号ポンプ設備整備状況

羽根車

減速機

原動機ピストン 原動機分解

羽根車分解



本事業は、地域の基幹的な農業水利施設である安濃ダム、第三頭首工
及び用水路等の機能を長期にわたり保全するため、平成24年度に着手さ
れました。

これまでに、安濃ダム堆砂対策のためダム上流部に貯砂堰堤2基を造
成し、堆積土砂の搬出を開始するとともに、用水路の補修や水管理施設
の更新、第三頭首工の補修等を行ってきました。

令和元年度も、引き続き安濃ダムの堆積土砂の搬出を行うとともに、
ダム洪水放流非常用ゲート及び第三頭首工の補修整備を行います。

◎国営施設機能保全事業「中勢用水地区」について

三重県

位 置 図

津市

中勢用水地区

第三頭首工

盛土場

安濃ダム

安濃ダム堆砂対策

貯砂堰堤での
堆積土砂の掘削

ダム洪水放流非常用ゲート
及び自動防塵浮標

７

自動防塵浮標

右岸コンクリートの水たたき

盛土箇所

洪水放流非常用ゲート
右岸洪水吐ゲート



◎国営施設応急対策事業「青蓮寺用水地区」について

本事業は、前歴事業である国営青蓮寺土地改良事業（昭和60年度

完了）により造成された幹線水路が、漏水や破損事故等が生じている

ことから改修を行う事業です。

本年度は、美旗サイホンの改修（口径1,000ｍｍの住宅等の下を通

る管を維持管理が可能となるよう道路の下に移設）及び上流調整池の

改修（調整池の遮水シートの張替等）工事を行います。

三重県

位 置 図

津市

青蓮寺用水地区
今年度の幹線水路の改修においては、旧路線と新路線の接続工事を行う

ため、青蓮寺用水改良区及び地域の農業者のご協力の元、４ヶ月の冬季

断水を行い工事を実施します。

また、当地区では、調査管理事務所と青蓮寺

用水土地改良区職員が一緒に土地改良施設の草

刈作業を行っており、関係施設への管理に対す

る意識を高める取り組みとなっています。

H31工事
DCIPφ1000

L=41m

美旗サイホン改修工事

推進工（施工イメージ）

DCIP管布設（施工イメージ）
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固 定 堰 洪水吐ゲート 土砂吐ゲート

除塵設備
取水工ゲート

下流エプロン

左岸護岸工

調節ゲート

◎国営施設応急対策事業「宮川用水地区」について

本事業では、不測の事態が発生している粟生頭首工の補修整備を実施
しています。

昨年度より、河川内での補修工事を行っており、今年度も河川内での
工事を実施する予定です。

今年度の工事では、土砂吐ゲート、除塵設備、取水工ゲート、下流放
流工の補修整備を行う予定です。

工事の実施に当たっては、河川内に仮設桟橋や仮締切を設置する必要
があり大がかりな工事となります。

三重県

位 置 図

津市

宮川用水地区

平成30年度工事実施状況

平成30年度工事では洪水吐ゲートと
下流エプロンの工事を実施しました。

平 成 ２ ９ 年 度 ま で

平 成 ３ ０ 年 度 実 施

令 和 元 年 度 以 降

凡　　　　例

９

下流放流工

洪水吐ゲート

土砂吐ゲート

除塵設備、取水工ゲート

今年度実施工事
昨年度実施工事

下流エプロン

本年度工事の概要
・土砂吐ゲート

扉体寸法：H=4.2m B=10.0ｍ ２門
・除塵設備

横掻回転式除塵機 ２基
・取水工ゲート

扉体寸法：H=2.3m B=3.0ｍ ２門
・下流放流工

ユニット式植え石 １式
隔壁補修 １式

洪水吐ゲート 工事実施前

洪水吐ゲート 工事実施後

下流エプロン 工事実施前 下流エプロン 工事実施後

左岸護岸工 工事実施後

調節ゲート 工事実施後

除塵設備正面

※除塵設備の背面に取水工ゲートがあります



今年度は、以下の工事を実施します。

１．地区内の揚水、排水の管理を行っている水管理施設は、老朽化により故障の発

生が多く維持管理に支障を来していることから更新を昨年度から行っており、工

事は今年度完了予定です。

工事の内容は、親局設備、子局設備の情報処理装置、情報伝送設備、計装設備

等の更新です。

２．勝賀西用水路は、既設ＦＲＰＭ管が漏水のおそれがあることからダクタイル

鋳鉄管などへの布設替えを昨年度に引き続いて行います。

（その２工事 L=約16３m、その３工事 L=約335m）

◎国営施設応急対策事業「長良川用水地区」について

本地区は、岐阜県南西部の羽島市、海津市及び安八郡輪之

内町に位置する一級河川木曽川水系揖斐川と同水系長良川に

挟まれた輪中地帯「高須輪中」の3,025haの農業地帯です。

位 置 図

岐阜県

岐阜市

長良川用水地区

本事業は、老朽化した施設の機能を保全するための整備と

耐震化のための整備を一体的に行い、農業用水の安定供給と

施設の維持管理費と労力の軽減を図り、農業生産性の維持及

び農業経営の安定を図るものです。

事業内容は、勝賀揚水機場のポンプ設備、堤外・堤内ゲートの改修、機場の建屋・

吸水槽の耐震化対策、勝賀西用水路の改修、水管理施設の改修で、総事業費は、29

億円、事業工期は、平成29年度～令和４年度の６カ年の予定です。

既設管のひび割れ状況 既設管のたわみ状況

かつが

１０

新中央管理所移転先監視操作卓（既設）



〒518-0036
三重県伊賀市緑ヶ丘本町1507-3
伊賀上野地方合同庁舎 ２階
Tel 0595（26）2153      Fax 0595（26）2157

■伊賀鉄道「茅町」駅から徒歩約10分

〒466-0857
愛知県名古屋市昭和区安田通4-8
東海農政局安田庁舎１階

Tel 052（761）3191
Fax 052（761）3195

経路（ルート）紹介
■地下鉄桜通線「吹上」駅から徒歩約20分

鶴舞線「川名」駅から徒歩約15分
■名古屋高速２号東山線

「吹上」出口から車で約10分
「春岡」出口から車で約10分

木 曽 川 水 系 土 地 改 良 調 査 管 理 事 務 所

犬 山 頭 首 工 管 理 所

〒484-0082 愛知県犬山市大字犬山字北古券
Tel 0568（61）1003      Fax 0568（63）0089

■名鉄犬山線「犬山」駅から徒歩約15分

〒514-0051  三重県津市納所町524番地
Tel 059（213）9350  Fax 059（225）5347

■JR・近鉄・伊勢鉄道「津」駅から車で約10分
■近鉄｢津新町｣駅から車で約10分
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長 良 川 支 所

〒516-0035
三重県伊勢市勢田町628番地

TEL 0596（63）5163
FAX 0596（63）5164
■近鉄「宇治山田」駅から徒歩約15分

〒503－0652
岐阜県海津市海津町馬目515-1
高須輪中土地改良・管理センター2階

TEL 0584（53）3990
FAX 0584（53）3991
■JR「岐阜羽島」駅から車で約25分

木曽調ＨＰ http://www.maff.go.jp/tokai/noson/kisocho/index.html

青 蓮 寺 支 所 宮 川 支 所


