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省力化、精密散布実現に
向けたXAG社との取り組み

農業用ドローン　P30



16L搭載可能 新モデル 「P30」
粒剤/肥料/種子散粒機 「JetSeed」
  

16L積載可能 自動航行ドローンと粒剤装置

☞RTKによる飛行制御で正確な飛行と散布を実現
☞16L積載可能  ☞完全防水（IP67） 
☞4方向レーダー    ☞プロペラ折畳み可能
☞自動障害物回避   ☞粒剤/肥料/種子散粒可能（JetSeed取付時）

☞P30にアタッチメントとして取付
☞最大18m/sの強力な空気噴射により風の影響
を受けることなく均一に、的確に散粒可能
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ポイント１：高性能な機体
☞完全自動飛行/完全自動散布。飛行最高速度42km/h で効率的に作業可能
☞業界最高の防水/防塵対応 IP67 レベル。直接水洗いが可能になり、部品の腐食を減らし、耐用年数を長くするこ
とができます

ポイント２：飛行制御システム
☞位置情報システムには、高精度位置情報取得システム GNSS-RTKを採用。センチメートル単位の精度と自動障害
物回避機能を備え、オペレーターの操作技術や経験に左右されず、安定した散布を行うことができます
機体には４方向にレーダーを搭載しており、自動で障害物を回避します

ポイント３：かんたん操作
☞全ての散布作業を１台の端末で行います。難しい操縦は不要なため、3日間の講習を経れば誰でも簡単に散布作業
を行えます。完全自動のため、作業者が変わっても散布ムラはありません。飛行状況/噴射量/薬液残量/バッテリー
残量は端末でリアルタイムに確認できます

ポイント４：４枚プロペラによる強いダウンウォッシュ
６枚型や８枚型に比べプロペラ１枚当たりのサイズが大きく、強いダウンウォッシュを生み出します。そのため薬剤
を作物の株元/葉裏まで効率的に散布できます。また下方向への風が強いため、ドリフトのリスクも低減できます

ポイント５：積載量 液剤16L 粒剤10kg
液剤は16Lを搭載可能。またオプションで粒剤散粒機（粒剤/豆粒/肥料/種子）の設置も可能です





広範囲測量基準点として、県内で2基地局（南国市内・四万十市内）を設置しています
測量が簡便になることで省力化につながり、多くの方々に自動航行での精密散布技術を提供できます

南国市内
RTK基地局

入交アグリーンとバイエルは自動航行の測量基準点
（RTK基地局）の設置を高知県内で開始しています

【高効率/精密散布】
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内円：半径30km

外円：半径40km


