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スマート選果システムの概要
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包装・梱包･箱詰

イチゴ イチゴ イチゴ
イチゴ イチゴ イチゴ
イチゴ イチゴ イチゴ

製品箱

品質検査装置
（等階級計測）

収穫コンテナ

コンテナ台⾞

計測設備 パッケージ設備

計測済コンテナ

コンテナ台⾞

計測済コンテナ

コンテナ台⾞

等階級映像

パック包装設備

スマート選果システムの概略フロー図(イチゴの事例）

等階級映像

プロジェクション パック詰作業台

等階級映像

鮮度保持室

スマート選果システムの概要

スマート選果方式システムとは
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スマート選果システムは計測部、パック詰め部、および集計設備の三つの主要部分から構成されます。
① 専⽤集荷トレイに⼊れたままで果実の品質・重量の計測を⾏えます。トレイごとの果実の計測データは

集計装置にデータ保管されます。
② 計測後のトレイは⼀時的に冷蔵庫などで保管します。品質を維持したまま、作業員の就労計画を加

味して最適なタイミングでパック詰め作業を⾏うことができます。
③ 集荷トレイをプロジェクション箱詰装置へセットすると、計測結果に連動したプロジェクション照射指示に

より、パック詰め(箱詰）がをおこなえます。

集計設備

面計測技術+プロジェクション技術により、従来は困難であった品目の共同選果を可能とします。

面計測技術 プロジェクション技術



スマート選果システムの概要

特⻑１（従来選果機との⽐較︓運⽤、品質）

包装・梱包･箱詰

イチゴ イチゴ イチゴ
イチゴ イチゴ イチゴ
イチゴ イチゴ イチゴ

製品箱収穫コンテナ

コンテナ台⾞

鮮度保持室 パッケージ設備

計測済コンテナ

コンテナ台⾞

計測済コンテナ

コンテナ台⾞

計測設備供給設備従来の選果システム
品質検査装置
（等階級計
測）

パック詰作業コンベア

パック包装設備
果実供給コンベア 仕分コンベア

包装・梱包･箱詰

イチゴ イチゴ イチゴ
イチゴ イチゴ イチゴ
イチゴ イチゴ イチゴ

製品箱

品質検査装置
（等階級計
測）

収穫コンテナ

コンテナ台⾞

計測設備 鮮度保持室 パッケージ設備

計測済コンテナ

コンテナ台⾞

計測済コンテナ

コンテナ台⾞

等階級映像

プロジェクション
パック詰作業台

パック包装設備

スマート選果システム

等階級映像

プロジェクション
パック詰作業台

等階級映像

プロジェクション
パック詰作業台

※イメージは実際の機器と異なる場合があります

① ⾼速計測で、パック詰め前に等階級別数量を把握可能。市場動向に合わせた計画的な箱詰が⾏えます。
② プロジェクションアシストにより、初⼼者から熟練者まで、誰でも簡単にパック詰め作業が⾏うことができます。
③ 組合せ演算機能により、正確な重量詰めを実現、これにより歩留まりの⾼い出荷が可能となります。
④ 果実に触れる回数は1回。また迷わずに短時間でパック詰めできるため、新鮮な状態で出荷が⾏えます。

触れずに正確計測、誰でも簡単にパック詰めを実現。
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画像計測装置（ｶﾗｰ）

空パン重量計測装置パン実パン重量計測装置パン

計測制御コンピュータ

フイルム包装機

設置面積の比較(1.2ton/⽇)

スマート選果システムの概要

特⻑２（従来選果機との⽐較︓設置、環境、⼈員）

コンベアスケール

バーコードリーダー

X線ﾗｲﾝｽｷｬﾝ装置

画像計測装置（ｶﾗｰ）

計測・計数管理コンピュータ

コンテナ搬送台車

プロジェクション装置

箱詰管理コンピュータ

バーコード読取装置

フイルム包装機

パック詰作業台

バーコード読取装置

⽇量1.2TON処理のイチゴ⽤パン式選果⽅式 ※⽇量1.2TON処理のイチゴ⽤スマート選果⽅式 ※

① 従来の選果機に比べてコンパクトな設計で、設置場所を選ばずに配置することが可能です。
② 計測装置、プロジェクション箱詰装置は100Ｖ電源で運⽤可能。200Vの動⼒電源は必要ありません。
③ 箱詰部は、処理量に応じた⼈員で運⽤することが可能で、労⼒の最適化による経費削減が可能です。
④ 機械の運転⾳が無いため、非常に静かな環境で箱詰作業が⾏えます。
⑤ 計測設備とパック詰設備を別々の場所に設置することができるので、遠隔地での施設運⽤も可能です。

省スペースで設置が簡単なため、設置場所を選びません。

※弊社設備を比較  設置台数、規模は、パック詰め規格などの前提条件により変わります。

Page: 5© YANMAR GREEN SYSTEM Co., Ltd.



スマート選果システム概要

スマート選果システムの位置づけ（販売・精算面のメリット）

計
測

荷
受

出
荷

箱
詰

輸
送

販
売

精
算
精
算

全果実の数量、品質評価 販売価格

• トレイのまま全ての果実を計測し、公平に評価・精算することができます。
• 計測終了後、農家の持分を確定できます。また箱詰前に出荷数量の予測が⾏え、市場

ニーズに合わせた計画的な出荷作業を⾏えます。

従来の集出荷場（箱集荷）

評
価

箱
詰

資
材
準
備

出
荷

荷
受

選
別

輸
送

精
算
精
算

販
売

箱数量、外観チェック 販売価格

全粒計測で公平評価、箱詰前に出荷量を予測し有利販売が行えます。

ココ
ン
テ
ナ
収
穫

ココ
ン
テ
ナ
収
穫
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農家作業

農家作業
スマート選果方式



イチゴスマート選果システムの設置イメージ

イチゴスマート選果システム配置例

計測結果に連動し、プロジェクションマッピングで指
定等階級の果実を照射指示します。

収穫トレイに⼊れたまま、個別の果実の重量と形状
計測が⾏えます。

品質計測装置品質計測装置 プロジェクション箱詰装置プロジェクション箱詰装置

品質計測装置の特⻑ プロジェクション箱詰装置の特⻑

製品パック搬送ライン

原料コンテナ供給ライン

安全・衛生的・静穏 最適な環境で高品質な選果・パック詰めが行えます。
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https://youtu.be/NR1cgHjjTY8

 新⽅式の選果設備「いちごスマート選果システム」の稼働実績のご紹介

https://youtu.be/FqgCMWFoigY

 イチゴスマート選果システム

https://youtu.be/x-YNPJdvlrc

 "スマート"にイチゴ選果・パック詰め 国内初導⼊システムで ...

動画紹介サイト
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