
YF390AX,AP

産業用無人ヘリコプター

HELICOPTER
Advanced Techniques and Comfortable Operation

「自動飛行機能」を新搭載

New Function

■自動離着陸装置（ノーマルモード搭載）
■リモートエンジンスタート
■ネットワーク配信 RTK 測量に対応

●自動プログラムによる効率的な散布ルートの計画、実施が可能
●均一な散布品質、薬剤・燃料切れの把握
●疲労低減、事故防止

自動飛行機能搭載タイプ



販売型式名 YF390 AX,AP

性能 実用距離（目視範囲） 150m

エンジン 種類 4サイクル水平対向2気筒

排気量 (cc) 390

最高出力 (kw) 20.6

始動方式 セルスターター

燃料 レギュラーガソリン

外観寸法 メインローター直径 (mm) 3,115

テールローター直径 (mm) 550

全長/ローター含む全長 (mm) 3,665

全幅 (mm) 770

全高 (mm) 1,078

取扱重量※ (kg) ー

※取扱重量とは、オイル・燃料満タンクの機体に散布装置本体（散布タンク含まず）を取り付けた状態での重量です。

■主要諸元

販売型式名 LS32C,AP

カセットタンク容量※ (L) 16L×2 ,12L×2

吐出方法 ギヤ方式ポンプ

吐出量 (L/min) サイドノズル1.3~2.0(速度連動方式)

(L/min) センターノズル0.65~1.0(速度連動方式)

ノズル間隔 (mm) 1,434

装置重量 (kg) ー

※タンクは16L 2個付属。

■液剤散布機装置/主要諸元

ヤンマーヘリ＆アグリ株式会社
〒530-0014大阪市北区鶴野町1-9梅田ゲートタワー
TEL.06-6376-6394

無人ヘリの導入や農薬散布について、あらゆるこ相談にお答えいたします。
また、スカイスクールの開催により専門オペレーターの養成、無人ヘリの
点検整備などを承っております。

お問い合わせ
ご相談は

商品名 メーカー 品番

タブレット NEC LAVIE T8 PC-TO875CAS、PC-TO875CAS

タブレットホルダー ETSUMI(エツミ) VLOG SP TH-1

モジュール用三脚 ANEVA SAB264

雲台アクセサリープレート SLIK プレートⅡ

送信機ストラップ Futaba ー

revoc ー

■推奨品一覧

⚠安全に関するご注意
・ご使用の際は、取扱説明書をよく
お読みのうえ、正しくお使いください。
・無理な運転は商品の寿命を縮め、
故障・事故の原因となることがあります。
・故障・事故を未然に防止するため、
定期点検は必ずおこなってください。
・保証書はご購入の取扱い店で
必ずお受け取りください。

■ YF390AX,AP機導入により期待できるメリット

Specifications

ヤンマーアグリ株式会社
〒702-8515岡山県岡山市中区江並428
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