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CNC三次元測定機用データ処理装置更新のご提案 

◆ 本尺は長い実績があり安定した計測

が可能なステンレススチール、測定

ジョウの部分は柔らかいものを測定

す る と き に も 傷 が つ き に く い 

プラスチック素材を採用しました。 

◆ 水、油、汚れから電装回路を強力に

保護する保護等級ＩＰ６７モデル、 

屋外でのご利用の際も安心です。  

◆ 測定データワイヤレス通信システム 

U-WAVE、Bluetooth 版 U-WAVE と の 

組 み 合 わ せ で 測 定 結 果 を PC や 

スマートフォン、タブレットなどの 

モバイル端末へ無線でデータを送信

することが可能です。 

◆ Bluetooth版 U-WAVE  との組合せの 

場合、データはモバイル端末へ直接 

送信されます、フィールドワークに 

最適です。 

座標測定機 

Ｎｏ. ＢＳＥ-GGD20115 

測定データ無線通信対応・水やほこりにも強い 

プラスチックジョウ デジタルノギス 

測定工具・計測システム BSE-GFD21003/EI-2021-１29 

上の写真にはU-WAVEの送信ユニットと接続ユニットが装着されています 

■ ﾄｸ CD-P13ML 



■ ﾄｸ CD-P8ML 

■ﾄｸ CDN-P8L 

 ＜両側ジョウタイプ＞ 

■ ﾄｸ CD-P13ML 

■ ﾄｸ CD-P19ML 

■ ﾄｸ CD-P29ML 

かつて販売し、ご好評をいただいていた 

“フルーツノギス”と同様に長い測定部を持ち、 

さらに防水機能と外部出力端子を標準化、 

オプション追加で有線・無線でのデータ 

通信に対応します。 

※プラスチックジョウの部分は青または黒色となります 



◆ 標準タイプ ◆ 両側ジョウタイプ 



● パソコン・スマートフォン・タブレット端末用無償アプリ 

プラスチックジョウノギスと組み合わせることで測定データを
スマートフォンやタブレット端末へ無線転送します。 
下記の無償アプリと併せてご活用ください。 
モバイル機器との直接ペアリングも可能です。 

接続ユニット 

商品に関するお問い合わせは最寄りの株式会社ミツトヨ営業窓口までお願いします。 https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/domestic/list.html#sale 

◆ Bluetooth版U-WAVE（下記参照） 

とスマートフォンを組み合わせた事例です。 

圃場での成果物の肥大調査など測定作業の 

効率化が計れます。 

           新光電子株式会社殿の 

   電子天秤と組み合わせ 

   長さと重さの両方を   

   計測するシステムも 

   構築できます。     


