
GJ-D47289

バルブ遠隔監視
遠隔操作コントローラ

オメガ



OMEGAコントローラとは

GJ-D47289

1/10

OMEGAコントローラは、携帯電話通信網を利用し、

クラウド経由で遠隔地からバルブの開閉や流量、

各種センサの監視、それらの測定値による

潅水設定ができるIoTコントローラです。

※システムの利用にはクラウド使用料金が必要です。

(約1500円/コントローラ1台/月)

コントローラを使用できるアカウント数に制限はありません。

PCスマートフォン

クラウド

Webブラウザアプリ

制御バルブ

Googleマップとの連携で
設置場所の管理が容易

直感的に操作できる
画面レイアウト



オメガコントローラの使用シーン
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1. 量水器とバルブの遠隔監視･遠隔操作

2. 遠隔での流量の監視

3. 遠隔での圧力の監視

4. 定流量自動弁の遠隔監視･遠隔操作

5. 大口径制御弁の遠隔開閉

6. 施設園芸
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シーン1. 量水器とバルブの遠隔監視･遠隔操作

当社製の流量計と電磁弁をOMEGAに接続することで、

最大5台までの電磁弁を流量や時間によって

管理することができます。

OMEGAと電磁弁･流量計は信号線で

結ぶ必要があるため、圃場どうしの距離が近く、

信号線の敷設が可能である場合に向いている構成です。

圃場1へ

圃場2へ

圃場3へ

圃場4へ

圃場5へ

当社製 流量計 当社製 電磁弁
(最大5台)

OMEGA
本管
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シーン2. 遠隔での流量の監視

当社製 流量計

OMEGA

当社製の流量計をOMEGAに接続し、オンラインモードに

設定することで、リアルタイムに流量を監視することが

でき、異常時にはアラート(警報)をメールで

送信することができます。

※乾電池運用(オフラインモード)では流量積算値を

1日あたり数回まとめてクラウドにアップロードする運用となります。
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シーン3. 遠隔での圧力の監視

圧力センサをOMEGAに接続し、オンラインモードに

設定することで、リアルタイムに圧力を監視することが

でき、異常時にはアラート(警報)をメールで

送信することができます。

※乾電池運用(オフラインモード)ではセンサ測定値履歴を

1日あたり数回まとめてクラウドにアップロードする運用となります。

OMEGA

圧力センサ
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メタリングバルブ+OMEGA (50A)

シーン4. 定流量自動弁の遠隔監視･遠隔操作

管理画面(PC)

当社製定流量自動弁(メタリングバルブ)の流量計機能を使用することで、

流量や時間による潅水管理が圃場ごとにできます。

圃場どうしが離れており、コントローラとバルブを結ぶ電線の敷設工事が困難な場合に向いている構成です。

また、既設のメタリングバルブのメーター部分を交換することで、OMEGAを接続することができます。
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OMEGA
(地上)

ソレノイド
(地上)

シーン5. 大口径制御弁の遠隔開閉

当社製制御弁(地下)

コマンドチューブ

大口径の制御弁の遠隔開閉をすることも可能です。

地下ピット内に設置されている制御弁とソレノイドは

コマンドチューブで接続されるため、

地下ピット内が水没した時も安心です。



当社製 電磁弁
(最大5台)

OMEGA

土壌水分
センサ

流量センサ
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シーン6. 施設園芸

土壌水分センサ･電磁弁

流量センサを組み合わせる

ことで、流量管理ができる

施設園芸用コントローラ

として使用することも

可能です。



電源
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乾電池 商用電源

基本運用モード
オフラインモード
(低電力モード)

オンラインモード

設置場所の商用電源 不要 必要

1日の通信回数 数回程度
※次ページ「オフライン(低電力)モード」参照

常時

流量･センサ測定値の反映 1日数回のクラウド接続時 即時

異常発生時のアラート送信 1日数回のクラウド接続時 即時

※この他にソーラーパネルでの

運用も可能(開発中)
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電源は乾電池(単2電池4本)もしくは商用電源を利用する方法があります。

各々の違いは以下の通りです。



オフライン(低電力)モード
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オンライン(常時通信モードは)クラウドとOMEGAが常時通信を行うため、

常時モニタリングすることができ、また、各種操作が反映されるまでのタイムラグがありません。

ただし、消費電力が高いため、乾電池での運用では短期間で電池切れとなります。

オフライン(低電力)モードは、1日のクラウド接続回数を設定することで、

電源のない山間部などでも乾電池で運用ができるモードです。

「クラウド接続時刻」にのみ、OMEGAとクラウドが接続され、
OMEGAへの設定の反映とセンサ･流量測定値のクラウドへの
アップロードが行われます。

OMEGAに接続する流量計の数,各種センサの読み取り頻度に
大きく左右されますが、1日1回の通信で1年程度の電池寿命が見込めます。

クラウド接続回数を増やせば、設定を変更してから
反映されるまでのタイムラグを少なくできますが、
通信回数を増やすことで消費電力も増えるため、電池寿命は短くなります。
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本 社 〒206-0024 東京都多摩市諏訪 4-24-1 TEL 042(355)7701 FAX 042(372)3721
東 日 本 営 業 部 〒206-0024 東京都多摩市諏訪 4-24-1 TEL 042(355)7702 FAX 042(372)3721
沖   縄  支 店 〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊 89 TEL 098(898)7200 FAX 098(898)7230
南 九 州 支 店 〒890-0056 鹿児島市下荒田 4-54-15 TEL 099(255)0601 FAX 099(255)2010
大 阪 営 業 所 〒664-0836 兵庫県伊丹市北本町 3-178 TEL 072(778)8031 FAX 072(778)8051
北 九 州 営 業 所 〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南 3-16-26 TEL 092(894)3001 FAX 092(894)3000
札 幌 出 張 所 〒003-0802 札幌市白石区東札幌二条 5-7-8-5C TEL 011(817)8830 FAX 011(817)8831
東 北 出 張 所 〒981-0924 仙台市青葉区双葉ヶ丘 1-22-5(4F) TEL 022(728)1061 FAX 022(728)1060
大 隅 出 張 所 〒899-8105 鹿児島県曽於市大隅町段中町 83 TEL 090(7631)7594 FAX 099(255)2010
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