
■アプリケーション

ALTUM-PT 製品は高解像度のマルチスペクトル画像に加え熱赤外の画像取得が可能な農業リモートセンシングに特化した
製品です。 パンクロマチックセンサが付いており MicaSense 社の製品ラインナップの中でも最も優れた性能を持ちます︕

■ALTUM-PT 特長

ALTUM-PT SENSOR
ALTUM-PT カメラ

DLS2 センサ

パンクロマチックとは可視光線のすべてに対して感度を持っている白黒写真のことです。 パンクロマチック画像を
マルチスペクトル画像に合わせてパンシャープンすることでより高解像度な画像を取得することができます。

・ 大容量ストレージによる 1 秒あたり 2 枚の撮影
　CFexpress ストレージカードが付属いたします。

・ 高解像度 RGB 画像、 熱赤外画像、 マルチスペクトル画像の同時撮影
　Red/Green/Blue/Rededge/ 近赤外 / サーマル / パンクロマチックのバンドを同時撮影し、 高解像度画像を取得︕

・ 詳細な空間分解能
　ALTUM-PT はパンシャープンすることで 1.2cm/pixel@ 高度 60m の空間分解能となります。
　160 万画素のマルチスペクトル画像と 510 万画素のパンクロマチック画像を取得します。
　また 320 x256 の FLIR センサが組み込まれており、 従来の ALTUM 製品の 2 倍の地上解像度である
　17cm/pixel@ 高度 60m で熱赤外マップを作成できます。
　
　

農作物の監視や肥料管理
高解像度 RGB 画像とマルチスペクトル画像
を活用し肥料の管理や日々農作物に異常が
ないかモニタリングしましょう。

農業リモートセンシング研究
植生指数 NDVI,NDRE を把握し Pix4D やメタシェイプ
といったソフトウェアで健康状態をチェックします。 新たな
パンクロマチックセンサとともに応用研究も可能です。

種の分化と雑草の検出
狭帯域の 6 バンド取得技術により細かく
種を分類しマッピングすることも可能です。
雑草の検出などにも役立ちます。

DJI 社 M300 ドローンと ALTUM-PT カメラ



Weight:    460 g
    ALTUM-PT + DLS2         
Dimensions:   11.0 cm x 8.0 cm x 6.9 cm　
External Power:   7.0 - 25.2 V
Spectral Bands:   Blue (475 nm center,32 nm bandwidth), green (560 nm center,27 nm bandwidth)
    red (668 nm center,14 nm bandwidth), rededge (717 nm center,12 nm bandwidth) 
    near-IR (842 nm center,57 nm bandwidth)
Sensor Resolution:  2064 x 1544 (3.2MP per MS band)
    4112 x 3008 (12MP panchromatic band)
    320 x 256 (thermal infrared)
RGB Color Output:  12.4 MP (Global shutter, aligned with all bands)
Thermal:   FLIR LWIR thermal infrared 7.5-13.5um radiometrically calibrated
Ground Sample Distance(GSD): 5.28 cm per pixel (per MS band) at 120m
    2.49 cm per pixel (panchromatic band) at 120m
    33.5 cm per pixel (thermal) at 120 m
Capture Rate:   2 captures per second raw DNG
Field of View:   50° HFOV x 38° VFOV (MS), 44° HFOV x 38° VFOV (PAN), 48o x 39o (thermal)

■Specification

製造元 販売代理店

www.jepico.co.jpwww.micasense.com
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大 阪 支 店

名 古 屋 支 店

〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー
TEL : 03-6386-0611 FAX : 03-5386-8234

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-1-1 新大阪阪急ビル
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可視光線 不可視光線

パンクロマチックバンド

狭帯域のマルチスペクトルバンド、 熱赤外バンド取得に加え 1.2cm/pixel@ 高度 60m の空間分解能を
可能にするパンクロマチックバンドを備えています。 これにより RGB およびマルチスペクトル出力が更に高解像度になります。

▶6 バンドの同時撮影、 様々なインデックス画像を作成可能です︕ ▶M200 シリーズ、 M300、 Inspire2 に取付可能︕
　 その他ドローン各種にも対応︕

熱赤外


