
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RedEdge-P dual は、 

・RedEdge-P と RedEdge-P blue を組み合わせたドローン向けデュアルソリューションです。 

・高解像度マルチスペクトルと RGB 画像を合成し、植物の分類・雑草の識別・環境調査・保全・水域の植生を解析します。 

製品の利点 

● Landsat 衛星や sentinel 衛星のデータに匹敵する画像を、より高い解像度で取得することができます。 

● ブルーバンドで浅瀬の植物の生態を監視することが可能です。 

● クロロフィルを詳細に解析し、雑草を特定します。 

● 逆光などの状態の変化に左右されにくく、精度を一定に保ちます。そのため対象物が変化する過程を観察可能です。 

● 初期段階での作物量のカウントなど、機械学習や AI 機能を実行します。 

● RGB、NDVI、NDRE、OSAVI、NIT、CIR、DSM などの複数の指標出力により、肉眼では見えない視覚情報を生成します。 

● DJI Matrice 300 をはじめ、様々な後処理や飛行計画ソフトウェアに対応しています。 

バンド幅：本製品と Landsat 衛星/Sentinel 衛星比較時 

水域の植生分析 

藻類、浮遊・沈水・抽水植物の識別など。 

環境モニタリング 

水資源管理、潮流帯、沼地、氷河の観察用途で沿岸及び近海のマッピング。 

水の管理 

公共水道の監視、水資源管理 

植生地調査、保護、再生 

侵食や生物多様性の検査、浅瀬でのサンゴ礁調査、船舶や人が侵入困難な場所での調査など。 

植生種と雑草の識別 

植生の健康管理、植物・樹木・外来種・雑草の区別も併せて可能。 

アプリケーション例 



 

重量 745g/26.2oz 

 (センサ 2 つ、取り付け部分、DLS2、ケーブル含) 

視野角 マルチスペクトルバンド 50°×38° 

パンクロマチック       44°×38° 

寸法 13.2 cm x 8.8 cm x 9.67 cm / 5.1 in x 3.1 in x 3.5 in キャプチャーレート 最大 3 枚/秒 

バンド Coastal blue (中央値 444 nm：バンド幅 28 nm) 

Blue        (中央値 475 nm：バンド幅 32 nm) 

Green      (中央値 531nm：バンド幅 14 nm) 

Green      (中央値 560 nm：バンド幅 27 nm) 

Red        (中央値 650nm：バンド幅 16 nm) 

Red        (中央値 668nm：バンド幅 14 nm) 

Red Edge   (中央値 705 nm：バンド幅 10 nm) 

Red Edge   (中央値 717 nm：バンド幅 12 nm) 

Near-IR    (中央値 740 nm：バンド幅 18 nm) 

Near-IR     (中央値 842 nm：バンド幅 57 nm) 

ストレージ Cfexpress card 

RGB カラー出力 5.1MP**（全バンドにグローバルシャッター対応） 電源電圧 7.0 V - 25.2 V 

解像度 1456×1088（各マルチスペクトルバンド/1.6MP） 

2464×2056（パンクロマチックバンド/5.1MP） 

消費電力 11/14.0/20W 

（スタンバイ、平均、ピーク時） 

地上サンプル距離 以下 120m/～400ftAGL 時 

マルチスペクトルバンド 

→1 ピクセルあたり 7.7cm/3in。 

パンクロマチックバンド 

→1 ピクセルあたり 3.98 cm /1.5in 

IP 規格 IP4X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

製品の仕様 

主な特徴 

●各 1.6MP の計 10 マルチスペクトルバンド。 

●パンシャープニング技術により、1 ピクセルあたり 2cm の空間分解能を実現。 

●水生植物の分析及び雑草識別のためのブルーバンドを搭載。 

●DLS2（光センサー）とキャリブレーションパネルによるダブルラジオメトリック校正により、さまざまな光条件下で高精度なデータを取得。 

●10 のレンズすべてにグローバルシャッターを搭載し、歪みのない画像を撮影することができます。 

●狭帯域を捉えてデータの精度を向上させます。 

●高速キャプチャーレート：画像を 3 枚/秒の間隔で撮影可能。 

●10 バンドすべての同期撮影、自動トリガー、位置情報のタグ付けにより、効率的な飛行撮影、処理を簡単にします。 

販売代理店 製造元 
Email; jepico_HSP@jepico.co.jp 

本社 〒169-0074 東京都新宿区北新宿 2-21-1 新宿フロントタワー 

名古屋支店 〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉 2-27-14 関電不動産高岳ビル 

大阪オフィス 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 4-2-10 PMO EX 新大阪 H10 401 号室 

練馬支店 〒179-0074 東京都練馬区春日町 6-5-4 

JEPICO America,Inc. 4675 Stevens Creek Blvd, Suite 130 Santa Clara, CA95051, USA 

mailto:jepico_HSP@jepico.co.jp

