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SoundTalks®（サウンドトークス）について
ベーリンガーインゲルハイムアニマルヘルスジャパン株式会社
ライブストック事業部

Ⓡは登録商標です



2

SoundTalksとは？

➢ 豚舎内の豚の咳と温湿度をデバ
イスにフィードバックするシステム。

➢ モニターが豚舎内の音を集め、ク
ラウド上で豚の咳に特異的な音
と温湿度データを集積。

➢ 解析された咳のデータは呼吸器
健康状態（ReHS）として相対
値でフィードバック。

モニター（集音装置） ゲートウェイ（母機）
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対応:  
1. ゲートウェイの電源の確認。
2. ルーターの電源の確認。

3. ゲートウェイとルーター間のケーブル接続の
確認。

4. ルーターがインターネットに接続しているか
の確認。

対応:  
モニターは正常に稼働してい
ますので、対応は必要ありま
せん。

対応:  
カスタマーサポート担当者に連
絡してください。

対応:  
対応策は必要ありません。

対応:  
モニターがカバーしているエリ
アにいる豚の状態を注意深
く確認してください。

対応:  
管理獣医師に連絡の上、
指示に従ってください。

青色点滅
モニターが切断され、ゲートウェイまたは設置中の
システムへの接続を探しています。データが送信さ
れておらず、ゲートウェイは結果を受信していませ

ん。

青色点灯
モニターの青色の継続的な点
灯は接続が問題ないことを示

しています。

緑色
OK!

特に問題ありません

黄色
注意! 

咳が増加している可能性があります。

赤色
危険です!

咳が多発しています。

紫色
エラー! 

何かしらのトラブルが発生して
います。

モニターの色でシステム／咳の状況を把握できます
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呼吸器モニタリングをベースにしたテクノロジー

• 音響センサー(複合マイク)

• データ転送テクノロジー ( メッシュWi-Fi®ネットワーク)

環境モニタリングセンサー

• 温湿度センサーがヒートストレスや急激な温度変化
への警告を促します。

24時間365日稼働。

• 農場の内外で豚の咳の状態をモニタリングできます。

SoundTalk®
独自のシステム

アルゴリズムとモニター

クラウド上の独自のアルゴリズムがモニターが収集する咳
音データや温湿度データを実用的なデータへ変換します。
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屋外での接続イメージ

離乳舎/肥育舎
農場事務所

クラウド上のサーバー

LANケーブルで直結

①

①～③の方法でインター
ネットへの接続が必要

モバイルWi-Fi®ルーター経由

②

無線 LAN 中継器で接続

③

モデム

引用：
https://picocela.com/products/pcwl-
0410.html
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メッシュWi-Fi®により、遠くのモニターのデータもシームレスに伝送可能

クラウド

1デバイスあたり直径20 m (65.6 ft.)をカバー。

範囲

10 m

(32.8 ft.)

14 m 

(45.9 ft.)

最低2 m (6.6 ft.) の高さ。

20 m (65.6 ft.)

2 m (6.6 ft.)

豚舎内
設置イメージ
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設置に必要な情報

➢設置豚舎の位置情報（Google マップなど）
➢豚舎の構造についての基本情報：SoundTalks®チェックシート
✓ 豚舎の簡単なレイアウト⇒別紙に描画
✓ 豚舎の長辺×短辺×高さ
✓ 豚舎の壁の材質
✓ 仕切られた部屋の数
✓ 電源とモニター間の距離
✓ 電源とゲートウェイ間の距離
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設置例
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Webイメージ

➢農場所在地の気象状況。

➢各部屋の咳や温湿度の
状況が一目で確認可能。

➢呼吸器健康状態、温湿
度データの出力が可能。
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Webイメージ

➢ アラート、治療、
メモ一覧

➢ 呼吸器健康状態グラフ

➢ 温度グラフ
(最高、最低、平均)

➢ 相対湿度グラフ
(最高、最低、平均)
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Webイメージ

➢ アラート、治療、
メモ一覧

咳が増加した日を自動的に記録

咳増加への獣医師の
指示・対応を記録

豚の状態をメモしたり、
写真・動画を記録

いずれの記録もエクセルで一括出力可能！！

豚の咳の変化への対応を客観的に解析



12

Webイメージ

➢ 呼吸器健康状態グラフ

➢ 温度グラフ
(最高、最低、平均)

➢ 相対湿度グラフ
(最高、最低、平均)

いずれの記録もエクセルで一括出力可能！！

検査や診断と組み合わせて豚の咳の増減を客観的に解析


