
[気象予測とAI] e-kakashi Ai
手のひらの上の栽培アドバイザー

ほ場の気象予測をもとに適切な対策ができる！
ほ場の気象情報(気温、湿度、風向、風速、降雨量など)をピンポイント
(1km四方単位)で得ることができます。それらに基づいた適切な気象災害
(強風害等)対策や病害虫発生の予防作業が可能になります。

いつやるのが適切なのか作業予定の精度が上がる！
ほ場の位置情報を利用して、その場所の連続晴天や高温・低温、降雨予
想などのアラートを通知します。
植物科学の知見を組み込んだAIが気象情報を分析し、簡易な栽培ナビ
ゲーションを提供。防除や収穫といった作業判断をアシストします。

無駄な手配・作業が減り、コストが下がる！
気象予測とAIによる栽培ナビゲーションを組み合わせ、管理作業や収穫
作業に必要なモノ・人手の手配精度を上げていくことができ、無駄な手
配が減り、適切なコストを維持できるようになります。
また、連続晴天アラートによって最適な防除作業タイミングをサポート、
農薬の使用量、作業時間の削減につながります。

明朝から
晴れが
続くぞ

そろそろ
収穫！

低温多湿が
続くのか、
病気対策を

今夜から
雨が続くのか、
作業するなら

今日！



e-kakashi Ai (アイ)

■提供機能
• 1kmメッシュ気象

一般財団法人日本気象協会が独自に開発した「1kmメッシュ気象情報」を農業用に応用。
キロメートル四方の細かさで気象予測を行う。提供気象予測情報は、天気、気温、湿度、
日射、風速、風向、降水量

*一般財団法人日本気象協会が独自気象モデル等を活用し、1キロメートル四方の気象をピン
ポイントで予測するサービス

• アラート通知機能
連続晴天(72時間)、降水予測(例：1時間以内の降雨アラート)、高温予測、低温予測、強風
予測

• ナビゲーション機能
1kmメッシュ気象情報を植物科学の知見を組み込んだAIが分析し、簡易的な栽培ナビゲー
ションを提示

• 積算＆収穫日予測
積算温度と日射のグラフ表示、簡易な収穫日予測

• 観測圃場の設定

■利用料
アプリ：無料(アプリ内課金あり)

e-kakashi Ai画面イメージ*

問い合わせ先：サービス／販売について PSソリューションズ株式会社
MAIL：PSSolGRP-pr@g.softbank.co.jp

*イメージは開発中のものです



[遠隔制御サービス] e-kakashi Tetori
どこにいても。

わかる、対応できる

その場にいなくても、即対応
現地に行かなくてもスマートフォン*から遠隔にある装置の操作ができま
す。「雨が降ってきた」「ハウス内の温度が上がりすぎている」ときに、
とりあえず対応してから現地に向かう、ということができます。
*Webブラウザが閲覧可能な端末に限ります。

一つからでも取り付け可能！小さな投資で自動化へ
既存の設備に取り付けるだけ。一つからでも使えます。
簡易な取り付け作業で開閉操作を自動化できます。

制御盤不要で安心、安全
手元のスマートフォンからすべての装置の操作やステータス確認ができ
るので、操作盤をほ場に置く必要はありません。
第三者によるいたずらに気をもむこともなくなります。



e-kakashi Tetori (テトリ) 窓開閉モーター

年間利用料
アプリ：無料
基本料金：9,800円/年/1契約
窓開閉モーター利用料：188,000円/2台1セット/年
※工事費、オプション費別

問い合わせ先：サービス／販売について PSソリューションズ株式会社
MAIL：PSSolGRP-pr@g.softbank.co.jp

項目
仕様

窓開閉モーター
(園芸用ビニールハウス)

窓開閉モーター
(鶏舎)

基本機能

用途：施設園芸用ビニールハウスの
窓の開閉

巻上トルク ：25N・m
巻取パイプ径 ：φ19.1または
φ22.2
スライドパイプ径：φ22.2
巻取速度 ：4rpm
取付姿勢：樹脂カバーを上にして設
置

用途：鶏舎用換気窓の開閉
(ワイヤの巻取及びパイプによる巻
取)

巻上トルク ：25N・m
巻取パイプ径 ：φ25.4
巻取ワイヤのリール径：φ36.5
巻取速度 ：4rpm
取付姿勢：樹脂カバーを上にして設置

電源 DC給電：DC24V DC給電：DC24V

無線通信機能 LTE Cat.1
位置情報取得(GPS)

LTE Cat.1
位置情報取得(GPS)

動作環境 周囲温度：-10～60℃
※結露なきこと

周囲温度：-10～60℃
※結露なきこと

使用条件 屋外 (IP65相当) 屋外 (IP65相当)

外形寸法 190mm×145ｍｍ×315mm 280mm×130mm×280mm(センサー部除
く)

質量 3.6kg 5.0kg(センサー部除く)

消費電力 最大100W 最大100W

窓開閉モーター
(園芸用ビニールハウス)

窓開閉モーター
(鶏舎)
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