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参考資料１ 「水田の持つ雨水貯留機能の活用に向けた検討会」 

 
【委員名簿】 

＜検討会委員(五十音順)＞ 

桐 博英 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究部門  

水利工学研究領域長 

斎藤 貴視  北海道岩見沢市農政部 農業基盤整備課長 

椿 一雅    一般社団法人農村振興センターみつけ 事務局長 

中村 公人  国立大学法人京都大学大学院 農学研究科地域環境科学専攻 教授 

吉川 夏樹  国立大学法人新潟大学大学院 自然科学研究科環境科学専攻 教授 

渡邉 紹裕  国立大学法人熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター 特任教授 

＜農林水産省 農村振興局＞ 

緒方 和之   水資源課長 

北林 英一郎 農地資源課長 

長山 政道   水資源課農業用水対策室長 

秋永 邦治   農地資源課多面的機能支払推進室長 

＜オブザーバー＞ 

朝田 将  国土交通省水管理・国土保全局河川計画課 河川計画調整室長 

竹下 哲也 国土交通省国土技術政策総合研究所 河川研究部 水循環研究室長 

大沼 克弘 国立研究開発法人土木研究所 水災害・リスクマネジメント国際センター  

上席研究員 

 

【検討会開催概要】 

 令和３年９月 28 日 第１回検討会  

検討内容 （１）検討会の目的、検討項目、スケジュール等について 

     （２）水田の雨水貯留機能向上の取組状況について 

     （３）先進地区（見附市、岩見沢市）の取組・課題等について 

     （４）実証事業の進捗状況、「田んぼダム」の手引きについて 

 令和３年 12 月 23 日 第２回検討会  

検討内容 （１）流域治水における「田んぼダム」の可能性 

     （２）実証事業の進捗状況、「田んぼダム」の手引きについて 

     （３）「田んぼダム」の流出抑制効果について 

 令和 4 年２月 14 日 第３回検討会  

検討内容 （１）実証事業の進捗状況について 

     （２）「田んぼダム」の手引きについて 

 令和 4 年３月 28 日 第４回検討会  

検討内容 （１）実証事業の進捗状況について 

     （２）「田んぼダム」の手引きについて 
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参考資料２ 流域に占める水田の割合 

 

 
  

【流域に占める水田の割合：全国】 

水田：農地筆ポリゴンと土地利用細分メッシュを重ね合わせて 

水田筆を抽出したもの 

 

※農地筆ポリゴン：農林水産省 農地の区画情報データ（令和 3 年度版） 

※土地利用細分メッシュ：国土交通省 国土数値情報土地利用細分メッシュ 

データ（平成 28 年度版） 
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【ほ場整備率：全国】 

ほ場整備済水田：区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査に基づき作成） 
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ほ場整備済水田：区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

地方境界

その他流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 
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ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

地方境界

その他流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 
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ほ場整備済水田：区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

地方境界

その他流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 
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ほ場整備済水田：区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

地方境界

その他流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 
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ほ場整備済水田：区画面積が 20a 以上に整備された水田

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

地方境界

その他流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 
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0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

地方境界

その他流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

ほ場整備済水田：区画面積が 20a 以上に整備された水田

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 
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ほ場整備済水田：区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

地方境界

その他流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 
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ほ場整備済水田：区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

地方境界

その他流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 
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ほ場整備済水田：区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

天塩川 

渚滑川 

湧別川 

天塩川 

渚滑川 

湧別川 
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ほ場整備済水田：区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

常呂川 
網走川 

釧路川 

常呂川 

網走川 

釧路川 
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ほ場整備済水田：区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

石狩川 

留萌川 

石狩川 

留萌川 
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ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

十勝川 

鵡川 

沙流川 

十勝川 

鵡川 

沙流川 
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ほ場整備済水田：区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

尻別川 

後志利別川 

尻別川 

後志利別川 
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ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

岩木川 

高瀬川 

馬淵川 

米代川 

岩木川 

高瀬川 

馬淵川 

米代川 
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ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

北上川 

北上川 
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ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

雄物川 

子吉川 

雄物川 

子吉川 



20 
 

ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

鳴瀬川 

名取川 

阿武隈川 

鳴瀬川 

名取川 

阿武隈川 
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ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

上川 

赤川 

上川 

赤川 
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ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

久慈川 

那珂川 

久慈川 

那珂川 



23 
 

ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

利根川 

常陸利根川 

江戸川 

小貝川 

鬼怒川 

渡良瀬川 

利根川 

烏川 

神流川 

利根川 

常陸利根川 

江戸川 

小貝川 

鬼怒川 

渡良瀬川 

利根川 

烏川 

神流川 



24 
 

ほ場整備済水田：区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

荒川 

多摩川 

鶴見川 

相模川 

荒川 

多摩川 

鶴見川 

相模川 



25 
 

ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

荒川 

阿賀野川 

阿賀川 

荒川 

阿賀野川 

阿賀川 



26 
 

ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

千曲川 

関川 

姫川 

千曲川 

関川 

姫川 



27 
 

ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

黒部川 

常願寺川 
神通川 

庄川 
小矢部川 

手取川 

梯川 

黒部川 

常願寺川 神通川 庄川 
小矢部川 

手取川 

梯川 



28 
 

ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

九頭竜川 

北川 

九頭竜川 

北川 



29 
 

ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

狩野川 
富士川 

安倍川 

大井川 

菊川 天竜川 

狩野川 富士川 

安倍川 

大井川 

菊川 天竜川 



30 
 

ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

豊川 

矢作川 

庄内川 

木曽川 

長良川 

揖斐川 

豊川 

矢作川 

庄内川 

木曽川 

長良川 

揖斐川 



31 
 

ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

鈴鹿川 

雲出川 

櫛田川 

宮川 

鈴鹿川 

雲出川 

櫛田川 

宮川 



32 
 

ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

淀川 

桂川 

宇治川 

木津川 大和川 

淀川 

桂川 

宇治川 

木津川 
大和川 



33 
 

ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

紀の川 

熊野川 

紀の川 

熊野川 



34 
 

ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 由良川 

円山川 

揖保川 

加古川 

由良川 

円山川 

揖保川 

加古川 



35 
 

ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

吉井川 

旭川 

高梁川 

芦田川 

吉井川 

旭川 

高梁川 

芦田川 



36 
 

ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

斐伊川 

日野川 
天神川 

千代川 

斐伊川 

日野川 
天神川 

千代川 



37 
 

ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

江の川 

太田川 

小瀬川 

高津川 

佐波川 

江の川 

太田川 

小瀬川 

高津川 

佐波川 



38 
 

ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

土器川 

吉野川 

那賀川 

物部川 

土器川 

吉野川 

那賀川 

物部川 



39 
 

ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

重信川 

仁淀川 

四万十川 

紘川 

重信川 

仁淀川 

四万十川 

紘川 



40 
 

ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

遠賀川 

筑後川 

矢部川 

山国川 

遠賀川 

筑後川 

矢部川 

山国川 



41 
 

ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

松浦川 

六角川 
嘉瀬川 

本明川 

松浦川 

六角川 嘉瀬川 

本明川 



42 
 

ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

菊池川 

白川 

緑川 

球磨川 

菊池川 

白川 

緑川 

球磨川 



43 
 

ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

大分川 大野川 

番匠川 

五ヶ瀬川 

大分川 大野川 

番匠川 

五ヶ瀬川 
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ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川
水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

川内川 

肝属川 

川内川 

肝属川 
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ほ場整備済水田： 

区画面積が 20a 以上に整備された水田 

（令和元年度農業基盤情報基礎調査を基に作成） 

※河川・湖沼・流域界・行政界は 

 国土交通省国土数値情報を基に作成 

0

0.01 ‐ 10

10 ‐ 20

20 ‐ 30

30 ‐ 40

40 ‐ 50

50 ‐ 60

60 ‐ 70

70 ‐ 80

80 ‐ 90

90 ‐ 100

水田面積率（％）

一級河川流域界

県境

湖沼

(面積900ha以上)

一級河川

水田： 

農地筆ポリゴン（農林水産省）と 

土地利用細分メッシュ（国土交通省）を 

重ね合わせて水田筆を抽出したもの 

大淀川 

小丸川 

大淀川 

小丸川 
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参考資料３ 「スマート田んぼダム」 機器操作等実施要領（案） 

 
「スマート田んぼダム」 機器操作等実施要領（案） 

 
本実施要領は、「令和３年度スマート田んぼダム実証事業」の現地調査を実施する上で、事業実施主体

の参考とするため、「スマート田んぼダム」としての自動給排水栓の操作に関する基本的な考え方等をと

りまとめたものである。本実施要領は、操作の実施結果等により、必要に応じて随時更新するものとす

る。 

 
【目的】 

 雨量、水田からの流出量及び排水路の流量のデータをとることで、「スマート田んぼダム」による流出

量抑制効果を実証する。「スマート田んぼダム」としての自動給排水栓の操作を試行することで、役割分

担、操作の手順・内容、判断基準、農業者等との調整内容、留意事項等を把握、整理する。 

 なお、今年度は実証事業として行うため、実測データを取得できる可能性を高めたいことから、操作判

断の根拠となる降水量等の基準は、低めに設定することとする。 

 
【役割分担】 

 操作指示者と操作実施者の基本的な役割分担の考え方は、以下のとおり。 

１ 操作指示者  都道府県、市町村等の行政機関 

気象情報、現場の状況等を確認し、操作実施の判断を行い、操作実施者に指示を出す。 

２ 操作実施者  土地改良区、営農組合等 

操作指示者からの指示を受け、農業者等の意思確認・調整を行い、操作を実施する。操作実施後は、

速やかに指示者に報告を行う。 

 
【各操作の内容と判断基準（案）】 

１ 事前排水操作の準備 

 操作指示者が、以下の情報等から、１週間程度の間に大雨が予想されると判断した場合、事前排水

操作の可能性を操作実施者に連絡し、事前排水を想定した準備、農業者との調整を開始。 

・ 気象庁から早期注意情報が出される 

気象庁 HP 気象情報から各都道府県の早期注意情報を確認できる 

気象庁｜気象情報 (jma.go.jp) 
・ 台風の接近が予想される 

気象庁 HP 台風情報等から台風の進路予想を確認できる 

気象庁｜台風経路図 (jma.go.jp) 
・ 長期予報でまとまった降雨が予想される（６時間 50mm 以上） 

日本気象協会 HPで３日後までの 1時間予想降水量と 10日後までの６時間予想降水量を公表(日本

気象協会のアプリで地点登録をしておくと確認が容易) 

日本気象協会 tenki.jp【公式】 / 天気・地震・台風 
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２ 事前排水操作の実施 

 操作指示者は、２～３日後の１時間予想降水量が 20mm 以上と予報された場合、その１～２日前（各

地区で排水に必要な時間を確認し、20mm 以上の降雨が予想される時刻までに排水が完了できるタイ

ミング）に、下流水路等の水位を確認し、排水しても支障がないことが確認できた場合に、操作実施

者に排水モードに切り替えることを指示。操作実施者は、農業者に連絡するとともに、操作実施後に

排水モードへの切替操作完了を操作指示者に報告。 

３ 貯留操作の実施 

操作指示者は、１時間予想降雨量が 20mm 以上と予報された場合、その時刻の１～２時間前から貯

留モードに切り替えることを指示。夜間等に予報されている場合は、予め時刻を指定して貯留モード

に切り替える操作を実施することも可能。操作実施者は、農業者に連絡するとともに、操作実施後に

貯留モードへの切替操作完了を操作指示者に報告。 
４ 再排水又は通常モードへの切替 

操作指示者は、貯留モードへ切替後、降雨が小康状態（降水量１mm 以下が６時間以上継続）にな

った場合で、２～３日以内に 20mm 以上の１時間予想降水量が予報されている場合、再度排水モード

に切り替え、再排水を行うことを操作実施者に指示。操作実施者は、農業者に連絡するとともに、操

作実施後に排水モードへの切替操作完了を操作指示者に報告。その後、２以降を実施。 

操作指示者は、貯留モードへ切替後、降雨が小康状態（降水量１mm 以下が６時間以上継続）にな

った場合で、２～３日以内に 20mm 以上の１時間予想降水量が予報されていない場合、通常モードへ

の切替を操作実施者に指示。操作実施者は、農業者に連絡するとともに、操作実施後に通常モードへ

の切替操作完了を操作指示者に報告。 

 
【指示連絡・操作等の記録及び報告】 

 指示連絡、操作、農業者との調整内容等について、実際にどのように行われたのか事後に確認できる

よう、各操作の実施日時、判断の根拠、連絡・調整内容ついて記録し、一連の操作を終え、通常モード

に切替後に、課題・改善点等と併せて報告をお願いする。 

 
【貯留水深の設定】 

ほ場に安全に貯留できる範囲内で、できる限り貯留量を増やす観点から、圃場の畦畔高-5cm を貯留

水深とし、貯留モードの時の堰高として設定することをお願いする。ただし、圃場の畦畔高-5cm が通

常時の管理水位を下回る場合は、通常時の水位を貯留水深として堰高を設定する。 
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【基本的な操作手順】 

 「スマート田んぼダム」としての自動給排水栓操作の基本となる一連の作業は、① 週間天気などに

基づく事前準備，② 短期間降雨予想に基づく事前排水操作，③ 排水完了後の貯留操作，④ 降雨終了

後の通常体制への切り替え操作、である。 

これらの作業のうち、自動排水栓によってなされる排水・貯留操作は、地区全体の自動排水栓を一括

管理している一括操作システムを活用して行う。一括操作システムを使用しない場合は、水田毎に排

水･貯留操作を行う。作業フローを以降に示す。 

自動モードは、一斉排水から一斉貯留までの作業を、ボタン一つで可能であるため、降雨を見逃すこ

となく確実に一連の作業を実施できる。ただし、堰板を上げるタイミングを設定する必要があり、ピー

ク雨量前にピンポイントで操作するのは難しいと想定される。 

一方、手動モードの場合は、ピーク雨量の直前に堰板を上げる操作も可能であるが、夜間や、操作員

との情報共有がうまくいかないなどにより、操作を行えない場合も想定される。 

現時点では確実な操作の実施を目的とし、自動モードによる操作を基本とする。 
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耕作者確認

通知

⼤⾬が予測され
事前落⽔の可能
性ありと判断

耕作者に落⽔
の可否を確認

指⽰

操作指⽰者(⾏政機関)
10⽇前〜(準備)

気象情報
台⾵情報
週間天気

2⽇前〜1⽇前(落⽔)

⾬量が基準に達
する可能性あり1時間天気

操作を指⽰

耕作者

排⽔路⽔位の
安全確認

当⽇〜(貯留)

排⽔路⽔位の
安全性を確認

⽔⽥の状態を⼀括操作システムで確認
気象情報、排⽔
路⽔位を定期的

に確認
1時間天気
⽔位情報

降⾬発⽣中

降⾬終了後

指⽰

通常時へ戻る

耕作者

通知

適宜情報を共有

操作実施者(改良区など)

⼀括操作システム⾃動モード
で操作する場合

 圃場グループ（①）
 排⽔間隔（②）
 堰板⾼さ（③）
を「「⽥んぼダム」設
定」画⾯で設定

：⼀括操作システム上
の操作

（「⽥んぼダム」操作ON）
ダムモードへ

耕作者に通知

（⾃動排⽔栓の動き）
圃場グループ（①）毎に、間隔
（②）をあけて順番に落⽔開始

操作時刻（④）になると、堰板を
設定⾼さに（③）上げて待機

（貯留）

⽔深1cm等 （設定による）

1時間天気 降⾬状況を注視

（「⽥んぼダム」操作OFF）
通常モードへ

（⾃動排⽔栓の動き）
圃場グループ（①）毎に、間隔
（②）をあけて順番に落⽔開始

堰板を通常時の⾼さに上げて
営農再開

堰板を上げるタイミング／
排⽔時間（④）を「「⽥ん
ぼダム」設定」画⾯で設定

(6時間⾬量
50mm以上)

(1時間⾬量
20mm以上)

直近の降⾬予想
を確認1時間天気

落⽔可能であることを報告

(降⾬量1mm以下が6時間以上継続)

ダムモード開始
を報告

「⽥んぼダム」操作
終了を報告

継続して
排⽔路⽔位の
安全性を確認
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降⾬終了後

通常時へ戻る

耕作者

通知各圃場の制御⽅法を
「⽥んぼダム」操作前に戻す

（⾃動排⽔栓の動き）
圃場毎に、設定を戻した順番に落

⽔開始

堰板を通常時の⾼さに上げて
営農再開

1時間天気

耕作者確認

通知

⼤⾬が予測され
事前落⽔の可能
性ありと判断

耕作者に落⽔
の可否を確認

⾬量が基準に達
する可能性あり

耕作者

排⽔路⽔位の
安全確認

⽔⽥の状態を
⾃動排⽔栓システムで確認

気象情報、排⽔
路⽔位を定期的

に確認

降⾬発⽣中

適宜情報を共有

⾃動排⽔栓を個別で操作する場合 ：⾃動排⽔栓上
の操作

各圃場の制御⽅法を
「排⽔」に設定（落⽔）

耕作者に通知

（⾃動排⽔栓の動き）
圃場毎に、「排⽔」に設定した順

番に落⽔開始

落⽔状態で待機

操作時刻を指⽰
各圃場の制御⽅法を

「停⽌」に設定（貯留）

トリガーとなる
⾬量発⽣時刻を

を注視

操作指⽰者(⾏政機関)
10⽇前〜(準備)

2⽇前〜1⽇前(落⽔)

当⽇〜(貯留)

操作実施者(改良区など)

気象情報
台⾵情報
週間天気

1時間天気

1時間天気
⽔位情報

1時間天気

(1時間⾬量
20mm以上)

直近の降⾬予想
を確認

排⽔路⽔位の
安全性を確認

指⽰

操作を指⽰

指⽰

(6時間⾬量
50mm以上)

落⽔可能であることを報告

ダムモード開始
を報告

「⽥んぼダム」操作
終了を報告

完了を報告

継続して
排⽔路⽔位の
安全性を確認

(降⾬量1mm以下が6時間以上継続)

⽔深1cm等 （設定による）
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降⾬終了後

通常時へ戻る

耕作者

通知

（⾃動排⽔栓の動き）
圃場グループ（①）毎に、間隔
（②）をあけて順番に落⽔開始

堰板を通常時の⾼さに上げて
営農再開

1時間天気

通知

⾬量が基準に達
する可能性あり

耕作者

排⽔路⽔位の
安全確認

⽔⽥の状態を⼀括操作システムで確認
気象情報、排⽔
路⽔位を定期的

に確認

降⾬発⽣中

適宜情報を共有

各グループの「排⽔」ボタン
を押し、落⽔開始

耕作者に通知

（⾃動排⽔栓の動き）
圃場グループ（①）毎に、間隔
（②）をあけて順番に落⽔開始

落⽔状態で待機

操作時刻を指⽰トリガーとなる
⾬量発⽣時刻を

を注視

2⽇前〜1⽇前(落⽔)

当⽇〜(貯留)

1時間天気

1時間天気
⽔位情報

1時間天気

(1時間⾬量
20mm以上)

直近の降⾬予想
を確認

排⽔路⽔位の
安全性を確認

操作を指⽰

指⽰

ダムモード開始
を報告

「⽥んぼダム」操作
終了を報告

完了を報告

継続して
排⽔路⽔位の
安全性を確認

(降⾬量1mm以下が6時間以上継続)

各グループの「貯留」ボタン
を押し、貯留開始

各グループの「通常」ボタン
を押し、通常管理に戻る

耕作者確認

⼤⾬が予測され
事前落⽔の可能
性ありと判断

耕作者に落⽔
の可否を確認

指⽰

操作指⽰者(⾏政機関)
10⽇前〜(準備)

気象情報
台⾵情報
週間天気

操作実施者(改良区など)

⼀括操作システム⼿動モード
で操作する場合

 圃場グループ（①）
 排⽔間隔（②）
 堰板⾼さ（③）
を「「⽥んぼダム」設
定」画⾯で設定

：⼀括操作システム上
の操作

(6時間⾬量
50mm以上)

落⽔可能であることを報告
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【状況に応じた操作】 

前項に示す基本的な操作のほか、降雨予想や圃場の状況等によって必要な操作が変わ

ってくることが考えられる。想定される操作状況および対応は以下のとおりで、自動モー

ドによる基本的な作業フローに緑字で追記・変更した。 

ケース１：地区下流の水位が危険で、事前排水できない 

（排水路水位が高い状況や大雨注意報･警報が発令されている状況を想定） 

貯留操作のみ行う。再排水条件に該当した場合は、排水路水位を確認し、排水

可能であれば一斉排水を行う。 

ケース１’：追肥など営農上の理由で落水操作ができない 

貯留操作のみ行う。再排水条件に該当しても事前排水は行わない。 

ケース２：落水中に、大雨注意報・警報が発令される 

すでに下流で被害が発生している可能性があるため、貯留操作に切り替える。 

ケース３：降雨終了後、２、３日の間に次の大雨が予想される 

（各操作の内容と判断基準（案）の４に示す再排水への切替のこと） 

再度、排水・貯留操作を行う。 

ケース４：通常モードに切替中の水位上昇 

（降雨が終了したのちも次の大雨が予想されなかったため、通常モードに切り

替え貯留水を排除していたが、排水路水位が上昇してきた） 

排水を停止し、下流水位が低下するまで貯留する。その後、通常モードに戻す。  

ケース５：突発的な豪雨発生時 

ゲリラ豪雨のように直前まで予想できない降雨の場合は、可能な限り、直ちに

手動で貯留体制をとる。 

ケース６：稲刈り前など営農上の理由で貯留操作ができない 

「田んぼダム」操作は行わない（フロー図なし）。 

  



53 

状況と対応まとめ 

 

ケース 
状況 対応 

段階  モード 作業内容 

１ 事前排水 

できない 

落水前 排水路水位が高い 

大雨注意報･警報が発令 

手動 貯留操作のみ 

１’   

 

追肥など営農上の理由で落水

できない 

手動 貯留操作のみ 

２ 自動落水中

の操作切替 

落水中 ダムモードで落水中に大雨注

意報・警報が発令 

手動 貯留操作に切替 

３ 再排水 降雨後 降雨終了後、2,3 日の間に次

の大雨が予想される 

自動 貯留水排水およ

び再貯留操作 

４ 降雨後の 

水位上昇 

 降雨終了かつ再排水条件に該

当しないため、通常モードに

切り替え、貯留水を排水して

いたが、下流水位が上昇 

手動 貯留操作に切替 

５ 突発的豪雨

発生時 

その他 ゲリラ豪雨のように直前まで

予想できない降雨時 

手動 直ちに貯留操作 

６ 操作しない  稲刈り前 － 操作しない 
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耕作者確認

⼤⾬が予測され
事前落⽔の可能
性ありと判断

耕作者に落⽔
の可否を確認

指⽰

操作指⽰者(⾏政機関)
10⽇前〜(準備)

気象情報
台⾵情報
週間天気

2⽇前〜1⽇前(落⽔)

⾬量が基準に達
する可能性あり1時間天気

耕作者

排⽔路⽔位の
安全確認

当⽇〜(貯留)

排⽔路⽔位の
安全性を確認

⽔⽥の状態を⼀括操作システムで確認
気象情報、排⽔
路⽔位を定期的

に確認
1時間天気
⽔位情報

降⾬発⽣中

降⾬終了後

指⽰

通常時へ戻る

耕作者

通知

適宜情報を共有

操作実施者(改良区など)

ケース１：事前排⽔できない
（下流⽔位が危険）

 圃場グループ（①）
 排⽔間隔（②）
 堰板⾼さ（③）
を「「⽥んぼダム」設
定」画⾯で設定

：⼀括操作システム上
の操作

1時間天気

（⾃動排⽔栓の動き）
圃場グループ（①）毎に、間隔
（②）をあけて順番に落⽔開始

堰板を通常時の⾼さに上げて
営農再開

(6時間⾬量
50mm以上)

(1時間⾬量
20mm以上)

直近の降⾬予想
を確認1時間天気

落⽔可能であることを報告

(降⾬量1mm以下が6時間以上継続)

「⽥んぼダム」操作
終了を報告

継続して
排⽔路⽔位の
安全性を確認

排⽔路⽔位が危険
または

⼤⾬注意報警報が発令

再
排
⽔
の
条
件
に
該
当
し
た
と
き
は
排
⽔
路
⽔
位
や
⼤
⾬
注
意
報
警
報
の

状
況
を
⾒
な
が
ら
事
前
落
⽔
の
有
無
を
検
討
す
る

1,2⽇後に操作
する旨を通知

操作時刻を
指⽰トリガーとなる

⾬量発⽣時刻を
を注視

完了を報告

各グループの「排⽔」,「貯留」
ボタンを連続で押し、貯留開始

（⾃動排⽔栓の動き）
通常管理状態で待機耕作者への通知

を指⽰

耕作者に通知

⾃動に切替え、通常モード
へ(「⽥んぼダム」終了)
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耕作者確認

1,2⽇後に操作
する旨を通知

⼤⾬が予測され
事前落⽔の可能
性ありと判断

耕作者に落⽔
の可否を確認

指⽰

操作指⽰者(⾏政機関)
10⽇前〜(準備)

気象情報
台⾵情報
週間天気

2⽇前〜1⽇前(落⽔貯留準備のみ)

⾬量が基準に達
する可能性あり1時間天気

耕作者への通知
を指⽰

耕作者

排⽔路⽔位の
安全確認

当⽇〜(貯留)

排⽔路⽔位の
安全性を確認

⽔⽥の状態を⼀括操作システムで確認
気象情報、排⽔
路⽔位を定期的

に確認
1時間天気
⽔位情報

降⾬発⽣中

降⾬終了後

指⽰

通常時へ戻る

耕作者

通知

適宜情報を共有

操作実施者(改良区など)

ケース１ʼ：事前排⽔できない
（営農上の理由）

 圃場グループ（①）
 排⽔間隔（②）
 堰板⾼さ（③）
を「「⽥んぼダム」設
定」画⾯で設定

：⼀括操作システム上
の操作

耕作者に通知

1時間天気

（⾃動排⽔栓の動き）
圃場グループ（①）毎に、間隔
（②）をあけて順番に落⽔開始

堰板を通常時の⾼さに上げて
営農再開

(6時間⾬量
50mm以上)

(1時間⾬量
20mm以上)

直近の降⾬予想
を確認1時間天気

落⽔できないことを報告

(降⾬量1mm以下が6時間以上継続)

「⽥んぼダム」操作
終了を報告

継続して
排⽔路⽔位の
安全性を確認

再
排
⽔
の
条
件
に
該
当
し
て
も
常
に
貯
留
操
作
の
み
⾏
う

操作時刻を
指⽰トリガーとなる

⾬量発⽣時刻を
を注視

完了を報告

各グループの「排⽔」,「貯留」
ボタンを連続で押し、貯留開始

（⾃動排⽔栓の動き）
通常管理状態で待機

⾃動に切替え、通常モード
へ(「⽥んぼダム」終了)
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耕作者確認

通知

⼤⾬が予測され
事前落⽔の可能
性ありと判断

耕作者に落⽔
の可否を確認

指⽰

操作指⽰者(⾏政機関)
10⽇前〜(準備)

気象情報
台⾵情報
週間天気

2⽇前〜1⽇前(落⽔)

⾬量が基準に達
する可能性あり1時間天気

操作を指⽰

耕作者

排⽔路⽔位の
安全確認

当⽇〜(貯留)

排⽔路⽔位の
安全性を確認

⽔⽥の状態を⼀括操作システムで確認
気象情報、排⽔
路⽔位を定期的

に確認
1時間天気
⽔位情報

降⾬発⽣中

降⾬終了後

指⽰

通常時へ戻る

耕作者

通知

適宜情報を共有

操作実施者(改良区など)
 圃場グループ（①）
 排⽔間隔（②）
 堰板⾼さ（③）
を「「⽥んぼダム」設
定」画⾯で設定

：⼀括操作システム上
の操作

（「⽥んぼダム」操作ON）
ダムモードへ

耕作者に通知

（⾃動排⽔栓の動き）
圃場グループ（①）毎に、間隔
（②）をあけて順番に落⽔開始

1時間天気 降⾬状況を注視

⾃動に切替え、通常モード
へ(「⽥んぼダム」終了)

（⾃動排⽔栓の動き）
圃場グループ（①）毎に、間隔
（②）をあけて順番に落⽔開始

堰板を通常時の⾼さに上げて
営農再開

堰板を上げるタイミング／
排⽔時間（④）を「「⽥ん
ぼダム」設定」画⾯で設定

(6時間⾬量
50mm以上)

(1時間⾬量
20mm以上)

直近の降⾬予想
を確認1時間天気

落⽔可能であることを報告

(降⾬量1mm以下が6時間以上継続)

ダムモード開始
を報告

「⽥んぼダム」操作
終了を報告

継続して
排⽔路⽔位の
安全性を確認

ケース２：⾃動落⽔中
の操作切替

落⽔中に⼤⾬注
意報警報が発令

操作を指⽰ ⼿動に切替え、各グルー
プの「貯留」ボタンを押

し、貯留開始
完了を報告
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耕作者確認

通知

⼤⾬が予測され
事前落⽔の可能
性ありと判断

耕作者に落⽔
の可否を確認

指⽰

操作指⽰者(⾏政機関)
10⽇前〜(準備)

気象情報
台⾵情報
週間天気

2⽇前〜1⽇前(落⽔)

⾬量が基準に達
する可能性あり1時間天気

操作を指⽰

耕作者

排⽔路⽔位の
安全確認

当⽇〜(貯留)

排⽔路⽔位の
安全性を確認

⽔⽥の状態を⼀括操作システムで確認
気象情報、排⽔
路⽔位を定期的

に確認
1時間天気
⽔位情報

降⾬発⽣中

降⾬終了後

指⽰

通常時へ戻る

耕作者

通知

適宜情報を共有

操作実施者(改良区など)
 圃場グループ（①）
 排⽔間隔（②）
 堰板⾼さ（③）
を「「⽥んぼダム」設
定」画⾯で設定

：⼀括操作システム上
の操作

（「⽥んぼダム」操作ON）
ダムモードへ

耕作者に通知

（⾃動排⽔栓の動き）
圃場グループ（①）毎に、間隔
（②）をあけて順番に落⽔開始

操作時刻（④）になると、堰板を
設定⾼さに（③）上げて待機

（貯留）

⽔深1cm等 （設定による）

1時間天気 降⾬状況を注視

（「⽥んぼダム」操作OFF）
通常モードへ

（⾃動排⽔栓の動き）
圃場グループ（①）毎に、間隔
（②）をあけて順番に落⽔開始

堰板を通常時の⾼さに上げて
営農再開

堰板を上げるタイミング／
排⽔時間（④）を「「⽥ん
ぼダム」設定」画⾯で設定

(6時間⾬量
50mm以上)

(1時間⾬量
20mm以上)

直近の降⾬予想
を確認1時間天気

落⽔可能であることを報告

(降⾬量1mm以下が6時間以上継続)

ダムモード開始
を報告

「⽥んぼダム」操作
終了を報告

継続して
排⽔路⽔位の
安全性を確認

ケース３：降⾬終了後
の再排⽔

２,３⽇の間に
1時間⾬量20mm以上
が予想される場合

下流が危険なとき、または
営農上の理由で
事前排⽔できないときは
ケース１またはケース１ʻの
フローに従い貯留操作のみ⾏う

排⽔路⽔位の
安全性を確認

通常モードに
切替え、貯留⽔

を排除

降
⾬
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
⾒
な
が
ら

再
度
ダ
ム
モ

ド
へ

操
作
を
指
⽰
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操作指⽰者(⾏政機関)
10⽇前〜(準備)※基本フローと同様

2⽇前〜1⽇前(落⽔)※基本フローと同様

当⽇〜(貯留)

排⽔路⽔位の
安全性を確認

⽔⽥の状態を⼀括操作システムで確認
気象情報、排⽔
路⽔位を定期的

に確認
1時間天気
⽔位情報

降⾬発⽣中

降⾬終了後

指⽰

通常時へ戻る

耕作者

通知

適宜情報を共有

操作実施者(改良区など)

ケース４：降⾬後の⽔位上昇 ：⼀括操作システム上
の操作

圃場グループ（①）毎に、間隔
（②）をあけて順番に落⽔開始

操作時刻（④）になると、堰板を
設定⾼さに（③）上げて待機

（貯留）

⽔深1cm等 （設定による）

1時間天気 降⾬状況を注視

（「⽥んぼダム」操作OFF）
通常モードへ

（⾃動排⽔栓の動き）
圃場グループ（①）毎に、間隔
（②）をあけて順番に落⽔開始

直近の降⾬予想
を確認1時間天気

「⽥んぼダム」操作
終了を報告

継続して
排⽔路⽔位の
安全性を確認

下流⽔位が危険

(降⾬量1mm以下が6時間以上継続)

操作を指⽰

貯留開始を報告

排⽔路⽔位が
安全であること

を確認

耕作者

通知

（⾃動排⽔栓の動き）
圃場グループ（①）毎に、間隔
（②）をあけて順番に落⽔開始

堰板を通常時の⾼さに上げて
営農再開

操作を指⽰

終了を報告

（⾃動排⽔栓の動き）

⼿動に切替え、各グルー
プの「貯留」ボタンを押

し、貯留開始

⾃動に切替え、通常モード
へ(「⽥んぼダム」終了)
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降⾬終了後

通常時へ戻る

耕作者

通知

（⾃動排⽔栓の動き）
圃場グループ（①）毎に、間隔
（②）をあけて順番に落⽔開始

堰板を通常時の⾼さに上げて
営農再開

1時間天気

⽔⽥の状態を⼀括操作システムで確認
気象情報、排⽔
路⽔位を定期的

に確認

降⾬発⽣中

適宜情報を共有

ケース５：突発的な豪⾬発⽣時
：⼀括操作システム上

の操作

降⾬予測を
注視し直ちに
貯留操作を指⽰

操作指⽰者(⾏政機関)
当⽇〜(貯留)

操作実施者(改良区など)

1時間天気
⽔位情報

降⾬状況
1時間天気

直近の降⾬予想
を確認

排⽔路⽔位の
安全性を確認

継続して
排⽔路⽔位の
安全性を確認

各グループの「貯留」ボタン
を押し、貯留開始

⾃動に切替え、通常モード
へ(「⽥んぼダム」終了)

操作を指⽰

完了を報告

指⽰

「⽥んぼダム」操作
終了を報告


