2-3　総　括　表

頭首工総括表

	工種　　
	
	業務名
	
	発注者　　
	
	受注者
	

	事業名　
	
	業務場所　
	
	型式
	
	作成年月日
	平成　年　月　日

	水系名
	
	河川名
	
	河川区分
	

	河川
	流域面積
	㎞2
	計画高水流量
	ｍ３／s
	計画高水位
	HWL　　　　ｍ
	施工計画の有無
	□有 □無
	工事特別仕様書の有無
	□有 □無

	
	渇水量
	ｍ３／s
	低水量
	ｍ３／s
	平水量
	ｍ３／s
	施工計画
	(工期，工種，施工順序，建設機械，工程計画等について箇条書きにまとめる。)


	
	豊水量
	ｍ３／s
	現況河床標高
	ｍ
	平均河床勾配
	
	
	

	
	河川幅
	ｍ
	現況堤防天端
	ELｍ
	維持流量
	ｍ３／s
	
	

	　　　　　セ　　　キ
	セキ頂標高
	EL.　　　ｍ
	セキ上げ水位
	WL.　　　ｍ
	
	

	
	固定ゼキ長
	ｍ
	最大上下流水位差
	ｍ
	
	

	
	可動ゼキ長
	ｍ
	浸透路長
	ｍ
	
	

	
	エプロン高
	EL.　　　ｍ
	エプロン長
	上流、　　　　　　　下流 
	仮 設 計 画
	(仮締切計画，水替工，工事用道路等について箇条書きにまとめる。)

	
	単位幅洪水量
	ｍ３／s
	護床工
	
	
	

	
	土砂吐
	幅員
	ｍ
	水路長
	
	
	

	
	
	敷高標高
	ｍ
	対象粒径
	最大  mm、平均  mm
	
	

	
	
	床勾配
	上流　　　　　　　下流 
	単位幅設計流量
	ｍ３／s
	
	

	
	基

　　　礎
	地質
	
	今後の検討課題
	

	
	
	基礎
	
	
	

	
	
	工法決定根拠
	
	
	

	取入れ口
	幅員
	m   ×  連 =     ｍ
	設計取水位
	NWL.     ｍ
	
	

	
	敷高
	EL.    ｍ
	設計取水量
	m３／s
	
	

	
	水深
	ｍ
	流速
	ｍ／s
	ゲ　　ー　　ト
	

	附帯施設
	舟通し
	
	魚道
	
	
	型　式
	数　量
	スパン
	高　さ
	最大設計水深
	引上げ
高
	引上げ
型式
	動力
	

	
	沈砂池
	排砂方式
	
	規模
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	排砂対象粒径
	
	流速
	ｍ／s 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	護岸工,構造,諸元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	管理施設
	管理橋構造諸元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	管理棟構造諸元
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