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	許容支持力
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	mm
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	Ｎ
	Ｎ
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	mm
	mm


	応力度の検討

	常　時

	杭列
	軸方向力
	最大曲げ
	圧縮応力度
	許容応力度
	引張応力度
	許容応力度
	備考

	
	
	モーメント
	
	
	
	
	

	番号
	Ｖ
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	σc
	σca
	σs
	σsa
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	N･m
	N/mm2
	N/mm2
	N/mm2
	N/mm2
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	N
	N･m
	N/mm2
	N/mm2
	N/mm2
	N/mm2
	

	３
	
	
	
	
	
	
	

	４
	
	
	
	
	
	
	

	地震時

	杭列
	軸方向力
	最大曲げ
	圧縮応力度
	許容応力度
	引張応力度
	許容応力度
	備　考
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	σca
	σs
	σsa
	

	１
	N
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	N/mm2
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	N/mm2
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	N
	N･m
	N/mm2
	N/mm2
	N/mm2
	N/mm2
	

	３
	
	
	
	
	
	
	

	４
	
	
	
	
	
	
	

	杭頭とフーチングの結合部の計算

	

	
	

	（フーチングコンクリートの検討）
	

	ケース
	垂直支圧応力度
	水平支圧応力度
	押抜き剪断応力度

	
	応力度
	許容支持力
	応力度
	許容支持力
	応力度
	許容応力度
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	σca
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	τ
	τa

	常　時
	N/mm2
	N/mm2
	N/mm2
	N/mm2
	N/mm2
	N/mm2

	地震時
	N/mm2
	N/mm2
	N/mm2
	N/mm2
	N/mm2
	N/mm2

	参考文献

	設
計
基
準
	道路橋示方書・同解説　Ⅳ下部構造編(H14..3)
	参考図書
	

	
	道路橋示方書・同解説　Ⅴ耐震設計編(H14.3)
	
	

	
	建築基礎構造設計指針
	
	

	
	土地改良事業計画設計基準「ポンプ場」(H9.1)
	
	

	
	その他
	
	


おける諸作用力





フーチング底面に





 


.方法Ｂ








ア .方法Ａ








総合方法





 イ








PAGE  
13-3-1

