概要表（フィルダム）

	工種名
	
	発注者
	
	調査内容
	測量
	流域
	貯水池敷
	ダム敷
	原石山
	土取場
	洪水吐、仮排水路

	事業名
	
	受注者
	
	
	
	縮尺

内容

（　　　年度）
	縮尺

内容

（　　　年度）
	縮尺

内容

（　　　年度）
	縮尺

内容

（　　　年度）
	縮尺

内容

（　　　年度）
	縮尺

	業務名
	
	作成年月日
	
	
	
	
	
	
	
	
	内容

（　　　年度）

	1 ダム名
	
	2 所在地
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 水系名
	
	4 河川名
	
	5 河川区分
	
	
	地質
	地質平面図
	地質踏査
	ボーリング
	透水試験
	弾性波探査
	横杭、その他

	ダム・貯水池
	1
	ダムタイプ
	
	2 堤高
	ｍ
	3 堤長
	ｍ
	4 堤体積
	ｍ３
	
	
	貯水池

ダムサイト
	
	孔

ｍ
	回
	測線

ｍ
	

	
	5
	流域面積
	直接　　　　　　間接
	6 有効貯水量
	ｍ３
	7 総貯水量
	ｍ３
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	堆砂量
	ｍ３/ｋｍ２/年×　　　ｋｍ２×　　年＝　　　ｍ３
	9 年間利用量
	ｍ３
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	満水面積
	ha
	設計震度
	
	設計風速
	ｍ/s
	対岸距離
	ｍ
	
	調査結果
	基礎の透水性
	弾性波速度
	基盤の弾性係数
	基盤の変形係数
	岩の一軸圧縮強度
	支持力（基盤）

	
	余裕高
	
	水位標高
	風波高
	地震波高
	その他
	必要な堤頂標高
	計画堤頂標高
	備考
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	常時
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	サーチャージ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	洪水時
	
	
	
	
	
	
	
	地質
	流域
	貯水池敷
	ダム数

	水門
	1 観測所名
	
	2 確率雨量
	1/100　　mm/day
	1/200　　mm/day
	
	
	
	

	
	設計洪水量
	区　分
	流　量
	根　　拠
	（転流工）

仮排水路工
	1 対象雨量
	mm/day
	
	
	
	

	
	
	Ａ項
	確率
	ｍ３/s
	
	
	2 同確率
	ｍ３/s
	
	
	
	

	
	
	Ｂ項
	概往最大
	ｍ３/s
	
	
	3 対象雨量
	
	築堤材料の設計数値
	ゾーン
	Γt

（t/ｍ３）
	Γsat

（t/ｍ３）
	粘着力、内部摩擦角
	透水性

k
	材料

	
	
	Ｃ項
	類似流域
	ｍ３/s
	
	
	4 形式
	
	
	
	
	
	C（t/ｍ２）
	φ
	C’ （t/ｍ２）
	φ’
	
	

	
	
	
	比流量
	ｍ３/s
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	堤体標準断面図
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	決定根拠　　　　　ダムタイプの
	
	安定計算結果
	地震係数
	安全率

	
	
	
	
	
	
	
	K＝
	上流側
	下流側

	
	
	
	
	
	
	
	表層
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	設計洪水吐
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	サーチャージ水位
	
	

	
	
	
	
	洪水吐位置及びタイプの決定根拠
	
	
	常時満水位
	
	

	付属施設
	
	形　　式
	計画流量
	諸　　元
	
	
	
	中間水位
	
	

	
	①洪水吐
	
	ｍ３/s
	堰長　　　　　　　越流水深
	
	
	
	（　　　　　）
	
	

	
	②減勢工
	
	ｍ３/s
	
	
	
	
	水位急降下
	
	

	
	③取水施設
	
	ｍ３/s
	
	
	
	
	（　　　　　）
	
	

	
	④緊急放流施設
	
	ｍ３/s
	
	
	
	
	完成直後
	
	

	監査廊
	総延長
	ｍ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	打設スパン
	ｍ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基盤の弾性係数

及び変形係数
	D

CL

CM

CH
	
	
	計画施工
	

	
	
	
	
	
	整備施工
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