
令和３年度

茨城中部農地整備事業

下石崎団地暗渠施設等整備工事

関東農政局

茨城中部農地整備事業所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．整地工

　　(１)整地工

　　　表土整地工 ha 5.46

　２．暗渠排水工

　　(１)暗渠排水工

　　　吸水渠
暗渠排水管（定尺
管）,60mm

ｍ 4,980

　　　集水渠（ほ場整備工）
暗渠排水管（定尺
管）,75mm

ｍ 369

　　　集水渠（ほ場整備工）
暗渠排水管（定尺
管）,100mm

ｍ 232

　　　水閘 φ75 箇所 2

　　　水閘 φ100 箇所 23

　　　接続ソケット
径違いソケット　φ75×
60

個 61

　　　接続ソケット
径違いソケット　φ100×
75

個 23

　　　ＤＶ継手 90°Ｙ　φ100×100 個 21

　　　ＤＶ継手 90°Ｙ　φ100×75 個 21

　　　ＤＶ継手 90°Ｙ　φ75×75 個 13

　　　ＤＶ継手 45°Ｙ　φ100×100 個 1

　　　ＤＶ継手 45°Ｙ　φ100×75 個 1

　　　ＤＶ継手 45°Ｙ　φ100×75 個 2

　　　ＤＶ継手 45°Ｙ　φ75×75 個 1

　　　ＤＶ継手
インクリーザー　φ100×
75

個 22

　　　ＤＶ継手 90°エルボ　φ75 個 20

　　　ＤＶ継手 45°エルボ　φ75 個 3

　　　ポリエチレン管継手 片落ち　φ75×65 個 23

　　　ポリエチレン管継手 90°エルボ　φ60 個 32

　　　ポリエチレン管継手 45°エルボ　φ60 個 5
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　ポリエチレン管継手 45°チーズ　φ60 個 1

　　　ポリエチレン管継手 キャップ　φ60 個 85

　３．用水路工

　　(１)作業土工

　　　床堀（敷砂利部） 式 1

　　　たて込み簡易土留掘削（車道部） 掘削深1.3m　掘削幅0.9m ｍ 7.5

　　　たて込み簡易土留掘削（歩道部） 掘削深0.9m　掘削幅0.9m ｍ 4.1

　　　簡易土留め賃料 車道部・歩道部共 ㎡ 10.4

　　　埋戻（敷砂利部） 式 1

　　　埋戻（車道部） 式 1

　　　埋戻（歩道部） 式 1

　　(２)管体基礎工

　　　砂基礎（敷砂利部） SF相当品 m3 2.9

　　　砂基礎（車道部） SF相当品 m3 1.3

　　　砂基礎（歩道部） SF相当品 m3 0.7

　　(３)管体工

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ100 ｍ 29.8

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ150 ｍ 1.5

　　　FRP製Ｔ字管
φ150×100　離脱防止機
能付き

個 1

　　　ドレッサージョイント φ150 個 1

　　　硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°ベンド　φ100 個 2

　　　硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°ベンド　φ100 個 5

　　　硬質ポリ塩化ビニル管継手 22　1/2°ベンド　φ100 個 1

　　　硬質ポリ塩化ビニル管継手 エルボ　φ100 個 1

　　　埋設表示テープ ｍ 32.0
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(４)仕切弁工

　　　仕切弁工 １型　φ100 基 1

　　　仕切弁工 ２型　φ150 基 1

　　　仕切弁工 ３型　φ100 基 1

　　(５)撤去復旧工

　　　アスファルト舗装版切断 管布設時 ｍ 23.0

　　　アスファルト舗装撤去 管布設時 ㎡ 6.0

　　　アスファルト舗装版切断 本復旧時 ｍ 16.0

　　　アスファルト舗装撤去 本復旧時 ㎡ 27.0

　　　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 m3 1.5

　　　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処理 ton 3.5

　　　路床入替工 RB-40　t=500㎜ m3 3.2

　　　下層路盤工（車道･路肩部） RC-40　t=300㎜ ㎡ 6.2

　　　上層路盤工（車道･路肩部） M-30　t=170㎜ ㎡ 6.2

　　　仮復旧表層工（車道･路肩部）
再生密粒度アスコン
（13）　t=30㎜

㎡ 6.2

　　　本復旧表層工（車道･路肩部）
再生密粒度アスコン
（13）　t=50㎜

㎡ 27.0

　　　下層路盤工（歩道部） RC-40　t=100㎜ ㎡ 7.3

　　　区画線工 溶融式　実線　15㎝ ｍ 6.5

　　　表層工（歩道部）
再生細粒度アスコン
（13）　t=30㎜

㎡ 7.3

　　　砂利舗装 RC-40　t=100㎜ ㎡ 32.0

　　　歩車道境界ブロック撤去復旧 再利用撤去復旧 ｍ 10.0

　　　Ｕ型水路撤去復旧 再利用撤去復旧 ｍ 2.4

　４．法面保護工

　　(１)法面保護工

　　　法面工（客土吹付工） 厚さ3㎝ ㎡ 125
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　ラス張工 ㎡ 125

　５．その他

　　(１)安全管理

　　　交通誘導員 人 16

　　(２)運搬

　　　運搬（仮設材） 簡易土留め 式 1
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