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　１．土工

　　(１)掘削工（糸井原FP)

　　　　掘削（建込簡易土留部の掘削は、土留工に含
む） 式 1.000 1.000

　　　　埋戻し 式 1.000 1.000

　　　　パイプライン基礎（管底部～管頂まで）
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,締固め区分:区
分Ⅰ, m3 28.600 18.000

　　　　パイプライン基礎（管基礎部）
振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,締固
め区分:区分Ⅰ m3 11.900 9.000

　　　　山砂 埋戻し用 m3 40.500 0.000

　　　　山砂 SP相当 m3 0.000 36.000

　　　　土砂運搬　捨土（糸井原FP)第2機場へ
土質:土砂,運搬距離:5.5km
以下 m3 40.500 0.000

　　　　土砂運搬　捨土（糸井原FP)場内処理 整地含む m3 0.000 16.00

　２．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　　舗装板切断（赤城第２調整池）
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
版厚:15cm以下 ｍ 184.000 0.000

　　　　舗装板切断（糸井原FP）
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
版厚:15cm以下 ｍ 54.000 54.000

　　　　舗装破砕（赤城第２調整池）
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
版厚:15cm以下 ㎡ 186.900 1,412.000

　　　　舗装破砕（糸井原FP）
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
版厚:15cm以下 ㎡ 61.500 61.500

　　　　舗装破砕（糸井原FP）
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
版厚:15cm以下 ㎡ 14.400 0.000

　　　　舗装破砕（糸井原FP）
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装
版厚:15cm以下 ㎡ 0.000 14.400

　　　　As殻運搬（赤城第２調整池） m3 9.300 71.000

　　　　As殻運搬（糸井原FP） m3 2.460 2.460

　　　　コンクリ殻運搬（糸井原FP) m3 1.730 1.730

　　　　産業廃棄物処分費（赤城第２調整池） As廃材 m3 9.300 71.000

　　　　産業廃棄物処分費（糸井原FP) As廃材 m3 2.460 2.460

　　　　産業廃棄物処分費（糸井原FP) 無筋Co廃材 m3 1.730 1.730

　　(２)既設管撤去 糸井原FP

　　　　既設管撤去 糸井原FP、PC管φ５００ ｍ 24.900 25.200

　　　　コンクリ殻運搬 m3 0.000 3.600

　　　　産業廃棄物処分費 鉄筋Co廃材 m3 0.000 3.600

工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考
数量
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考
数量

　　　　既設管切断 鋼管φ500 箇所 0.000 1.000

　　　　鉄くず運搬 第２揚水機場へ 式 0.000 1.000

　　(３)既設フェンス撤去 糸井原FP

　　　　ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
柵高:1.5ｍ,基礎状況:ｱﾝｶｰ
ﾌﾞﾛｯｸ,再利用 ｍ 8.000 8.000

　　　　ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉） ﾈｯﾄ式両開,再利用 組 1.000 1.000

　　(４)既設バイパス管撤去 糸井原FP

　　　　塩ビ管撤去 VP φ50 ｍ 0.000 9.300

　３．補修工

　　(１)ひび割れ補修

　　　赤城第２調整池

　　　　ひび割れ表面処理工(研磨工) 施工区分:研磨作業 ｍ 7.850 3.400

　　　　ひび割れ低圧注入工 ｍ 6.150 3.400

　　　　ひび割れ充填工 ｍ 1.700 69.500

　　　長井小川田FP

　　　　ひび割れ表面処理工(研磨工) ｍ 1.800 1.800

　　　　ひび割れ低圧注入工 ｍ 1.800 1.800

　　　森下原FP

　　　　ひび割れ表面処理工(研磨工) ｍ 5.600 6.700

　　　　ひび割れ低圧注入工 ｍ 4.950 6.700

　　　　ひび割れ充填工 ｍ 0.650 0.700

　　(２)断面修復

　　　赤城第２調整池

　　　　コンクリートはつり(人力) 施工厚(cm):t≦3cm ㎡ 13.500 0.100

　　　　プライマー塗布（断面修復工） ㎡ 13.500 0.100

　　　　断面修復工 ㎡ 13.500 0.100

        断面修復工（コンクリート打換え） 18-8-25,BB m3 0.000 1.100

　　　長井小川田FP

　　　　コンクリートはつり(人力) 施工厚(cm):t≦3cm ㎡ 0.200 0.200
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考
数量

　　　　プライマー塗布（断面修復工） ㎡ 0.200 0.200

　　　　断面修復工 ㎡ 0.200 0.200

　　　　鉄筋防錆処理 ポリマーセメント系防錆材 ｍ 0.200 0.200

　　　森下原FP 式 1.000 1.000

　　　　コンクリートはつり(人力) 施工厚(cm):t≦3cm ㎡ 0.180 0.160

　　　　プライマー塗布（断面修復工） ㎡ 0.180 0.160

　　　　断面修復工 ㎡ 0.180 0.160

　　(３)目地補修工

　　　赤城第２調整池

　　　　成型ゴム挿入工（赤城第２） 目地規格:50×50 ｍ 676.000 537.200

　　　　SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物 m3 1.690 1.300

　　　　建設廃材処分 無筋コンクリート廃材 m3 1.690 1.300

　　　　ダウエルバー切断 本 0.000 447.000

　　　　鉄くず運搬 第２揚水機場へ 式 0.000 1.000

　　　長井小川田FP

　　　　成型ゴム挿入工（長井小川田） 目地規格:50×50 ｍ 437.000 423.400

　　　　SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物 m3 1.100 1.100

　　　　建設廃材処分 無筋コンクリート廃材 m3 1.100 1.100

　　　　充填工 ウレタン樹脂系 ｍ 0.000 6.400

　　　　ダウエルバー切断 本 0.000 1,158.000

　　　　鉄くず運搬 第２揚水機場へ 式 0.000 1.000

　　　森下原FP

　　　　成型ゴム挿入工（森下原） 目地規格:50×50 ｍ 510.000 491.900

　　　　SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物 m3 1.270 1.200

　　　　建設廃材処分 無筋コンクリート廃材 m3 1.270 1.200

　　　　充填工 ウレタン樹脂系 ｍ 0.000 14.100

　　　　ダウエルバー切断 本 0.000 1,080.000

　　　　鉄くず運搬 第２揚水機場へ 式 0.000 1.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考
数量

　４．水路付帯工

　　(１)安全施設工

　　　　ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)
柵高:1.5ｍ,支柱
間隔:2.0ｍ ｍ 8.000 8.000 再利用

　　　　ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)
柵高:1.5ｍ,
規格区分:ﾈｯﾄ式両開 組 1.000 1.000 再利用

　　(２)バイパス管復旧 糸井原FP

　　　　砂基礎 山砂 SP相当 m3 0.000 0.800

　　　　塩ビ管設置 VP φ50 ｍ 0.000 9.300 再利用

　　　　伸縮可とう離脱防止継手 塩ビ管用 φ50 個 0.000 1.000

　　　　埋設物表示テープ 幅150mm ダブル ｍ 0.000 9.300 再利用

　　(３)水位計ケーブル復旧（仮復旧） 糸井原FP

　　　　配線 KNPEV-SB 1.25×1P ｍ 0.000 30.000

　　　　配線 IV 5.5sq ｍ 0.000 30.000

　　(４)水位計ケーブル復旧（本復旧） 糸井原FP

　　　　配線 KNPEV-SB 1.25×1P ｍ 0.000 23.000

　　　　配線 IV 5.5sq ｍ 0.000 23.000

　　　　配管 FEP30 ｍ 0.000 15.000

　　　　配管継手 FEP30用 個 0.000 2.000

　　(５)防食復旧 糸井原FP

　　　　準備工 式 0.000 1.000

　　　　仮設工 式 0.000 1.000

　　　　口元管建込設置工 箇所 0.000 2.000

　　　　掘削工 式 0.000 1.000

　　　　陽極設置・砂充填工
マグネシウム合金陽極Ⅳ型
2本/箇所 箇所 0.000 2.000

　　　　配管配線工 式 0.000 1.000

　５．耕地復旧工

　　(１)畑地復旧工

　　　　耕地復旧(耕起)[積込・運搬費] 石礫、雑物除去:無 ㎡ 1,336.000 1,319.000

　６．道路復旧工
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考
数量

　　(１)アスファルト舗装工

　　　　下層路盤　糸井原FP
全仕上り厚:20mm,再生ｸﾗｯ
ｼｬｰﾗﾝ RC-40 ㎡ 61.500 0.000

　　　　下層路盤　糸井原FP
全仕上り厚:180mm,再生ｸﾗｯ
ｼｬｰﾗﾝ RC-40 ㎡ 0.000 61.500

　　　　上層路盤　糸井原FP
再生粒度調整砕石 RM-30,
路盤材全仕上り厚:15mm ㎡ 61.500 0.000

　　　　上層路盤　糸井原FP
粒度調整砕石 M-30,路盤材
全仕上り厚:100mm ㎡ 0.000 61.500

　　　　表層As　t=50 再生As13　赤城第２調整池
平均仕上り厚:50mm,再生密
粒度ｱｽｺﾝ(13) ㎡ 186.900 1,412.000

　　　　表層AS復旧（糸井原FP)
平均仕上り厚:40mm,再生密
粒度ｱｽｺﾝ(13) ㎡ 61.500 61.500

　　(２)コンクリート舗装工

　　　　上層路盤　糸井原FP
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
t=15cm ㎡ 0.000 14.400

　　　　SP コンクリート（糸井原FP)
無筋鉄筋構造物21-8-
25(20)(高炉B) W/C60% m3 1.730 0.000

　　　　SP コンクリート（糸井原FP)
無筋構造物18-8-25(20)(高
炉B) W/C65%以下 m3 0.000 1.730

　　　　ラス金網　糸井原FP φ6 150×150 ㎡ 0.000 14.400

　７．水路復旧工（糸井原FP）

　　(１)ダクタイル鋳鉄管設置

　　　　ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装
ALW形 1種 径  500 長6.0m
ｺﾞﾑ輪含む,, 本 3.000 3.000

　　　　ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング
K形 1種管　　径500 　長
6.0m 本 1.000 1.000

　　　　ダクタイル鋳鉄管 K形曲管　45° 径500　1種 ton 0.239 0.239

　　　　鋼製PC挿口短管　PC-SP STPY400、φ500　L=900mm 本 1.000 1.000

　　　　鋼製異形管　継輪 SS400 φ500　SP-DCIP 個 2.000 2.000

　　　　鋼製異形管　継輪 SS400 φ500　VP-SP 個 1.000 1.000

　　　　ダクタイル鋳鉄管用接合部品
K形押輪ボルト・ゴム輪
径500,, 組 3.000 3.000

　　　　管切断(DCIP管) 管径区分(mm):500mm 箇所 1.000 1.000

　　　　埋設物表示テープ 幅150mm ダブル ｍ 0.000 25.000

　　　スラストブロック

　　　　SP 基礎砕石
再生クラッシャラン RC-40
40～0mm ㎡ 0.800 0.800

　　　　SP コンクリート
無筋構造物,18-8-40(高炉
B) W/C65% m3 0.400 0.400

　　　巻立コンクリート

　　　　SP 基礎砕石
再生クラッシャラン RC-40
40～0mm ㎡ 0.000 0.900
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考
数量

　　　　SP コンクリート
無筋構造物,18-8-40(高炉
B) W/C65% m3 0.000 0.500

　　　　型枠 式 0.000 1.000

　８．仮設工

　　(１)仮設道路工

　　　　土木安定シート　90kgf/5cm PPｼｰﾄ（糸井原FP）施工区分:敷設～撤去 ㎡ 1,336.000 1,319.000

　　　　敷鉄板設置・撤去（赤城第２調整池） 設置～賃料撤去 ㎡ 264.000 264.000

　　　　敷鉄板設置・撤去（長井小川田FP） 設置～賃料撤去 ㎡ 270.000 89.000

　　　　敷鉄板設置・撤去（糸井原FP） 設置～賃料撤去 ㎡ 933.700 1,352.000

　　　　産業廃棄物運搬・処理 廃シート類 m3 0.000 0.200

　　(２)仮廻し水路工（糸井原FP） 水中ポンプ＋水槽＋仮設管

　　　　土のう工
施工区分:仕拵え～設置～
撤去 m3 23.900 23.900

　　　　排水ポンプ運転（小口径）
運転日数:44,排水方法:作
業時排水 箇所 1.000 0.000

　　　　排水ポンプ運転
運転日数:44,排水方法:常
時排水 箇所 0.000 1.000

　　　　排水ポンプ据付撤去（小口径） ポンプ規格:口径 100mm 箇所 1.000 0.000

　　　　排水ポンプ据付撤去 ポンプ規格:口径 200mm 箇所 0.000 1.000

　　　　運手制御機器据付
機器区分:分電盤,作業種
別:前面 0.4㎡以下 面 1.000 1.000

　　　　運転制御機器 水位センサー 基 1.000 1.000

　　　　運転制御機器
制御盤（水位センサー
ON/OFF用) 面 1.000 1.000

　　　　水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 機械器具規格:容量20m3 供用日 44.000 0.000

　　　　水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 機械器具規格:容量30m3 供用日 0.000 44.000

　　　　ビニルサクションホース 資材規格:φ100 ｍ 22.100 0.000

　　　　ビニルサクションホース 資材規格:φ200 ｍ 0.000 21.700

　　　　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設
VU,管径区分(mm):500mm,形
状区分:直管(両差し口) ｍ 1.860 1.860

　　　　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設
VU,管径区分(mm):400mm,形
状区分:直管(両差し口) ｍ 0.940 0.940

　　　　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設
VU,管径区分(mm):300mm,形
状区分:直管(両差し口) ｍ 0.700 0.700

　　　　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,管径:200mm,形状区分:
直管(両差し口) ｍ 4.910 4.410

　　　　水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）
ドレッサ形ジョイント　径
200 個 1.000 0.000

　　　　水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）
90°ベンド　　 B形  径
200 個 1.000 2.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考
数量

　　　　片落ち管 RR・VU管用　FRP製 φ500mm×φ400mm 個 1.000 1.000

　　　　片落ち管 RR・VU管用　FRP製 φ400mm×φ300mm 個 1.000 1.000

　　　　片落ち管 RR・VU管用　FRP製 φ300mm×φ200mm 個 1.000 1.000

　　　　90度曲管　RR　FRP製 φ500 個 1.000 1.000

　　　　１F両受T字管　RR・VU管用FRP製
上水7.5K　φ200mm×φ
75mm 個 1.000 1.000

　　　　フランジ短管　TS・VU仕様 φ200　JIS10K以下　PVC製 個 1.000 1.000

　　　　空気弁人力据付
口径区分(mm):75mm,種別区
分:急排空気弁 基 1.000 1.000

　　　　急速空気弁 φ75　7.5K 個 1.000 1.000

（３）仮設土留・仮締切工（糸井原FP)

　　　　横矢板方式土留工(設置・撤去) 施工区分:設置～撤去 ㎡ 43.000 43.000

　　　　松矢板
幅12㎝　長2m　厚5.0～6.0
㎝,, m3 3.440 3.440

　　　　たて込み簡易土留（掘削、たて込み、撤去）
掘削幅:1.81ｍ,掘削
深:6.00ｍ ｍ 30.000 30.000

　　　　たて込み簡易土留 １セットの延長:30ｍ ㎡ 360.000 360.000

　　　　管吊り防護工 糸井原FP 箇所 1.000 1.000

　　(４)電力設備工

　　　受電設備（糸井原FP) 式 1 1

　　(５)足場工

　　　移動式足場（森下原FP) 供用日数１４日 基 1 1

　　(６)仮廻し水路工（森下原FP） 水中ポンプ＋仮設管

　　　　排水ポンプ運転（小口径）
運転日数:30,排水方法:作
業時排水 箇所 0.000 1.000

　　　　排水ポンプ据付撤去（小口径） ポンプ規格:口径 50mm 箇所 0.000 1.000

　　　　ビニルサクションホース 資材規格:φ50 ｍ 0.000 77.000

　９．その他

　　(１)運搬費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　運搬費

　　　　輸送費（敷鉄板）赤城第２調整池 ton 46.400 46.400

　　　　輸送費（敷鉄板）長井小川田FP ton 48.000 16.040
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工種・種別・細別 規格 単位 備　考
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　　　　輸送費（敷鉄板）糸井原FP ton 161.200 233.380

　　　　輸送費（建込簡易土留材）糸井原FP ton 0.000 58.500

　　(２)役務費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　役務費

　　　　基本電力料（糸井原FP) 低圧用業持１年未満,, 式 1.000 1.000

　　　　使用電力料金（糸井原FP)
資材規格:低圧用業持1年未
満 kWh 2,552.000 0.000

　　(３)技術管理費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　技術管理費

　　　　電気防食調査・効果確認試験（糸井原FP） 式 0.000 1.000
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