
（9号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

令和 2年 6月

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（9号開渠）
西幹線用水路　補修展開図(1/8)

西幹線用水路　補修展開図(1/8)

図示 18-1/8図示

図示

補修連続図
S=1:100
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土砂撤去
A=12.60m2
t=0.150m

土砂撤去
A=8.38m2
t=0.10m

断面修復（鉄筋露出）
A=0.03m2/箇所、N=8
A=0.04m2/箇所、N=6
L=0.20m、N=8
L=0.25m、N=6断面修復（欠損）

断面修復（剥離）

A=0.01m2
(H=0.10m
 L=0.10m
 D=0.03m)

A=0.05m2
(H=0.30m
 L=0.15m
 D=0.03m)

高圧洗浄
左側壁・天端=18.90m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.90m2

高圧洗浄
左側壁・天端=20.15m2
ハンチ=7.84m2
右側壁・天端=20.15m2

底版

左側壁

右側壁

9号開渠　断面図
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劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

高圧洗浄

BL-00 :補修対象BL番号

断面修復（欠損）
A=0.11m2
(H=0.35m
 L=0.30m
 D=0.06m)

ひび割れ充填工法
L=0.58m
L=0.15m

断面修復（欠損）
A=0.02m2
(H=0.35m
 L=0.05m
 D=0.03m)



（9号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（9号開渠）

西幹線用水路　補修展開図(2/8)

西幹線用水路　補修展開図(2/8)

図示

図示

補修連続図
S=1:100

令和 2年 6月

18-2/8
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断面修復（鉄筋露出）

断面修復（鉄筋露出）

断面修復（鉄筋露出）

断面修復（鉄筋露出）

断面修復（欠損）

断面修復（欠損）
A=0.02m2
(H=0.15m
 L=0.15m
 D=0.03m)

A=0.06m2
(H=0.55m
 L=0.10m
 D=0.03m)

A=0.03m2/箇所、N=12
A=0.04m2/箇所、N=5
A=0.05m2/箇所、N=2
L=0.20m、N=12
L=0.25m、N=5
L=0.30m、N=2

A=0.03m2/箇所、N=7
A=0.05m2/箇所、N=2
L=0.20m、N=7
L=0.30m、N=2

A=0.06m2/箇所、N=1
A=0.04m2/箇所、N=1

L=0.30m、W=0.2m、N=1
L=0.25m、N=1

A=0.07m2/箇所、N=1
A=0.05m2/箇所、N=3
A=0.03m2/箇所、N=3
L=0.45m、W=0.16m、N=2
L=0.30m、N=3
L=0.20m、N=3

A=0.29m2/箇所、N=1
L=1.95m、N=1

断面修復（ジャンカ）

断面修復（鉄筋露出）

A=0.08m2
(H=0.30m
 L=0.25m
 D=0.03m)

高圧洗浄
左側壁・天端=18.90m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.90m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.90m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.90m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.90m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.90m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.90m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.90m2
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劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

ウイープホール修復
N=1

高圧洗浄

BL-00 :補修対象BL番号

高圧洗浄
左側壁・天端=18.90m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.90m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.90m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.90m2

ひび割れ充填工法
L=0.12m

断面修復（鉄筋露出）
A=0.02m2/箇所、N=2
L=0.15m、N=2

断面修復（鉄筋露出）
A=0.03m2/箇所、N=1
L=0.20m、N=1

断面修復（鉄筋露出）
A=0.03m2/箇所、N=8

L=0.20m、N=8

A=0.04m2/箇所、N=2
A=0.05m2/箇所、N=2
A=0.19m2/箇所、N=1

L=0.25m、N=2
L=0.30m、N=2
L=1.25m、N=1

ウイープホール修復
N=1

断面修復（鉄筋露出）
A=0.03m2/箇所、N=1
A=0.02m2/箇所、N=2
L=0.20m、N=1
L=0.15m、N=2

断面修復（鉄筋露出）
A=0.02m2/箇所、N=5
L=0.15m、N=5

断面修復（欠損）
A=0.05m2
(H=0.90m
 L=0.05m
 D=0.03m)

断面修復（鉄筋露出）
A=0.02m2/箇所、N=1
L=0.15m、N=1

A=0.03m2/箇所、N=2

L=0.20m、N=2



（9号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名
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図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（9号開渠）

西幹線用水路　補修展開図(3/8)

西幹線用水路　補修展開図(3/8)

図示

図示

補修連続図
S=1:100

令和 2年 6月

18-3/8
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断面修復（鉄筋露出）

断面修復（鉄筋露出）

断面修復（欠損）
A=0.21m2
(H=1.40m
 L=0.15m
 D=0.03m)

A=0.06m2/箇所、N=1

L=0.40m、N=1

A=0.19m2/箇所、N=1
L=0.55m、W=0.35m、N=2

A=0.02m2/箇所、N=1
A=0.03m2/箇所、N=13

高圧洗浄
左側壁・天端=18.90m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.90m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.90m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.90m2

高圧洗浄
左側壁=11.40m2
ハンチ=4.26m2
右側壁=11.40m2
頂版・ハンチ=27.06m2

断面修復（鉄筋露出）

高圧洗浄
左側壁・天端=12.60m2
ハンチ=4.26m2
右側壁・天端=12.60m2

底版

左側壁

右側壁

9号開渠　断面図
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劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

高圧洗浄

BL-00 :補修対象BL番号

断面修復（欠損）
A=0.10m2
(H=0.20m
 L=0.50m
 D=0.03m)

L=0.15m、N=1
L=0.20m、N=13
L=0.25m、N=12
L=0.30m、N=3

A=0.04m2/箇所、N=12
A=0.05m2/箇所、N=3

断面修復（鉄筋露出）

A=0.03m2/箇所、N=6

L=0.20m、N=6
L=0.25m、N=5
L=0.30m、N=15

A=0.04m2/箇所、N=5
A=0.05m2/箇所、N=15

断面修復（鉄筋露出）

A=0.02m2/箇所、N=1

L=0.15m、N=1
L=0.20m、N=9
L=0.25m、N=3

A=0.03m2/箇所、N=9
A=0.04m2/箇所、N=3

断面修復（欠損）
A=0.05m2
(H=0.15m
 L=0.30m
 D=0.03m)

断面修復（剥離）
A=0.02m2
(H=0.15m
 L=0.15m
 D=0.03m)

断面修復（欠損）
A=0.04m2
(H=0.15m
 L=0.25m
 D=0.03m)

断面修復（鉄筋露出）

A=0.03m2/箇所、N=3
L=0.20m、N=3

断面修復（鉄筋露出）

A=0.05m2/箇所、N=1
L=0.30m、N=1

断面修復（欠損）
A=0.05m2
(H=0.35m
 L=0.15m
 D=0.06m)

断面修復（浮き）
A=0.14m2
(H=1.43m
 L=0.10m
 D=0.03m)

断面修復（剥離）
A=0.02m2
(H=0.30m
 L=0.05m
 D=0.03m)

断面修復（浮き）
A=0.01m2
(H=0.15m、L=0.05m、D=0.03m）
A=0.03m2
(H=0.43m、L=0.07m、D=0.03m）
A=0.01m2
(H=0.10m、L=0.05m、D=0.03m）

断面修復（浮き）
A=0.01m2
(H=0.10m
 L=0.05m
 D=0.03m)

ウイープホール修復
N=1

断面修復（欠損）
A=0.02m2
(H=0.20m
 L=0.10m
 D=0.03m)

断面修復（欠損）
A=0.16m2
(H=0.35m
 L=0.45m
 D=0.06m)

断面修復（欠損）
A=0.06m2
(H=0.40m
 L=0.15m
 D=0.03m)

断面修復（欠損）
A=0.10m2
(H=0.25m
 L=0.40m
 D=0.03m)

断面修復（欠損）
A=0.04m2
(H=0.28m
 L=0.15m
 D=0.03m)

L=0.20m、N=1

A=0.03m2/箇所、N=1

ひび割れ充填工法
L=0.68m

高圧洗浄
左側壁・天端=18.90m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.90m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.90m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.90m2



（9号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（9号開渠）

西幹線用水路　補修展開図(4/8)

西幹線用水路　補修展開図(4/8)

図示

図示

補修連続図
S=1:100

令和 2年 6月

18-4/8
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高圧洗浄
左側壁・天端=18.90m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.90m2

断面修復（鉄筋露出）
A=0.02m2/箇所、N=2
A=0.03m2/箇所、N=6
A=0.04m2/箇所、N=8

L=0.15m、N=2
L=0.20m、N=6
L=0.25m、N=8
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劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

高圧洗浄

BL-00 :補修対象BL番号

L=0.30m、N=8
L=0.40m、N=1
L=0.41m、N=1

A=0.05m2/箇所、N=8
A=0.06m2/箇所、N=1
A=0.06m2/箇所、N=1



（9号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（9号開渠）

西幹線用水路　補修展開図(5/8)

西幹線用水路　補修展開図(5/8)

図示

図示

補修連続図
S=1:100

令和 2年 6月

18-5/8
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A=0.02m2
(H=0.15m
 L=0.15m
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A=0.11m2
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底版
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9号開渠　断面図
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劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

BL-00 :補修対象BL番号

断面修復（鉄筋露出）
A=0.19m2/箇所、N=1

L=0.30m、N=1

断面修復（鉄筋露出）
A=0.05m2/箇所、N=1

L=0.30m、N=8

A=0.05m2/箇所、N=1
A=0.03m2/箇所、N=1
L=0.60m、W=0.32m、N=2

L=0.20m、N=1

A=0.03m2/箇所、N=3
A=0.04m2/箇所、N=6
A=0.05m2/箇所、N=8

L=0.25m、N=6
L=0.20m、N=3
L=0.25m、W=0.2m、N=2

断面修復（剥離）
A=0.07m2
(H=0.60m
 L=0.10m
 D=0.03m)

A=0.03m2/箇所、N=1
A=0.04m2/箇所、N=2
A=0.05m2/箇所、N=2

L=0.20m、N=1
L=0.25m、N=2
L=0.30m、N=2

A=0.05m2/箇所、N=3
A=0.10m2/箇所、N=1

L=0.20m、N=1
L=0.15m、N=1

断面修復（鉄筋露出）
A=0.02m2/箇所、N=2
L=0.15m、N=2

断面修復（欠損）
A=0.05m2
(H=0.35m
 L=0.15m
 D=0.06m)

断面修復（欠損）
A=0.09m2
(H=0.35m
 L=0.25m
 D=0.06m)

断面修復（鉄筋露出）
A=0.03m2/箇所、N=1
L=0.20m、N=1

A=0.05m2/箇所、N=1
A=0.05m2/箇所、N=2

L=0.30m、N=1
L=0.35m、N=2

A=0.06m2/箇所、N=1
A=0.08m2/箇所、N=1

L=0.40m、N=1
L=0.50m、N=2

A=0.02m2
(H=0.20m、L=0.09m、D=0.03m）

断面修復（剥離）
A=0.03m2
(H=0.25m
 L=0.10m
 D=0.03m)

断面修復（鉄筋露出）
A=0.03m2/箇所、N=8

L=0.20m、N=8
L=0.25m、N=2

A=0.04m2/箇所、N=2



（9号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（9号開渠）

西幹線用水路　補修展開図(6/8)

西幹線用水路　補修展開図(6/8)

図示

図示

補修連続図
S=1:100

令和 2年 6月

18-6/8
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劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

BL-00 :補修対象BL番号

断面修復（鉄筋露出）
A=0.03m2/箇所、N=4

L=0.20m、N=4
L=0.25m、N=1

A=0.04m2/箇所、N=1

断面修復（鉄筋露出）
A=0.01m2/箇所、N=1
L=0.10m、N=1

ウイープホール修復
N=1

高圧洗浄
左側壁・天端=18.90m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.90m2



（9号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路　損傷展開図(7/8)

図示

図示

損傷連続図
S=1:100

900090009000 90009000 9000

38
00

250

35
4

25
0 20
0

43
00

20
0

Ⅰ-1-A型 L=205.200m

西幹線用水路（9号開渠）L=500.390m

開渠 L=213.000m

1900

底版

左側壁

右側壁

9号開渠　断面図

BL-38 BL-39 BL-40 BL-41 BL-42 BL-43

No
.4
53
+1
3.
20
0

No
.4
58
+2
.2
00

9号
開渠

施工終点

Ⅰ-1-A
型 L=2

13.0
00m西幹線用水路（9号開渠）L=50

0.39
0m

開渠 L=9.000m

暗渠 L=844.460m

暗渠 L=27.730m
取付暗渠 L=6.000m

No
.4
57
+1
3.
20
0

No
.4
58
+2
.2
00

No
.4
62
+6
.6
60

(E
C.
19
)

No
.4
63
+1
4.
00
0

No
.4
64

No
.4
49
+

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（9号開渠）
西幹線用水路　補修展開図(7/8)

令和 2年 6月

18-7/8

劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

BL-00 :補修対象BL番号

高圧洗浄
左側壁・天端=18.90m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.90m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.90m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.90m2

断面修復（鉄筋露出）
A=0.03m2/箇所、N=20
L=0.20m、N=20

断面修復（鉄筋露出）
A=0.02m2/箇所、N=5 L=0.15m、N=5
A=0.03m2/箇所、N=9 L=0.20m、N=9
A=0.03m2/箇所、N=1 L=0.15m、W=0.20m、N=1



（9号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（9号開渠）

西幹線用水路　補修展開図(8/8)

西幹線用水路　補修展開図(8/8)

図示

図示

補修連続図
S=1:100

令和 2年 6月

18-8/8
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断面修復（剥離）
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劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

BL-00 :補修対象BL番号













工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

令和 2年 6月

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

西幹線用水路　補修展開図(1/2)

西幹線用水路　補修展開図(1/2)

（丈山トンネル）

（丈山トンネル）

図示 24-1/2

図示

補修連続図
S=1:100
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劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

アーチ部

BL-00 :補修対象BL番号

断面修復（鉄筋露出）
A=0.01m2/箇所、N=4
A=0.02m2/箇所、N=4
A=0.03m2/箇所、N=2

L=0.10m、N=4
L=0.15m、N=4
L=0.20m、N=2

A=0.05m2/箇所、N=5 L=0.30m、N=5
A=0.04m2/箇所、N=4 L=0.25m、N=4

A=0.02m2/箇所、N=1 L=0.20m、W=0.10m、N=1

断面修復（鉄筋露出）
A=0.01m2/箇所、N=1
A=0.02m2/箇所、N=2
A=0.03m2/箇所、N=1
L=0.10m、N=1
L=0.15m、N=2
L=0.20m、N=1



工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

令和 2年 6月

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

西幹線用水路　補修展開図(2/2)

西幹線用水路　補修展開図(2/2)

（丈山トンネル）

（丈山トンネル）

図示 24-2/2

図示

補修連続図
S=1:100
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サイホン L=44.450ｍ

西幹線用水路（丈山トンネル）L=383.190ｍ

  丈
山トンネル

施工終点

37
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0

20
00
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0

20
00

高圧洗浄（左右）
左側壁=20.70m2
ハンチ=12.78m2
右側壁=20.70m2
頂版・ハンチ=39.78m2

高圧洗浄（左右） 高圧洗浄（左右） 高圧洗浄（左右）
左側壁=19.44m2
ハンチ=12.00m2
右側壁=19.44m2
頂版・ハンチ=37.34m2

高圧洗浄（左右）

断面修復（鉄筋露出）
A=0.01m2/箇所、N=2
A=0.02m2/箇所、N=27
A=0.03m2/箇所、N=4

L=0.10m、N=2
L=0.15m、N=27
L=0.20m、N=4

左側壁=20.70m2
ハンチ=12.78m2
右側壁=20.70m2
頂版・ハンチ=39.78m2

左側壁=20.70m2
ハンチ=12.78m2
右側壁=20.70m2
頂版・ハンチ=39.78m2

左側壁=20.70m2
ハンチ=12.78m2
右側壁=20.70m2
頂版・ハンチ=39.78m2

目地補修
L=6.7m

高圧洗浄

底版

左側壁

右側壁

頂版

BL-30

底版

左側壁

右側壁

頂版

BL-31 BL-32 BL-33 BL-34
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.5
53
+1
9.
35
0

9000 9000 9000 8450

No
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施工終点
丈山トンネル

No
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No
.5
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No
.5
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+1
4.
90
0

Cタ イプ(2r標準馬蹄) r=1.350ｍ L=246.340ｍ Dタ イプ(2r標準馬蹄) r=1.350m
 L=18.000ｍ

サイホン(2連Box.c) L=44.450ｍ

取付暗渠 
L=6.000ｍ

西幹線用水路（丈山トンネル）L=383.190ｍ

劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

BL-00 :補修対象BL番号

A=0.04m2/箇所、N=1

L=0.25m、N=1

断面修復（鉄筋露出）
A=0.01m2/箇所、N=1
A=0.02m2/箇所、N=3
A=0.04m2/箇所、N=1

L=0.10m、N=1
L=0.15m、N=3
L=0.25m、N=1

A=0.05m2/箇所、N=1 L=0.30m、N=1
A=0.05m2/箇所、N=2
A=0.06m2/箇所、N=1
A=0.08m2/箇所、N=1

L=0.35m、N=2
L=0.40m、N=1
L=0.50m、N=1

A=0.12m2/箇所、N=1 L=0.80m、N=1

断面修復（鉄筋露出）
A=0.01m2/箇所、N=4
A=0.02m2/箇所、N=18
A=0.03m2/箇所、N=2

L=0.10m、N=4
L=0.15m、N=18
L=0.20m、N=2

断面修復（鉄筋露出）
A=0.01m2/箇所、N=2
L=0.10m、N=2

断面修復（鉄筋露出）
A=0.01m2/箇所、N=1

L=0.10m、N=1
L=0.15m、N=4

A=0.02m2/箇所、N=4

断面修復（鉄筋露出）
A=0.01m2/箇所、N=4
A=0.02m2/箇所、N=16
A=0.03m2/箇所、N=12

L=0.10m、N=4
L=0.15m、N=16
L=0.20m、N=12

A=0.04m2/箇所、N=1 L=0.25m、N=1

断面修復（鉄筋露出）
A=0.01m2/箇所、N=2
L=0.10m、N=2

断面修復（鉄筋露出）
A=0.02m2/箇所、N=9
A=0.03m2/箇所、N=14
A=0.04m2/箇所、N=1

L=0.15m、N=9
L=0.20m、N=14
L=0.25m、N=1

A=0.08m2/箇所、N=2 L=0.25m、W=0.33m、N=4

断面修復（鉄筋露出）
A=0.01m2/箇所、N=5
A=0.02m2/箇所、N=11
A=0.03m2/箇所、N=15

L=0.10m、N=5
L=0.15m、N=11
L=0.20m、N=15

A=0.12m2/箇所、N=1 L=0.35m、W=0.35m、N=2
A=0.04m2/箇所、N=3 L=0.25m、N=3

断面修復（鉄筋露出）
A=0.02m2/箇所、N=1
A=0.03m2/箇所、N=17
A=0.04m2/箇所、N=4

L=0.15m、N=1
L=0.20m、N=17
L=0.25m、N=4

A=0.11m2/箇所、N=1 L=0.30m、W=0.35m、N=2
A=0.05m2/箇所、N=1 L=0.30m、N=1

A=0.12m2/箇所、N=1 L=0.35m、W=0.35m、N=2
A=0.12m2/箇所、N=1 L=0.30m、W=0.40m、N=3
A=0.05m2/箇所、N=1 L=0.20m、W=0.25m、N=2

断面修復（鉄筋露出）
A=0.02m2/箇所、N=1
A=0.03m2/箇所、N=1
A=0.04m2/箇所、N=1

L=0.15m、N=1
L=0.20m、N=1
L=0.25m、N=1

A=0.06m2/箇所、N=2 L=0.40m、N=2
A=0.05m2/箇所、N=2 L=0.30m、N=2

断面修復（鉄筋露出）
A=0.02m2/箇所、N=3
A=0.03m2/箇所、N=6
A=0.04m2/箇所、N=1

L=0.15m、N=3
L=0.20m、N=6
L=0.25m、N=1

A=0.03m2/箇所、N=1 L=0.15m、W=0.20m、N=1
A=0.05m2/箇所、N=1 L=0.30m、N=1

A=0.05m2/箇所、N=1 L=0.25m、W=0.20m、N=1
A=0.04m2/箇所、N=1 L=0.20m、W=0.20m、N=1
A=0.06m2/箇所、N=1 L=0.30m、W=0.20m、N=1
A=0.09m2/箇所、N=4 L=0.30m、W=0.30m、N=8
A=0.11m2/箇所、N=2 L=0.30m、W=0.35m、N=4

断面修復（鉄筋露出）
A=0.02m2/箇所、N=4
A=0.03m2/箇所、N=10
A=0.04m2/箇所、N=5

L=0.15m、N=4
L=0.20m、N=10
L=0.25m、N=5

A=0.04m2/箇所、N=2 L=0.20m、W=0.20m、N=2
A=0.05m2/箇所、N=1 L=0.30m、N=1

A=0.11m2/箇所、N=1 L=0.30m、W=0.35m、N=1

断面修復（鉄筋露出）
A=0.02m2/箇所、N=3
A=0.03m2/箇所、N=9
A=0.04m2/箇所、N=1

L=0.15m、N=3
L=0.20m、N=9
L=0.25m、N=1

A=0.12m2/箇所、N=3 L=0.35m、W=0.35m、N=6
A=0.11m2/箇所、N=2 L=0.30m、W=0.35m、N=4

A=0.14m2/箇所、N=1 L=0.30m、W=0.40m、N=3
A=0.16m2/箇所、N=1 L=0.40m、W=0.40m、N=3

断面修復（鉄筋露出）
A=0.02m2/箇所、N=3
A=0.12m2/箇所、N=9
A=0.14m2/箇所、N=2

L=0.15m、N=3
L=0.35m、W=0.35m、N=18
L=0.40m、W=0.35m、N=4

A=0.12m2/箇所、N=2 L=0.30m、W=0.45m、N=4
A=0.14m2/箇所、N=2 L=0.35m、W=0.40m、N=4

A=0.09m2/箇所、N=1 L=0.25m、W=0.35m、N=2
A=0.10m2/箇所、N=1 L=0.40m、W=0.25m、N=2



（11号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

令和 2年 6月

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（11号開渠）
西幹線用水路　補修展開図(1/44) 

西幹線用水路　補修展開図(1/44)

27-1/44図示

図示

補修連続図
S=1:100

底版

左側壁

右側壁

11号開渠　断面図
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Ⅱ-2型 L=9.000ｍ

9000

西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m

3700 10300 9000 9000 9000

2-1号橋梁 L=3.700ｍ Ⅱ-2型 L=19.300ｍ Ⅱ-1型 L=45.000ｍ

11号
開渠

施工始点

1800

断面修復（鉄筋露出）

断面修復（鉄筋露出）

ウイープホール修復 ウイープホール修復 ウイープホール修復
N=1 N=1 N=1

A=0.10m2/箇所、N=1
L=0.65m、N=3

A=0.08m2/箇所、N=1
L=0.50m、N=1

高圧洗浄 高圧洗浄 高圧洗浄 高圧洗浄 高圧洗浄

左側壁・天端=20.60m2
ハンチ=7.31m2
右側壁・天端=20.60m2

左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

断面修復（鉄筋露出）
A=0.14m2/箇所、N=1
L=0.90m、N=4

断面修復（鉄筋露出）
A=0.05m2/箇所、N=1

L=0.30m、N=1

高圧洗浄
左側壁=6.66m2
ハンチ=2.63m2
右側壁=6.66m2
頂版・ハンチ=12.95m2

高圧洗浄

左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

25
0

30
00

25
0

11号
開渠

施工始点

左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

Ⅱ-2型 L=9.000ｍ

西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m

L=3.700ｍ
2-1号橋梁

Ⅱ-2型 L=19.300ｍ Ⅱ-1型 L=45.000ｍ

No
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劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法

(乾燥收縮)

ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理

断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

BL-00 :補修対象BL番号

A=0.02m2/箇所、N=1

L=0.15m、N=1

断面修復（鉄筋露出）
A=0.08m2/箇所、N=2

L=0.50m、N=4
A=0.04m2/箇所、N=1

L=0.25m、N=1

断面修復（鉄筋露出）

A=0.03m2/箇所、N=8
L=0.20m、N=8



（11号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

令和 2年 6月

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（11号開渠）
西幹線用水路　補修展開図(2/44) 

西幹線用水路　補修展開図(2/44)

36-2/44図示

図示

補修連続図
S=1:100

底版

左側壁

右側壁

11号開渠　断面図
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西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m
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ウイープホール修復

N=1

N=1

高圧洗浄

左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

ウイープホール修復高圧洗浄

西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m
Ⅱ-1型 L=342.000ｍ

Ⅱ-1型 L=45.000ｍ

No
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.5
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劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

BL-00 :補修対象BL番号

断面修復（鉄筋露出）

A=0.02m2/箇所、N=1
L=0.15m、N=1

断面修復（鉄筋露出）

A=0.05m2/箇所、N=1
L=0.30m、N=1



（11号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

令和 2年 6月

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（11号開渠）
西幹線用水路　補修展開図(3/44) 

西幹線用水路　補修展開図(3/44)

27-3/44図示

図示

補修連続図
S=1:100

底版

左側壁

右側壁

11号開渠　断面図
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西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m

Ⅱ-1型 L=342.000ｍ

1800

ウイープホール修復 ウイープホール修復

N=2N=1

高圧洗浄

左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄

左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄

西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m
Ⅱ-1型 L=342.000ｍ

Ⅱ-1型 L=45.000ｍ

No
.5
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+4

.0
00

No
.5
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No
.5
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.0
00

劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

BL-00 :補修対象BL番号

断面修復（剥離）
A=0.04m2
(H=0.80m
 L=0.05m
 D=0.03m)



（11号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

令和 2年 6月

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（11号開渠）
西幹線用水路　補修展開図(4/44) 

西幹線用水路　補修展開図(4/44)

36-4/44図示

図示

補修連続図
S=1:100

底版

左側壁

右側壁

11号開渠　断面図
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西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m

Ⅱ-1型 L=342.000ｍ

1800

ウイープホール修復 ウイープホール修復 ウイープホール修復 ウイープホール修復
断面修復（欠損） N=1N=1N=1N=1 A=0.01m2
(H=0.10m
 L=0.05m
 D=0.03m)

高圧洗浄

左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄

左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄

左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄

左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄

西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m
Ⅱ-1型 L=342.000ｍ

Ⅱ-1型 L=45.000ｍ
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劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

BL-00 :補修対象BL番号

断面修復（鉄筋露出）

A=0.02m2/箇所、N=1
L=0.15m、N=1

断面修復（鉄筋露出）

A=0.02m2/箇所、N=1
L=0.15m、N=1

断面修復（鉄筋露出）

A=0.06m2/箇所、N=1
L=0.40m、N=1



（11号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

令和 2年 6月

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（11号開渠）
西幹線用水路　補修展開図(5/44) 

西幹線用水路　補修展開図(5/44)

27-5/44図示

図示

補修連続図
S=1:100
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11号開渠　断面図
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西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m

Ⅱ-1型 L=342.000ｍ

1800

ウイープホール修復 ウイープホール修復 ウイープホール修復 ウイープホール修復 ウイープホール修復
N=2 N=2N=1N=1 N=1

高圧洗浄

左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄 高圧洗浄 高圧洗浄 高圧洗浄

高圧洗浄

ウイープホール修復

N=2

左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄

左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m
Ⅱ-1型 L=342.000ｍ

Ⅱ-1型 L=45.000ｍ

No
.5

71
+4

.0
00

No
.5
79
+6
.0
00

No
.5
82
+9
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00

劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

BL-00 :補修対象BL番号

断面修復（鉄筋露出）

A=0.02m2/箇所、N=1
L=0.15m、N=1

断面修復（鉄筋露出）

A=0.06m2/箇所、N=1

L=0.45m、W=0.30m、N=2

A=0.14m2/箇所、N=1
L=0.40m、N=1

A=0.06m2/箇所、N=1

L=0.20m、N=1

A=0.03m2/箇所、N=1
L=0.40m、N=1

断面修復（鉄筋露出）

A=0.05m2/箇所、N=1
L=0.30m、N=1

断面修復（鉄筋露出）

A=0.03m2/箇所、N=1

L=0.15m、N=1

A=0.02m2/箇所、N=1
L=0.20m、N=1

断面修復（鉄筋露出）

A=0.03m2/箇所、N=1
L=0.20m、N=1

断面修復（鉄筋露出）



（11号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

令和 2年 6月

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（11号開渠）
西幹線用水路　補修展開図(6/44) 

西幹線用水路　補修展開図(6/44)

27-6/44図示

図示

補修連続図
S=1:100
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西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m

Ⅱ-1型 L=342.000ｍ Ⅱ-1型 L=117.000ｍ

ウイープホール修復

N=1

ウイープホール修復

N=3

ウイープホール修復

N=3

底版
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11号開渠　断面図
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西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m
Ⅱ-1型 L=117.000ｍ

Ⅱ-1型 L=342.000ｍ

Ⅱ-2型 L=18
.000ｍ2-2

号橋梁

L=4
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Ⅱ-1型
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190
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No
.5
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+7
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.5
95
+1
.0
00

No
.5
95
+5
.5
00

No
.5
96
+3
.5
00

No
.5
88
+6
.0
00

劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

ウイープホール修復
N=2

ウイープホール修復
N=2

ウイープホール修復

N=1

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄

BL-00 :補修対象BL番号

A=0.05m2/箇所、N=1
L=0.30m、N=1

断面修復（鉄筋露出） 断面修復（欠損）
A=0.02m2
(H=0.10m
 L=0.20m
 D=0.03m)



（11号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

令和 2年 6月

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（11号開渠）
西幹線用水路　補修展開図(7/44) 

西幹線用水路　補修展開図(7/44)

27-7/44図示

図示

補修連続図
S=1:100
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西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m

Ⅱ-1型 L=117.000ｍ

1800

断面修復（剥離）
A=0.01m2
(H=0.15m
 L=0.05m
 D=0.03m)

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄

ウイープホール修復

N=1
ウイープホール修復
N=1

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

底版
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右側壁

11号開渠　断面図
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西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m
Ⅱ-1型 L=117.000ｍ

Ⅱ-1型 L=342.000ｍ

Ⅱ-2型 L=18
.000ｍ2-2

号橋梁
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 L=

190
.50

0ｍ

No
.5
94
+7
.0
00

No
.5
95
+1
.0
00

No
.5
95
+5
.5
00

No
.5
96
+3
.5
00

No
.5
88
+6
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劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

BL-00 :補修対象BL番号

断面修復（剥離）
A=0.03m2
(H=0.50m
 L=0.05m
 D=0.03m)
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