
（11号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（11号開渠）

西幹線用水路　損傷展開図(24/44)

図示

図示

損傷連続図
S=1:100

底版
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右側壁

11号開渠　断面図
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劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

令和 2年 6月

西幹線用水路　補修展開図(24/44) 

27-24/44

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

A=0.06m2/箇所、N=1
断面修復（鉄筋露出）

L=0.40m、N=1



（11号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

令和 2年 6月

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（11号開渠）
西幹線用水路　補修展開図(25/44)

西幹線用水路　補修展開図(25/44)

27-25/44図示

図示

補修連続図
S=1:100

底版

左側壁

右側壁

11号開渠　断面図
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高圧洗浄 高圧洗浄

断面修復(欠損)
断面修復(欠損)A=0.03ｍ2

(H=0.10m
 L=0.25m
 D=0.03m)

A=0.03ｍ2
(H=0.20m
 L=0.15m
 D=0.03m)

左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄

250
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劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

BL-00 :補修対象BL番号

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

ひび割れ充填工法
L=0.92m A=0.02m2/箇所、N=1

断面修復（鉄筋露出）

L=0.15m、N=1

A=0.02m2/箇所、N=1
断面修復（鉄筋露出）

L=0.15m、N=1
L=0.45m、W=0.20m、N=2

A=0.09m2/箇所、N=1 A=0.06m2/箇所、N=1
断面修復（鉄筋露出）

L=0.40m、N=1

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

ひび割れ充填工法
L=0.40m

ウイープホール修復
N=1

A=0.05m2/箇所、N=1
断面修復（鉄筋露出）

L=0.35m、N=1
L=0.15m、N=1

A=0.02m2/箇所、N=1



（11号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

令和 2年 6月

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（11号開渠）
西幹線用水路　補修展開図(26/44)

西幹線用水路　補修展開図(26/44)

27-26/44図示

図示

補修連続図
S=1:100

底版

左側壁

右側壁

11号開渠　断面図
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断面修復(欠損)
A=0.01ｍ2
(H=0.25m
 L=0.05m
 D=0.03m)

断面修復(欠損)
A=0.01ｍ2
(H=0.10m
 L=0.10m
 D=0.03m)

断面修復(欠損)
A=0.09ｍ2
(H=0.45m
 L=0.20m
 D=0.03m)

左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄

劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

BL-00 :補修対象BL番号

ひび割れ充填工法
L=0.36m

断面修復(浮き)
A=0.05ｍ2
(H=0.05m
 L=0.90m
 D=0.03m)

断面修復(欠損)
A=0.02ｍ2
(H=0.20m
 L=0.10m
 D=0.03m)

ひび割れ充填工法
L=0.60m



（11号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

令和 2年 6月

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（11号開渠）
西幹線用水路　補修展開図(27/44)

西幹線用水路　補修展開図(27/44)

27-27/44図示

図示

補修連続図
S=1:100

底版
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11号開渠　断面図
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劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

1800

断面修復(欠損)
A=0.02ｍ2
(H=0.30m
 L=0.05m
 D=0.03m)

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
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BL-00 :補修対象BL番号

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

ひび割れ充填工法
L=0.90m

断面修復(欠損)
A=0.01ｍ2
(H=0.25m
 L=0.05m
 D=0.03m)

断面修復（鉄筋露出）
A=0.03m2/箇所、N=1
L=0.20m、N=1

ウイープホール修復
N=1

ひび割れ充填工法
L=0.40m



（11号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

令和 2年 6月

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（11号開渠）
西幹線用水路　補修展開図(28/44)

西幹線用水路　補修展開図(28/44)

27-28/44図示

図示

補修連続図
S=1:100

底版
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11号開渠　断面図
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劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

1800

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

断面修復(鉄筋露出)
A=0.08ｍ2/箇所，N=1
L=0.55ｍ/箇所，N=2

高圧洗浄
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BL-00 :補修対象BL番号

断面修復（鉄筋露出）
A=0.02m2/箇所、N=2
L=0.15m、N=2



（11号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

令和 2年 6月

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（11号開渠）
西幹線用水路　補修展開図(29/44)

西幹線用水路　補修展開図(29/44)

27-29/44図示

図示

補修連続図
S=1:100

底版
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11号開渠　断面図
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劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

1800

高圧洗浄

断面修復(欠損)
A=0.54ｍ2
(H=1.80m
 L=0.30m
 D=0.03m)

左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2
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BL-00 :補修対象BL番号

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

ウイープホール修復
N=2



（11号開渠）

西幹線用水路　損傷展開図(30/44)
図示

損傷連続図
S=1:100

底版
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11号開渠　断面図
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ウイープホール修復
N=1

劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

BL-00 :補修対象BL番号

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

令和 2年 6月

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（11号開渠）
西幹線用水路　補修展開図(30/44)

27-30/44図示



（11号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

令和 2年 6月

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（11号開渠）
西幹線用水路　補修展開図(31/44) 

西幹線用水路　補修展開図(31/44)

27-31/44図示

図示

補修連続図
S=1:100

底版

左側壁

右側壁

11号開渠　断面図

BL-238 BL-239 BL-240 BL-241 BL-242

9000 8000 9000 90009000

Ⅱ-1型 L=278.000ｍ

西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m
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L=9.000ｍ
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劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

高圧洗浄
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BL-00 :補修対象BL番号

ウイープホール修復
N=1

45000
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2



（11号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

令和 2年 6月

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（11号開渠）
西幹線用水路　補修展開図(32/44) 

西幹線用水路　補修展開図(32/44)

27-32/44図示

図示

補修連続図
S=1:100

底版

左側壁

右側壁

11号開渠　断面図

BL-243 BL-244 BL-245 BL-246 BL-247 BL-248 BL-249

9000

2-7号橋梁 L=9.000ｍ

西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m
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西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m

劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

BL-00 :補修対象BL番号

高圧洗浄
左側壁=16.20m2
ハンチ=6.39m2
右側壁=16.20m2
頂版・ハンチ=31.50m2

断面修復（鉄筋露出）
A=0.02m2/箇所、N=2

L=0.15m、N=2
A=0.03m2/箇所、N=1

L=0.20m、N=1



（11号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

令和 2年 6月

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（11号開渠）
西幹線用水路　補修展開図(33/44)

西幹線用水路　補修展開図(33/44)

27-33/44図示

図示

補修連続図
S=1:100

BL-256BL-250 BL-251 BL-252 BL-253 BL-254 BL-255

底版

左側壁

右側壁

11号開渠　断面図
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西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m

Ⅰ-A型 L=82.630ｍ
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高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
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断面修復(欠損)
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ハンチ=6.39m2
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高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
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高圧洗浄
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西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m

劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

BL-00 :補修対象BL番号

断面修復(欠損)
A=0.01ｍ2
(H=0.15m
 L=0.05m
 D=0.03m)

断面修復（鉄筋露出）
A=0.02m2/箇所、N=1
L=0.15m、N=1

ウイープホール修復
N=2

断面修復(欠損)
A=0.06ｍ2
(H=0.40m
 L=0.15m
 D=0.06m)



（11号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

令和 2年 6月

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（11号開渠）
西幹線用水路　損傷展開図(34/44) 

西幹線用水路　補修展開図(34/44)

27-34/44図示

図示

補修連続図
S=1:100

底版

左側壁

右側壁

11号開渠　断面図
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西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m

Ⅰ-A型 L=82.630ｍ Ⅱ-A型 L=18.000ｍ 2-8号橋梁 L=3.700ｍ Ⅱ-A型 L=18.000ｍ Ⅰ-A型 L=64.300ｍ
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西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m

劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

BL-00 :補修対象BL番号

45000
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

ウイープホール修復
N=2

断面修復(欠損)
A=0.08ｍ2
(H=0.30m
 L=0.25m
 D=0.03m)

断面修復（鉄筋露出）
A=0.04m2/箇所、N=1

L=0.25m、N=1
L=0.15m、N=8

A=0.02m2/箇所、N=8

断面修復(欠損)
A=0.09ｍ2
(H=0.30m
 L=0.30m
 D=0.06m)

断面修復(欠損)
A=0.02ｍ2
(H=0.20m
 L=0.10m
 D=0.03m)

断面修復(剥離)
A=0.03ｍ2
(H=0.30m
 L=0.10m
 D=0.03m)

ひび割れ充填工法
L=0.15m



（11号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

令和 2年 6月

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（11号開渠）
西幹線用水路　補修展開図(35/44)

西幹線用水路　補修展開図(35/44)

27-35/44図示

図示

補修連続図
S=1:100

底版

左側壁

右側壁

11号開渠　断面図
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10300 9000

Ⅰ-A型 L=64.300ｍ Ⅰ-B型 L=99.000ｍ

西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m
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高圧洗浄

断面修復(欠損)
A=0.20ｍ2
(H=0.30m
 L=0.65m
 D=0.03m)

左側壁・天端=18.00m2
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左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=20.60m2
ハンチ=7.31m2
右側壁・天端=20.60m2
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左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
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ウイープホール修復
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西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m

劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

BL-00 :補修対象BL番号

断面修復（鉄筋露出）
A=0.01m2/箇所、N=1
L=0.05m、W=0.11m、N=1

断面修復(欠損)
A=0.05ｍ2
(H=0.25m
 L=0.20m
 D=0.03m)

断面修復(浮き)
A=0.62ｍ2
(H=1.55m
 L=0.40m
 D=0.03m)

断面修復（鉄筋露出）

L=0.15m、N=1
A=0.02m2/箇所、N=1

断面修復(浮き)
A=0.39ｍ2
(H=1.30m
 L=0.30m
 D=0.03m)



（11号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

令和 2年 6月

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（11号開渠）
西幹線用水路　補修展開図(36/44) 

西幹線用水路　補修展開図(36/44)

27-36/44図示

図示

補修連続図
S=1:100

底版

左側壁

右側壁

11号開渠　断面図

BL-272 BL-273 BL-274 BL-275 BL-276

9000 9000 9000 9000 9000

Ⅰ-B型 L=99.000ｍ

西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m
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ウイープホール修復
N=2

ウイープホール修復
N=2

ウイープホール修復
N=2

ウイープホール修復
N=2

ウイープホール修復
N=2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄

No
.6
87
+1
4.
00
0

No
.6
89
+1
9.
00
0

2-7号
橋梁 

L=9.
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00ｍ

Ⅰ-A型 L=82.630ｍ Ⅱ-A型 L=18.000ｍ2-8号橋梁
L=3.700ｍ

Ⅱ-A型 L=18.000ｍ Ⅰ-A型 L=64.300ｍ

Ⅰ-B型 L=99.000ｍ
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西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m

劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

BL-00 :補修対象BL番号

断面修復(欠損)
A=0.01ｍ2
(H=0.15m
 L=0.05m
 D=0.03m)

断面修復(欠損)
A=0.01ｍ2
(H=0.10m
 L=0.10m
 D=0.03m)



（11号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

令和 2年 6月

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（11号開渠）
西幹線用水路　補修展開図(37/44)

西幹線用水路　補修展開図(37/44)

27-37/44図示

図示

補修連続図
S=1:100

底版

左側壁

右側壁

11号開渠　断面図

BL-277 BL-278 BL-279 BL-280 BL-281 BL-282 BL-283 BL-284

9000 9000 9000 90009000

Ⅰ-B型 L=99.000ｍ

西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m
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Ⅱ-B型 L=18.000ｍ 2-9号橋梁 L=3.700ｍ
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高圧洗浄 高圧洗浄

1800

断面修復(欠損)
A=0.11ｍ2
（H=0.15m
　L=0.70m
　D=0.03m）

左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

左側壁・天端= 6.66m2
ハンチ=2.63m2
右側壁・天端= 6.66m2
頂版・ハンチ=12.95m2

高圧洗浄

高圧洗浄

左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄

左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄

左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄

左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄

左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄

左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

ウイープホール修復
N=2

ウイープホール修復
N=2

ウイープホール修復
N=2

ウイープホール修復
N=2

ウイープホール修復
N=2

ウイープホール修復
N=2

ウイープホール修復
N=2

ウイープホール修復
N=1

No
.6
89
+1
9.
00
0

No
.6
92
+4
.0
00

No
.6
93
+5
.7
00

No
.6
93
+2
.0
00

西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m
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Ⅰ-A型 L=81.000ｍ

Ⅰ-A型 L=108.000ｍ

Ⅰ-B型 L=70.400ｍⅡ-B型 
L=18.000ｍ

Ⅱ-B型 L=18.000ｍ

Ⅰ-B型 L=99.000ｍ
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2-9号橋梁L=3.700ｍ

劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

BL-00 :補修対象BL番号

断面修復（鉄筋露出）
A=0.01m2/箇所、N=1

L=0.35m、W=0.25m、N=8

A=0.02m2/箇所、N=3
A=0.09m2/箇所、N=4
A=0.11m2/箇所、N=2

L=0.35m、W=0.30m、N=4

L=0.15m、N=3
L=0.10m、N=1

L=0.35m、W=0.31m、N=2

A=0.11m2/箇所、N=1



（11号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

令和 2年 6月

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（11号開渠）
西幹線用水路　補修展開図(38/44)

西幹線用水路　補修展開図(38/44)

27-38/44図示

図示

補修連続図
S=1:100

底版

左側壁

右側壁

11号開渠　断面図

BL-285 BL-286 BL-287 BL-288 BL-289 BL-290 BL-291

9000 9000 9000 90009000 9000 9000

西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m

Ⅱ-B型 L=18.000ｍ Ⅰ-B型 L=70.400ｍ
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高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

ウイープホール修復 N=2 ウイープホール修復 N=2 ウイープホール修復 N=2 ウイープホール修復 N=2 ウイープホール修復 N=2 ウイープホール修復 N=2 ウイープホール修復 N=2
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西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m
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L=18.000ｍ
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Ⅰ-B型 L=99.000ｍ

No
.6
97
+1
4.
10
0

No
.7
03
+ 
2.
50
0

No
.6
92
+ 
4.
00
0

No
.6
93
+ 
2.
00
0

No
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2-9号橋梁L=3.700ｍ

劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

BL-00 :補修対象BL番号

断面修復(浮き)

(H=0.26m
 L=0.28m
 D=0.03m)

A=0.07ｍ2

断面修復(浮き)

(H=0.25m
 L=0.16m
 D=0.03m)

A=0.04ｍ2
断面修復(浮き)

(H=0.25m
 L=0.05m
 D=0.03m)

A=0.01ｍ2

断面修復(欠損)

(H=0.16m
 L=0.15m
 D=0.03m)

A=0.02ｍ2

ひび割れ充填工法
L=0.72m

ひび割れ充填工法
L=0.64m

ひび割れ充填工法
L=0.45m

断面修復（鉄筋露出）
A=0.01m2/箇所、N=1
L=0.10m、N=1

断面修復(欠損)

(H=0.10m
 L=0.05m
 D=0.03m)

A=0.01ｍ2



（11号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

令和 2年 6月

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（11号開渠）
西幹線用水路　補修展開図(39/44) 

西幹線用水路　補修展開図(39/44)

27-39/44図示

図示

補修連続図
S=1:100

底版

左側壁

右側壁

11号開渠　断面図

BL-292 BL-293 BL-295 BL-296 BL-297 BL-298BL-294

9000 7400 9000 90009000 9000 9000

西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m

Ⅰ-B型 L=70.400ｍ Ⅰ-A型 L=108.000ｍ
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ウイープホール修復
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ウイープホール修復
N=2

ウイープホール修復
N=2

ウイープホール修復
N=2

ウイープホール修復
N=2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=14.80m2
ハンチ=5.25m2
右側壁・天端=14.80m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄

No
.6
97
+1
4.
61
0

No
.6
96
+9
.2
10

No
.6
97
+1
4.
61
0

西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m
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Ⅰ-A型 L=108.000ｍ

Ⅰ-B型 L=70.400ｍⅡ-B型 
L=18.000ｍ

Ⅱ-B型 L=18.000ｍ

Ⅰ-B型 L=99.000ｍ
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2-9号橋梁L=3.700ｍ

劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

BL-00 :補修対象BL番号

ひび割れ充填工法
L=0.81m

ひび割れ充填工法
L=0.58m

断面修復(浮き)

(H=0.20m
 L=0.10m
 D=0.03m)

A=0.02ｍ2

断面修復(欠損)

(H=0.15m、L=0.06m、D=0.03m）
A=0.01ｍ2

(H=0.15m、L=0.10m、D=0.03m）
A=0.02ｍ2

(H=0.20m、L=0.10m、D=0.03m）
A=0.02ｍ2

断面修復(欠損)

(H=0.15m、L=0.05m、D=0.03m）
A=0.01ｍ2

(H=0.20m、L=0.07m、D=0.03m）
A=0.01ｍ2

(H=0.20m、L=0.07m、D=0.03m）
A=0.01ｍ2

断面修復(浮き)

(H=0.08m
 L=0.38m
 D=0.03m)

A=0.03ｍ2

断面修復(浮き)

(H=0.30m
 L=0.08m
 D=0.03m)

A=0.02ｍ2



（11号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

令和 2年 6月

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（11号開渠）
西幹線用水路　補修展開図(40/44)

西幹線用水路　補修展開図(40/44)

27-40/44図示

図示

補修連続図
S=1:100

底版

左側壁

右側壁

11号開渠　断面図

BL-299 BL-300 BL-301 BL-302 BL-303 BL-304 BL-305

90009000 90009000 9000 90009000

西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m

Ⅰ-A型 L=108.000ｍ
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高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

ウイープホール修復 N=2 ウイープホール修復 N=2 ウイープホール修復 N=2 ウイープホール修復 N=2 ウイープホール修復 N=2 ウイープホール修復 N=2

No
.6
99
+1
0.
61
0

No
.7
02
+1
3.
61
0

西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m

No
.6
94
+ 
3.
70
0

Ⅰ-A型 L=81.000ｍ

Ⅰ-A型 L=108.000ｍ

Ⅰ-B型 L=70.400ｍⅡ-B型 
L=18.000ｍ

Ⅱ-B型 L=18.000ｍ

Ⅰ-B型 L=99.000ｍ

No
.6
97
+1
4.
10
0

No
.7
03
+ 
2.
50
0

No
.6
92
+ 
4.
00
0

No
.6
93
+ 
2.
00
0

No
.6
93
+ 
5.
70
0

2-9号橋梁L=3.700ｍ

劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

BL-00 :補修対象BL番号

断面修復（鉄筋露出）
A=0.02m2/箇所、N=2 L=0.15m、N=2
A=0.05m2/箇所、N=1 L=0.30m、N=1
A=0.05m2/箇所、N=1 L=0.35m、N=1
A=0.10m2/箇所、N=2 L=0.65m、N=6
A=0.11m2/箇所、N=1 L=0.75m、N=3
A=0.11m2/箇所、N=2 L=0.70m、N=6
A=0.06m2/箇所、N=2 L=0.40m、N=2

断面修復(欠損)

(H=0.13m
 L=0.05m
 D=0.03m)

A=0.01ｍ2

断面修復（鉄筋露出）
A=0.02m2/箇所、N=3 L=0.13m、N=3
A=0.02m2/箇所、N=3 L=0.15m、N=3
A=0.02m2/箇所、N=1 L=0.12m、N=1

ウイープホール修復 N=2

ひび割れ充填工法
L=0.41m



（11号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

令和 2年 6月

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（11号開渠）
西幹線用水路　補修展開図(41/44)

西幹線用水路　補修展開図(41/44)

27-41/44図示

図示

補修連続図
S=1:100

底版

左側壁

右側壁

11号開渠　断面図

BL-306 BL-307 BL-308 BL-309 BL-310

90009000 9000 90009000

西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m

Ⅰ-A型 L=108.000ｍ Ⅰ-A型 L=81.000ｍ
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高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄

ウイープホール修復
N=2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

No
.7
02
+1
3.
61
0

No
.7
03
+2
.5
00

No
.7
04
+1
8.
50
0

西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m

No
.6
94
+ 
3.
70
0

Ⅰ-A型 L=81.000ｍ

Ⅰ-A型 L=108.000ｍ

Ⅰ-B型 L=70.400ｍⅡ-B型 
L=18.000ｍ

Ⅱ-B型 L=18.000ｍ

Ⅰ-B型 L=99.000ｍ

No
.6
97
+1
4.
10
0

No
.7
03
+ 
2.
50
0

No
.6
92
+ 
4.
00
0

No
.6
93
+ 
2.
00
0

No
.6
93
+ 
5.
70
0

2-9号橋梁L=3.700ｍ

劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

BL-00 :補修対象BL番号

断面修復（鉄筋露出）
A=0.02m2/箇所、N=1

L=0.13m、N=1
A=0.02m2/箇所、N=1

L=0.15m、N=1

断面修復（鉄筋露出）
A=0.05m2/箇所、N=3 L=0.35m、N=3
A=0.05m2/箇所、N=1 L=0.30m、N=1
A=0.06m2/箇所、N=5 L=0.40m、N=5
A=0.08m2/箇所、N=4 L=0.50m、N=8
A=0.04m2/箇所、N=1 L=0.25m、N=1
A=0.02m2/箇所、N=3 L=0.15m、N=3
A=0.03m2/箇所、N=1 L=0.20m、N=1
A=0.02m2/箇所、N=1 L=0.10m、N=1

断面修復(欠損)

(H=0.10m
 L=0.10m
 D=0.03m)

A=0.01ｍ2

断面修復(欠損)

(H=0.10m
 L=0.10m
 D=0.03m)

A=0.01ｍ2

断面修復(欠損)

(H=0.10m
 L=0.10m
 D=0.03m)

A=0.01ｍ2



（11号開渠）

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

西幹線用水路改修その４工事（第1回変更）
令和3年度 大利根用水国営施設機能保全事業

令和 2年 6月

大利根用水支所
関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所

（11号開渠）
西幹線用水路　補修展開図(42/44) 

西幹線用水路　補修展開図(42/44)

27-42/44図示

図示

補修連続図
S=1:100

底版

左側壁

右側壁

11号開渠　断面図

BL-319 BL-320 BL-321 BL-322 BL-323 BL-324 BL-325
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Ⅱ-A型 L=113.100ｍ

西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m

9000 9000

No
.7
08
+5
.2
00

No
.7
11
+8
.2
00

Ⅰ-A型 L=81.000ｍ

Ⅱ-A型 L=18.000ｍ

西幹線用水路（11号開渠）L=3570.730m

2-10号橋梁L=3.700ｍ

No
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+ 
3.
50
0

No
.7
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+ 
1.
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0

No
.7
08
+ 
5.
20
0

No
.7
13
+1
8.
30
0

No
.7
14
+ 
3.
80
0

No
.7
15
+ 
2.
50
0

No
.7
17
+1
6.
50
0

No
.7
20
+1
0.
50
0

2-11号橋梁
L=5.500ｍ

Ⅱ-A型 L=113.100ｍ
Ⅱ-A型 

L=18.700ｍ

Ⅰ-A型 L=54.000ｍ

Ⅰ-A型 L=54.000ｍ

劣化状況 補修工法凡例

ひび割れ充填工法
(乾燥收縮)
ひび割れ［W≧1.0］

鉄筋露出
防錆処理
断面修復工法

(A=断面修復面積m2
[深さmm] L=防錆長さm)

浮き・剥離・欠損 断面修復工法
(A=断面修復面積m2

[深さmm])

目地補修工法
(L=補修延長m，N=箇所)

ジャンカ・凍害・洗掘
コールドジョイント

高圧洗浄

補修跡

土砂撤去 V(m3)

目地材の欠損・損傷
周縁コンクリートの
欠損・損傷

ウイープホール修復
N=1

高圧洗浄
左側壁・天端=18.00m2
ハンチ=6.39m2
右側壁・天端=18.00m2

高圧洗浄

BL-00 :補修対象BL番号
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