
1/ 50(A1)

工事名

笹川揚水機場
図面名

作成年月日

縮　　尺 図面番号 A-14

会 社 名

関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所
事業所名

現況 平面詳細図、展開図（1）

1/100(A3)

12345

6 7 8 9 10 11

15

16

17
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19

電気室

仕上げ

モルタル金コテ押えの上塩ビタイル張り 軽量コンクリート打ち

床

ビニル巾木 H=100

巾木

モルタル金コテ押えの上EP塗り

壁

岩綿吸音板t12 PBt9下地

天井

その他

備考

・劣化部（クラック、剥落部等）補修

　　行い、調査報告書を提出すること

【耐震改修工事】

【内装改修工事】

・鉄筋コンクリート壁の増打

・耐震改修工事に伴うタラップの一時撤去・再取付

　※本工事着工前に内壁調査（クラック、剥離、塗装の劣化等）を

（内部コンクリート壁部分）
幅 計

1

2

1

1

1

1

大利根用水国営施設機能保全事業

新川用排水機場他建屋改修工事（第１回変更）
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工事名

笹川揚水機場
図面名

作成年月日

縮　　尺 図面番号

会 社 名

関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所
事業所名

現況 平面詳細図、展開図（2）

1/100(A3)

1/ 50(A1)
A-16

8 9 10 11 12 13 14

1519 18 17 16

1

2

3

4

5

7 8 9

10

12

13

11

6

14

事務室

仕上げ

ビニールタイル

床

ビニル巾木 H=100

巾木

モルタル金コテ押さえの上EP塗り

壁

岩綿吸音板t12 PBt9下地

天井

その他

スクリーン:ポリエステル合板フラッシュt40 防水立上り H=300

備考

階段室

仕上げ

ビニールタイル

床

ビニル巾木 H=100

巾木

モルタル金コテ押さえの上EP塗り

壁

岩綿吸音板t12 PBt9下地

天井

その他

手摺:GP、OP塗り

備考

【内装改修工事】

（内部コンクリート壁部分）

・劣化部（クラック、剥落部等）補修

　※本工事着工前に内壁調査（クラック、剥離、塗装の劣化等）を

　　行い、調査報告書を提出すること

【耐震改修工事】

・鉄筋コンクリート壁の増打

・耐震改修工事に伴うタラップの一時撤去・再取付

幅 計

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

幅 計

大利根用水国営施設機能保全事業

新川用排水機場他建屋改修工事（第１回変更）
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工事名

図面名

作成年月日

縮　　尺 図面番号

会 社 名

関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所
事業所名

新宿揚水機場

現況 展開図（1）

1/100(A3)

1/ 50(A1)
B-10

16

15

17

18

19 20 21

22

23 24 25

2
45 1 3

6 7

8

9 10

11

12

13 14

26 27

28

29

符号 変状

内部損傷

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

（mm）

幅

（mm）

長さ

（本）

数量 計

（mm）

1

2

3

4

5

6

7

0.40

0.30

0.20

0.30

0.40

0.30

0.40

1,500

2,600

2,500

800

700

1,000

1,000

1

1

1

1

1

1

1

1,500

2,600

2,500

800

700

1,000

1,000

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

8

9

11

10

12

13

14

0.30

0.20

0.20

0.20

0.40

0.30

0.30

700

1,000

1,000

700

1,000

700

700

1

1

1

2

1

1

1

700

1,000

1,000

1,000

700

700

1,400

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

15

16

17

0.40

0.40

0.40 1,000

700

700

1

1

1

1,000

700

700

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

0.50

0.30

0.50

0.30

0.40

0.50

0.50

0.20

0.20

0.30

700

2,500

3,000

3,000

3,000

3,000

1,200

1,200

1,200

1,200

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2,500

3,000

3,000

3,000

3,000

1,200

1,200

1,200

1,200

1,400 ひび割れ

ひび割れ

28

29

0.30

0.30

700

1,200

1

3

700

3,600ひび割れ　幅0.2mm以上1.0mm以下

改修概要

・劣化部（クラック、剥落部等）補修

　※本工事着工前に内壁調査（クラック、剥離、塗装の劣化等）を

　　行い、調査報告書を提出すること

【内装改修工事】

（内部コンクリート壁部分）

電気室

仕上げ

ビニールタイル 捨コンクリート t=300

ビニル巾木 H=100

モルタル金コテ押さえの上EP塗り

岩綿吸音板t12 PBt9下地

ホール

仕上げ

ビニールタイル

ビニル巾木 H=100

モルタル金コテ押さえの上EP塗り

岩綿吸音板t12 PBt9下地

天井点検口、ケーブルピット

100角色タイル

100角色タイル

天井点検口、下足入(据付)

床

巾木

壁

天井

その他

備考

床

巾木

壁

天井

その他

備考

大利根用水国営施設機能保全事業

新川用排水機場他建屋改修工事（第１回変更）
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工事名

図面名

作成年月日

縮　　尺 図面番号

会 社 名

関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所
事業所名

新宿揚水機場

1/100(A3)

現況  展開図（2）

1/ 50(A1)
B-12

360×700 360×700

360×700360×700

360×700

360×700

360×700

360×700
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16

15

9
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

12

11

10

9

1

2

3

4

5

6

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

31

30

32

33

34

35

36

37

38

39 40

改修概要

【内装改修工事】

（内部コンクリート壁部分）

・劣化部（クラック、剥落部等）補修

　※本工事着工前に内壁調査（クラック、剥離、塗装の劣化等）を

　　行い、調査報告書を提出すること

符号 変状

内部損傷

（mm）

幅

（mm）

長さ

（本）

数量 計

（mm）

ひび割れ　幅0.2mm以上1.0mm以下

30

31

32

33

34

35

36

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.20

0.30

4,600

2,500

2,500

1,800

1,000

600

600

1

1

1

2

2

4

4

4,600

2,500

1,000

5,000

3,600

2,400

2,400

37 ひび割れ 0.20 700 1 700

38

39

40

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

0.40

0.70

0.70

1,500

2,500

2,500

1

1

1

1,500

2,500

2,500

2階廊下 階段室

仕上げ 仕上げ

ビニールタイル ビニールタイル

床 床

ビニル巾木 H=100 ビニル巾木 H=100

巾木 巾木

モルタル金コテ押えの上EP塗り モルタル金コテ押えの上EP塗り

壁 壁

岩綿吸音板t12 PBt9下地 コンクリート打放しの上EP塗り

天井 天井

その他 その他

備考 備考

大利根用水国営施設機能保全事業

新川用排水機場他建屋改修工事（第１回変更）
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工事名

図面名

作成年月日

縮　　尺 図面番号

会 社 名

関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所
事業所名

新川用排水機場

C-10
1/400(A3)

1/200(A1)

現況・改修 1・2・3・R階平面図
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現況建具

撤去
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新設

竪樋 125VP

4,050

(防火設備)

1,5003,200

6,400

8
,
6
0
0

6
,
4
0
0

8
,
6
0
0

8
,
6
0
0

8
,
6
0
0

9,200 9,000 8,000

1
,
0
0
0

6,400

1
,
0
0
0

8
,
6
0
0

8
,
6
0
0

8
,
6
0
0

6
,
4
0
0

8
,
6
0
0

26,200

9,200 9,000 8,000
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0
0
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,
6
0
0
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,
6
0
0
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,
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0
0
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,
8
0
0

6,400

ベンチレーダー

L=4,000 8ヶ所

100RD

横引型

0.08

0.04

0.25

0.15

0.28

0.05

0.20

2.40

0.40

（m2）

計

（箇所）

数量

1

1

1

1

1

1

1

1

1

200

150

250

400

600

400

350

250

350

（mm）

250

250

300

1,000

4,000

500

800

600

700

（mm）

幅

モルタル浮き

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル
51

浮き

48
浮き

浮き
49

22

23

24

25

26

27

浮き

浮き

浮き

浮き

浮き

浮き

符号 変状

0.30

計

（mm）

650

900

900

600

750

900

700

800

900

800

600

800

900

900

900

850

600

850

900

870

650

700

700

700

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

数量

（本）

650

870

900

850

600

850

900

900

900

800

600

800

900

800

700

900

750

600

900

900

650

700

700

700

長さ

（mm）

0.70

0.20

0.25

0.50

0.50

0.50

0.40

0.25

0.20

0.40

0.25

0.20

0.25

0.25

0.40

0.40

0.40

0.30

0.30

0.30

0.40

0.25

0.20

幅

（mm）

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

30

29

28

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

変状符号

ひび割れ　幅0.2mm以上1.0mm以下

700

700

700

700

700

700

700

700

500

500

700

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

700

500

500

700

700

700

700

700

700

700

700

0.80

0.25

0.40

0.50

0.60

0.50

0.30

0.40

0.40

0.30

0.20

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32 ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

70017001.00ひび割れ31

500

700

700

750

500

500

150

850

900

900

800

600

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

750

700

700

500

500

600

800

900

900

850

150

500

0.40

0.35

0.50

0.60

0.30

0.50

0.40

0.70

0.60

0.60

0.20

0.40

47

46

45

44

50

58

57

56

55

54

53

52

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

1,00011,0001.00ひび割れ43

高さ

外部損傷　パラペット立上り

（m2）

計

（箇所）

数量

（mm）（mm）

幅

モルタル浮き

符号 変状
奥行き

0.30

0.06

0.04

0.44

0.04

0.06

0.04

0.14

0.04

0.06

0.06

0.06

0.06

0.04

0.08

0.16

0.06

0.06

0.04

0.061

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

300

300

300

200

300

300

400

400

200

300

300

200

700

200

300

200

2200

200

300

1500

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

モルタル

浮き

モルタル

浮き

モルタル

浮き

モルタル

浮き

モルタル

浮き

モルタル

浮き

モルタル

浮き

モルタル

浮き

モルタル

浮き

モルタル

浮き

モルタル

浮き

モルタル

浮き

モルタル

浮き

モルタル

浮き

モルタル

浮き

モルタル

浮き

モルタル

浮き

モルタル

浮き

モルタル

浮き

モルタル

浮き

外部損傷　パラペット天端 外部損傷　外壁

計

（mm）

数量

（本）

長さ

（mm）

幅

（mm）
変状符号

29,000

7,700

18,000

5,900

27,300

8,000

21,900

13,900

13,500

計29,000

計7,700

計18,000

計5,900

計27,300

計8,000

計21,900

計13,900

計13,500

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

79

80

81

87

86

85

84

83

82

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

計

（mm）

数量

（本）

長さ

（mm）

幅

（mm）
変状符号

ひび割れ　幅0.2mm以上1.0mm以下

内部損傷　内壁

1,600

3,000

1,800

1,800

1,200

1,900

1,800

3,000

4,000

4,000

3,700

1,100

3,000

2,000

4,000

4,000

5,000

5,100

2,500

600

800

1,300

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

1

1,600

1,800

1,800

1,200

1,900

1,800

3,000

4,000

4,000

3,700

1,100

3,000

2,000

4,000

4,000

2,500

1,700

2,500

800

1,300

3,000

600

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.20

0.20

0.20

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7-2

7-1

6

5

4

3

2

1

0.30

600

800

4,600

900

1,100

2,400

900

2,000

1,000

1,100

700

1,200

2,900

2,900

2,500

1,200

1,100

800

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2,000

900

1,200

1,100

900

4,600

800

600

1,200

1,200

800

1,100

2,500

2,900

2,900

700

1,100

500

0.30

0.20

0.20

0.30

0.30

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.40

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

25

26

27

28

18

19

20

21

22

23

24-1

3,200

1,500

3,4001

1

13,200

1,500

3,400

0.20

0.20

0.20

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

31

30

29

計7

計3

計3

計3

計14

計1

計6

計5

計5

4,000

1,800

1,500

2,600

1

1

1

2

4,000

1,800

1,500

1,300

0.20

0.20

0.20

0.20

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ88

（箇所）

計

1

（箇所）

1

数量高さ

（mm）

200

（mm）

幅

200鉄筋露出81

鉄筋露出

符号 変状

800

（mm）

計

1

（本）

数量

800

長さ

（mm）

1.50

幅

（mm）

ひび割れ24-2

変状符号

ひび割れ　幅1.0mm超

ひび割れ　幅0.2mm以上1.0mm以下

82

1

17 16

11

15

14

13

12

10

7-2

6

5

4

3

9

8

81

80 79

83

81

85

83

7-1

86

87

2

31 30

29

88

60

59

515049484746

28

29

30

31

32

1619

1718

20 15 14 13

28

24-2

20

23

22

21

19

18
84

80 79

67

63

62

61

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12

11

10

585756555453524544434241

40

39

38

37

36

35

34

33

27

26

25

24

23

21

78777675747372

71

70

69

68

24-1

25 26

27

66 65 64

22

N

凡例

モルタル浮き

ひび割れ

：エポキシ樹脂注入工法

：Uカットシール材充てん工法

：エポキシ樹脂モルタル充填工法

：アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法

：アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法

　　鉄筋露出

    ひび割れ(幅0.2～1.0mm以下)

　本工事着工前に外壁調査（ひび割れ、剥離、塗装の劣化、浮き等）を

・補修方法は、下記による。

・損傷箇所の補修を行う。

　行い、調査報告書を提出すること

※本図ひび割れ位置、数量については概略を示すものとし、

損傷一覧表

補修概要
　　ひび割れ(幅1.0mm超)

展開方向 展開方向

展開方向 展開方向

    モルタル浮き(0.25m2未満)

    モルタル浮き(0.25m2以上)

大利根用水国営施設機能保全事業

新川用排水機場他建屋改修工事（第１回変更）
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工事名

図面名

作成年月日

縮　　尺 図面番号

会 社 名

関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所
事業所名

新川用排水機場

C-11

現況・改修 立面図

1/200(A1)

1/400(A3)

79 79

79

7979 79

79

8080

80

81

81

81

82

82

82

83

83

83

83

83

83 83 83

83

83

83

83

83

83

81

84

85

85

85

85

85

85

86 86 86

87

87 87 87 87

83

83

83

83

83

83 83 83

83

83

83

83

83

83

84

79 79

79

7979 79

79

8080

80

81

81

81

82

82

82

81

85

85

85

85

85

85

86 86 86

86

86

87 87 87 87

88

88

8888
88

87

88

8888

88

88

86

86

建具寸法

凡例

ひび割れ

鉄筋露出

：エポキシ樹脂注入工法

：Uカットシール材充てん工法

：エポキシ樹脂モルタル充填工法　　鉄筋露出

    ひび割れ(幅0.2～1.0mm以下)

　本工事着工前に外壁調査（ひび割れ、剥離、塗装の劣化、浮き等）を

・補修方法は、下記による。

・損傷箇所の補修を行う。

　行い、調査報告書を提出すること

※本図ひび割れ位置、数量については概略を示すものとし、

補修概要

損傷一覧表

　　ひび割れ(幅1.0mm超)

AW-2

AG-1 AD-1

AW-5 AW-5

AW-5AW-5AW-5

AW-10 AW-10

AW-9

AW-9

AW-9

AW-9

AW-9

AW-9

AW-10 AW-10
AW-5

AW-9

AW-9

AW-9

AW-9

AW-9

AW-9

AD-2

AG-2 AG-2

AW-3

AW-3

AW-7 AW-7 AW-7 AW-6

AW-8 AW-8 AW-8 AW-8 AW-8 AW-8

SD-4
AW-5AW-5

AW-10AW-10

AW-5AW-5

AW-5

AW-1

AW-5 AW-5

AW-4

AW-3
AW-1

AD-1

SD-4
SD-1

AW-5

AW-2

AG-1 AD-1

AG-2 AG-2

AW-3

AW-3

AW-7 AW-7 AW-7 AW-6

AW-8 AW-8 AW-8 AW-8 AW-8 AW-8

SD-4
AW-5AW-5

AW-5AW-5

AW-5

AW-1

AW-5 AW-5

AW-4

AW-3
AW-1

AD-1

SD-4
SD-1

AW-5

AW-5 AW-5

AW-5AW-5AW-5

AW-10 AW-10

AW-9

AW-9

AW-9

AW-9

AW-9

AW-9

AW-10 AW-10

AW-5

AW-9

AW-9

AW-9

AW-9

AW-9

AW-9

AD-2

AW-10AW-10

SD-4 SD-4

改修現況

鋼製重量シャッター新設

既存鋼製建具撤去

下地調整(RA種)、

錆止め塗装の上、DP塗

AD-2

符号 幅 高さ 数量 備考 符号 幅 高さ 数量 備考

3,820+4,060 2,785

2,000

1

1

AW-1

AW-2

AW-3

AW-4

AW-5 1,000

600

1,600

1,600

1,700 1,200

900

600

600

1,000 14

1

3

1

2

AW-6 5,450 1,600 1

AW-7

AW-8

AW-9

AW-10

AG-1

AG-2 650

6,000

600

600

600

7,650 1,600

3,500

3,600

3,800

2,200

650 2

1

6

12

6

3

SD-4 850 2,000 3

5,000 5,000 1SD-1

AD-1

1,600

改修

竪樋8

7

6

5

現況

4

3

2

1

部位符号

凡例

外壁

巾木

屋上

玄関ポーチ

階段

庇

スロープ

コンクリート打放し下地処理の上吹付タイル

コンクリート打放し H=300

コンクリート金コテ押さえ　シート露出防水t2　（非歩行用）

100角磁器質タイル　、天井：スパンドレル（カラー鉄板）t0.35

踏面蹴上：モルタル金コテ押さえ　上裏：コンクリート打放し補修

上端：防水モルタル金コテ押さえ　上裏：コンクリート打放し補修

コンクリート金コテ押さえ

ルーフドレイン:横引型φ125 竪樋:VP管φ125

既存仕上塗材及び下地調整材撤去、

水洗い清掃の上、下地調整(C-1)の上、

超耐久水性アクリルシリコン樹脂クリアー塗装

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

水洗い清掃の上、塗装(SOP塗)

既存コンクリートの上、下地調整(C-1)の上複層塗材E

水洗い清掃の上、下地調整の上、塗膜防水(X-2)

9 笠木 防水モルタル塗装金コテ押え 水洗い清掃の上、下地調整の上、塗膜防水(X-2)

・外壁塗装部取合い目地

打継目地・躯体目地
シーリング打ち替え(ポリサルファイド系)ウレタンコーキング25×25mm

凡例・改修概要

改修概要

【外壁改修工事】

　既存吹き付け面は全て改修を行う

・劣化部（クラック、剥落部等）補修

　※本工事着工前に外壁調査（クラック、剥離、塗装の劣化等）を

　　行い、調査報告書を提出すること

・粉化物、付着物等を高圧水洗等を用いて水洗いし、除去・清掃を行う

　※高圧水洗の加圧力は粉化物、付着物等の除去に適した加圧力の

・既存外壁吹付材はアスベスト含有部材であるため、

・外壁既存コンクリートの上、下地調整(C-1)の上、複層仕上げ塗材E新設

　（上塗材　水性シリコン）

・巾木既存コンクリートの上、下地調整(C-1)の上、超耐久水性アクリル

　シリコン樹脂クリアー塗装新設

・設備図に記載のない設備機器、配管類は養生を行うこと

・打継ぎ目地は全てシーリング撤去、新設

・その他必要箇所シーリング打ち替え

・外部全てのサッシ、ガラス（内外面共）はサッシクリーニング、

　ガラスクリーニングを竣工前に行う

　施工の際は飛散無きよう施工のこと(集じん装置付き超高圧水洗工法

　　あるものとし、監督職員の承諾を受けること（15MPa程度）

　100MPa以上）

・劣化部（クラック、剥落部等）補修

　※本工事着工前に内壁調査（クラック、剥離、塗装の劣化等）を

　　行い、調査報告書を提出すること

【内装改修工事】

【塗装改修工事】

・鋼製建具：下地調整(RA種)、錆止め塗装の上、DP塗

【建具改修工事】

・既存両開き鋼製建具撤去(1箇所)、鋼製重量シャッター新設(1箇所)

（内部コンクリート壁部分）

計

（mm）

数量

（本）

長さ

（mm）

幅

（mm）
変状符号

ひび割れ　幅0.2mm以上1.0mm以下

29,000

7,700

18,000

5,900

27,300

8,000

21,900

13,900

13,500

計29,000

計7,700

計18,000

計5,900

計27,300

計8,000

計21,900

計13,900

計13,500

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

79

80

81

87

86

85

84

83

82

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

計7

計3

計3

計3

計14

計1

計6

計5

計5

4,000

1,800

1,500

2,600

1

1

1

2

4,000

1,800

1,500

1,300

0.20

0.20

0.20

0.20

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ88

（箇所）

計

1

（箇所）

1

数量高さ

（mm）

200

（mm）

幅

200鉄筋露出81

鉄筋露出

符号 変状

外部損傷　外壁 外部損傷　外壁

大利根用水国営施設機能保全事業

新川用排水機場他建屋改修工事（第１回変更）



工事名

図面名

作成年月日

縮　　尺 図面番号

会 社 名

関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所
事業所名

新川用排水機場

現況・改修 断面詳細図（1）

C-12
1/ 50(A1)

1/100(A3)

1

1

1

2

1

1

1

1

3 3

44

5

5

1

1

1

2

1

1

1

1

3 3

44

5

5

5

現況

4

3

2

1

部位符号

外壁

巾木

屋上

コンクリート打放し H=300

コンクリート金コテ押さえ　シート露出防水t2　（非歩行用）

・外壁塗装部取合い目地

打継目地・躯体目地

笠木 防水モルタル塗装金コテ押え

笠木立上り

コンクリート打放し下地処理の上吹付タイル

コンクリート打放しの上、モルタル塗り

ウレタンコーキング25×25mm

5

4

3

2

1

部位符号

外壁

巾木

屋上

・外壁塗装部取合い目地

打継目地・躯体目地

改修

既存仕上塗材及び下地調整材撤去、

既存コンクリートの上、下地調整(C-1)の上複層塗材E

超耐久水性アクリルシリコン樹脂クリアー塗装

既存のまま

シーリング打ち替え(ポリサルファイド系)

水洗い清掃の上、下地調整の上、塗膜防水(X-2)笠木

水洗い清掃の上、下地調整(C-1)の上、

笠木立上り
水洗い清掃の上、

既存モルタルの上、下地調整(C-1)の上複層塗材E

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4

A A

凡例 凡例

KEYPLAN

改修現況

大利根用水国営施設機能保全事業

新川用排水機場他建屋改修工事（第１回変更）

既存ダクト

3
6
00

変更アスベスト撤去範囲
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工事名

図面名

作成年月日

縮　　尺 図面番号

会 社 名

関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所
事業所名

新川用排水機場

1/100(A3)

現況 展開図（1）

1/ 50(A1)
C-15

1

12

13

24

12

250×500 250×500

450×900 450×900 450×900 450×900

計

（mm）

数量

（本）

長さ

（mm）

幅

（mm）
変状符号

ひび割れ　幅0.2mm以上1.0mm以下

内部損傷　内壁

600

800

1,300

1

1

1

800

1,300

6000.20

0.20

0.20

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ1

3,200

1,500

3,4001

1

13,200

1,500

3,400

0.20

0.20

0.20

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

31

30

29

改修概要

【外壁改修工事】

　既存吹き付け面は全て改修を行う

・劣化部（クラック、剥落部等）補修

　※本工事着工前に外壁調査（クラック、剥離、塗装の劣化等）を

　　行い、調査報告書を提出すること

・粉化物、付着物等を高圧水洗等を用いて水洗いし、除去・清掃を行う

　※高圧水洗の加圧力は粉化物、付着物等の除去に適した加圧力の

・既存外壁吹付材はアスベスト含有部材であるため、

・外壁既存コンクリートの上、下地調整(C-1)の上、複層仕上げ塗材E新設

　（上塗材　水性シリコン）

・巾木既存コンクリートの上、下地調整(C-1)の上、超耐久水性アクリル

　シリコン樹脂クリアー塗装新設

・設備図に記載のない設備機器、配管類は養生を行うこと

・打継ぎ目地は全てシーリング撤去、新設

・その他必要箇所シーリング打ち替え

・外部全てのサッシ、ガラス（内外面共）はサッシクリーニング、

　ガラスクリーニングを竣工前に行う

　施工の際は飛散無きよう施工のこと(集じん装置付き超高圧水洗工法

　　あるものとし、監督職員の承諾を受けること（15MPa程度）

　100MPa以上）

・劣化部（クラック、剥落部等）補修

　※本工事着工前に内壁調査（クラック、剥離、塗装の劣化等）を

　　行い、調査報告書を提出すること

【内装改修工事】 （内部コンクリート壁部分）

【塗装改修工事】

・鋼製建具：下地調整(RA種)、錆止め塗装の上、DP塗

【建具改修工事】

・既存両開き鋼製建具撤去(1箇所)、鋼製重量シャッター新設(1箇所)

1

31

30

29

仕上げ

100角磁器質タイル

床

VAタイル

磁器質タイル H=100

巾木

ビニル巾木 H=75

モルタル金コテ押さえの上EP塗り

PBt12 EP塗り

壁

吸音化粧PBt9

天井

その他

備考

仕上げ

VAタイル

床

ビニル巾木 H=75

巾木

モルタル金コテ押さえの上EP塗り

PBt12 EP塗り

壁

吸音化粧PBt9

天井

その他

備考

2階階段室

玄関ホール

大利根用水国営施設機能保全事業

新川用排水機場他建屋改修工事（第１回変更）
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工事名

図面名

作成年月日

縮　　尺 図面番号

会 社 名

関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所
事業所名

新川用排水機場

現況・改修 断面詳細図（2）

1/100(A3)

1/ 50(A1)
C-17

400×800 550×1,000550×1,000 550×1,000400×800 400×800 400×800 400×800450×900450×900

450×900 450×900 400×800550×1,000 550×1,000550×1,000 400×800400×800400×800400×800 550×1,000

改修概要

計

（mm）

数量

（本）

長さ

（mm）

幅

（mm）
変状符号

ひび割れ　幅0.2mm以上1.0mm以下

3,700

1,100

3,000

2,000

4,000

4,000

5,000

5,100

2,5001

1

1

1

1

1

3

2

1

3,700

1,100

3,000

2,000

4,000

4,000

2,500

1,700

2,500

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

7-2

7-1

6

5

4

3

2

0.30

4,00014,0000.30ひび割れ8

計

（mm）

数量

（本）

長さ

（mm）

幅

（mm）
変状符号

1,600

3,000

1

1

1,600

3,000

0.30

0.30

ひび割れ

ひび割れ

17

16

1,800

1,800

1,200

1,900

1,800

3,000

4,000

1

1

1

1

1

1

11,800

1,800

1,200

1,900

1,800

3,000

4,000

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

15

14

13

12

11

10

9

1,00025000.20ひび割れ24-1

内部損傷　内壁

【外壁改修工事】

　既存吹き付け面は全て改修を行う

・劣化部（クラック、剥落部等）補修

　※本工事着工前に外壁調査（クラック、剥離、塗装の劣化等）を

　　行い、調査報告書を提出すること

・粉化物、付着物等を高圧水洗等を用いて水洗いし、除去・清掃を行う

　※高圧水洗の加圧力は粉化物、付着物等の除去に適した加圧力の

　　あるものとし、監督職員の承諾を受けること（15MPa程度）

・既存外壁吹付材はアスベスト含有部材であるため、

　施工の際は飛散無きよう施工のこと(集じん装置付き超高圧水洗工法

　100MPa以上）

・外壁既存コンクリートの上、下地調整(C-1)の上、複層仕上げ塗材E新設

　（上塗材　水性シリコン）

・巾木既存コンクリートの上、下地調整(C-1)の上、超耐久水性アクリル

　シリコン樹脂クリアー塗装新設

・設備図に記載のない設備機器、配管類は養生を行うこと

・打継ぎ目地は全てシーリング撤去、新設

・その他必要箇所シーリング打ち替え

・外部全てのサッシ、ガラス（内外面共）はサッシクリーニング、

　ガラスクリーニングを竣工前に行う

（内部コンクリート壁部分）【内装改修工事】

・劣化部（クラック、剥落部等）補修

　※本工事着工前に内壁調査（クラック、剥離、塗装の劣化等）を

　　行い、調査報告書を提出すること

【塗装改修工事】

・鋼製建具：下地調整(RA種)、錆止め塗装の上、DP塗

【建具改修工事】

・既存両開き鋼製建具撤去(1箇所)、鋼製重量シャッター新設(1箇所)

3
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7-1

7-2
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1415

4
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24-1
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電気室 事務室
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壁 壁
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天井 天井

木毛セメント板t15 EP塗り

その他 その他

備考 備考

大利根用水国営施設機能保全事業

新川用排水機場他建屋改修工事（第１回変更）

1

2

3

4

5

6

8

9
10

11

12 13

1415

16

17

18

19

20

21

2223

24

25

2

3

1

4

3’

7

4’

58

57

56

55

54

53
52

51
50

49

48

47

46

45

44

43 42
41

40
39

38

37

36

35

34
33

32

33’

32’

64

63 62 61
61’

60

59

32-2

5

6

5’

6’



19

工事名

図面名

作成年月日

縮　　尺 図面番号

会 社 名

関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所
事業所名

新川用排水機場

1/100(A3)

1/ 50(A1)

現況 展開図（3）

C-19

450×800450×800

25

13

12

250×500

450×800 450×800

250×500

1

12

改修概要

計

（mm）

数量

（本）

長さ

（mm）

幅

（mm）
変状符号

ひび割れ　幅0.2mm以上1.0mm以下

内部損傷　内壁

900

1,100

2,400

900

2,0001

1

1

1

2

2,000

900

1,200

1,100

900

0.30

0.20

0.20

0.30

0.30ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ25

26

600

800

4,6001

1

1

4,600

800

600

0.20

0.20

0.20ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ27

28

1,100

700

1,200

2,900

2,900

2,500

1,200

1,100

8001

1

1

1

1

1

1

1

1

1,200

1,200

800

1,100

2,500

2,900

2,900

700

1,100

0.20

0.20

0.20

0.20

0.40

0.20

0.20

0.20

0.20

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ18

19

20

21

22

23

（mm）

計

（本）

数量長さ

（mm）

幅

（mm）
変状符号

ひび割れ　幅1.0mm超

80018001.50ひび割れ24-2

【外壁改修工事】

　既存吹き付け面は全て改修を行う

・劣化部（クラック、剥落部等）補修

　※本工事着工前に外壁調査（クラック、剥離、塗装の劣化等）を

　　行い、調査報告書を提出すること

・粉化物、付着物等を高圧水洗等を用いて水洗いし、除去・清掃を行う

　※高圧水洗の加圧力は粉化物、付着物等の除去に適した加圧力の

・既存外壁吹付材はアスベスト含有部材であるため、

・外壁既存コンクリートの上、下地調整(C-1)の上、複層仕上げ塗材E新設

　（上塗材　水性シリコン）

・巾木既存コンクリートの上、下地調整(C-1)の上、超耐久水性アクリル

　シリコン樹脂クリアー塗装新設

・設備図に記載のない設備機器、配管類は養生を行うこと

・打継ぎ目地は全てシーリング撤去、新設

・その他必要箇所シーリング打ち替え

・外部全てのサッシ、ガラス（内外面共）はサッシクリーニング、

　ガラスクリーニングを竣工前に行う

　施工の際は飛散無きよう施工のこと(集じん装置付き超高圧水洗工法

　　あるものとし、監督職員の承諾を受けること（15MPa程度）

　100MPa以上）

・劣化部（クラック、剥落部等）補修

　※本工事着工前に内壁調査（クラック、剥離、塗装の劣化等）を

　　行い、調査報告書を提出すること

【内装改修工事】 （内部コンクリート壁部分）

【塗装改修工事】

・鋼製建具：下地調整(RA種)、錆止め塗装の上、DP塗

【建具改修工事】

・既存両開き鋼製建具撤去(1箇所)、鋼製重量シャッター新設(1箇所)

23

28

26
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ビニル巾木 H=75

巾木

モルタル金コテ押さえの上EP塗り

PBt12 EP塗り

壁

吸音化粧PBt9

天井

その他

備考

大利根用水国営施設機能保全事業

新川用排水機場他建屋改修工事（第１回変更）
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工事名

図面名

作成年月日

縮　　尺 図面番号

会 社 名

関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所
事業所名

新川用排水機場

1/100(A3)

1/ 50(A1)

現況・改修 展開図（4）
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計

（mm）

650

900

900

600

750

900

700

800

900

800

600

800

900

900

900

850

600

850

900

870

650

700

700

700

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

数量

（本）

650

870

900

850

600

850

900

900

900

800

600

800

900

800

700

900

750

600

900

900

650

700

700

700

長さ

（mm）

0.70

0.20

0.25

0.50

0.50

0.50

0.40

0.25

0.20

0.40

0.25

0.20

0.25

0.25

0.40

0.40

0.40

0.30

0.30

0.30

0.40

0.25

0.20

幅

（mm）
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ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

変状符号

ひび割れ　幅0.2mm以上1.0mm以下

700

700

700

700

700

700

700

700

500

500

700

1

1

1

1

1

1
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70017001.00ひび割れ31
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1,00011,0001.00ひび割れ43

外部損傷　パラペット立上り 外部損傷　パラペット立上り

0.08

0.04

0.25

0.15

0.28

0.05

0.20

2.40

0.40

（m2）

計

（箇所）

数量

1
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1
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1

1

1

1

1
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350

（mm）
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幅
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モルタル
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浮き
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浮き

浮き

浮き

浮き

符号 変状
高さ

（m2）

計

（箇所）

数量

（mm）（mm）

幅

モルタル浮き

符号 変状
奥行き

0.30
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0.04

0.44
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外部損傷　パラペット天端
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北面南面

西面

東面

KEYPLAN

仕上げ

外壁

防水モルタルコテ押さえ

笠木立上り

改修概要

【外壁改修工事】

　既存吹き付け面は全て改修を行う

・劣化部（クラック、剥落部等）補修

　※本工事着工前に外壁調査（クラック、剥離、塗装の劣化等）を

　　行い、調査報告書を提出すること

・粉化物、付着物等を高圧水洗等を用いて水洗いし、除去・清掃を行う

　※高圧水洗の加圧力は粉化物、付着物等の除去に適した加圧力の

　　あるものとし、監督職員の承諾を受けること（15MPa程度）

・既存外壁吹付材はアスベスト含有部材であるため、

　施工の際は飛散無きよう施工のこと(集じん装置付き超高圧水洗工法

　100MPa以上）

・外壁既存コンクリートの上、下地調整(C-1)の上、複層仕上げ塗材E新設

　（上塗材　水性シリコン）

・巾木既存コンクリートの上、下地調整(C-1)の上、超耐久水性アクリル

　シリコン樹脂クリアー塗装新設

・設備図に記載のない設備機器、配管類は養生を行うこと

・打継ぎ目地は全てシーリング撤去、新設

・その他必要箇所シーリング打ち替え

・外部全てのサッシ、ガラス（内外面共）はサッシクリーニング、

　ガラスクリーニングを竣工前に行う

（内部コンクリート壁部分）【内装改修工事】

・劣化部（クラック、剥落部等）補修

　※本工事着工前に内壁調査（クラック、剥離、塗装の劣化等）を

　　行い、調査報告書を提出すること

【塗装改修工事】

・鋼製建具：下地調整(RA種)、錆止め塗装の上、DP塗

【建具改修工事】

・既存両開き鋼製建具撤去(1箇所)、鋼製重量シャッター新設(1箇所)

大利根用水国営施設機能保全事業

新川用排水機場他建屋改修工事（第１回変更）
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