
令和３年度

茨城中部農地整備事業

小堤団地整備その３工事

関東農政局

茨城中部農地整備事業所

工    事    数    量    表

【当初】



　１．土工

　　(１)樋管部土工掘削

　　　掘削 式 1

　　　場内小運搬（預け土） 式 1

　　　預土整地等 式 1

　　(２)護岸工土工掘削
高水護岸工、低水護岸～
堤外水路

　　　掘削 式 1

　　　場内小運搬（預け土） 式 1

　　　預土整地等 式 1

　　　掘削 式 1

　　　場内小運搬（預け土） 式 1

　　　預土整地等 式 1

　　(３)樋管部土工（埋戻）

　　　預土積込み 式 1

　　　場内小運搬（預け土） 式 1

　　　バックホウ投入 式 1

　　　基面整正 ㎡ 113

　　　埋戻し 式 1

　　(４)堤体土工（盛土）

　　　預土積込み m3 4,202 参考数量

　　　場内小運搬（預け土） m3 4,202 参考数量

　　　バックホウ投入 式 1

　　　基面整正 ㎡ 1,188

　　　埋戻し m3 408 参考数量

　　　埋戻し 築堤部 m3 3,374 参考数量

工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(５)護岸工土工（埋戻）

　　　預土積込み 式 1

　　　場内小運搬（預け土） 式 1

　　　バックホウ投入 式 1

　　　埋戻し 式 1

　　　預土積込み 式 1

　　　場内小運搬（預け土） 式 1

　　　埋戻し 式 1

　　(６)不足土運搬

　　　不足土運搬 m3 596

　２．地盤改良工

　　(１)地盤改良工 深層地盤改良

　　　粉体噴射攪拌工タイプＡ φ1000　杭長Ｌ＝15.5ｍ 本 110

　　　粉体噴射攪拌工 タイプＢ φ1000 杭長Ｌ＝15.3ｍ 本 14

　　　粉体噴射攪拌工 タイプＣ φ1000 杭長Ｌ＝14.0ｍ 本 44

　　　粉体噴射攪拌工　タイプＤ φ1000 杭長Ｌ＝12.5ｍ 本 44

　　　粉体噴射攪拌工　タイプＥ φ1000 杭長Ｌ＝11ｍ 本 16

　　　粉体噴射攪拌工　タイプＦ φ1000 杭長Ｌ＝9.5ｍ 本 16

　　　粉体噴射攪拌工　タイプＧ φ1000 杭長Ｌ＝14ｍ 本 4

　　　粉体噴射攪拌工　タイプＨ φ1000 杭長Ｌ＝12.5ｍ 本 4

　　　特許使用料 粉体噴射攪拌工 m3 2,763

　　　置換工　購入土 山砂 m3 140

　　　置換工 m3 106

　３．樋門工

　　(１)矢板工 川表翼壁工

2 / 16



工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　止水矢板打設 Ⅲw型　L＝7.5m 枚 19

　　(２)矢板工 門柱部

　　　止水矢板打設 Ⅱw型　L＝2.0m 枚 7

　　　止水矢板打設 Ⅱw型　L＝3.6m 枚 10

　　　止水矢板打設
Ⅱw型（可撓鋼矢板）
L＝3.6m

枚 2

　　(３)矢板工 遮水壁工

　　　止水矢板打設 Ⅱw型　L＝2.0m 枚 6

　　　止水矢板打設 Ⅱw型　L＝4.8m 枚 12

　　　止水矢板打設
Ⅱw型（可撓鋼矢板）
L＝4.8m

枚 2

　　　遮水壁工部矢板頭部拘束 すみ肉溶接　t=12mm ｍ 12.8

　　　遮水壁工部矢板頭部鉄筋加工 ton 0.060

　　(４)函渠工　１スパン

　　　均しコンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 3.0

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 式 1

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
高炉B　24-12-25（20)
W/C≦55%

m3 42.4

　　　型枠 式 1

　　　鉄筋 SD3345,D13 ton 1.622

　　　鉄筋 SD345,D16 ton 1.184

　　　ガス圧接工 D16＋D16 箇所 12

　　　鉄筋 SD345,D19 ton 0.114

　　　鉄筋 SD345,D29 ton 0.770

　　　足場 手摺先行型枠組 式 1

　　　支保 式 1

　　　目地板 ゴム発泡体　t=20mm ㎡ 4.4

　　　止水板
ゴム製,耐震用,幅280mm,
沈下量100mm

ｍ 5.2
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　コーナー加工費 ゴム製,耐震用,幅280mm用 箇所 2

　　　可とう継手
1000×1000　100mm偏心
0.15Mpa以内

基 1

　　　耐圧ゴムプレート（上部・下部）
100mm用　t=10　W=1000
L=7860

組 1

　　(５)函渠工　２スパン

　　　均しコンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 1.7

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 式 1

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
高炉B　24-12-25（20)
W/C≦55%

m3 21.7

　　　型枠 式 1

　　　鉄筋 SD345,D13 ton 0.877

　　　鉄筋 SD345,D16 ton 0.288

　　　足場 手摺先行型枠組 式 1

　　　支保 式 1

　　　目地板 ゴム発泡体 t=20mm ㎡ 2.3

　　　可とう継手
1000×1000　100mm偏心
0.15Mpa以内

基 1

　　　耐圧ゴムプレート（上部・下部）
100mm用　t=10　W=1000
L=7860

組 1

　　(６)函渠工　３スパン

　　　均しコンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 1.8

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 式 1

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
高炉B　24-12-25（20)
W/C≦55%

m3 20.6

　　　型枠 式 1

　　　鉄筋 SD345,D13 ton 0.870

　　　鉄筋 SD345,D16 ton 0.374

　　　支保 式 1

　　　目地板 ゴム発泡体 t=20mm ㎡ 2.3

　　　可とう継手
1000×1000　100mm偏心
0.15Mpa以内

基 1
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　耐圧ゴムプレート（上部・下部）
100mm用　t=10　W=1000
L=7860

組 1

　　(７)函渠工　４スパン

　　　均しコンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 1.7

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 式 1

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
高炉B　24-12-25（20)
W/C≦55%

m3 19.9

　　　型枠 式 1

　　　鉄筋 SD345,D13 ton 0.850

　　　鉄筋 SD345,D16 ton 0.362

　　　支保 式 1

　　　目地板 ゴム発泡体 t=20mm ㎡ 2.3

　　　可とう継手
1000×1000　100mm偏心
0.15Mpa以内

基 1

　　　耐圧ゴムプレート（上部・下部）
100mm用　t=10　W=1000
L=7860

組 1

　　(８)川表翼壁工

　　　均しコンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 3.2

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 式 1

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
高炉B　24-12-25（20)
W/C≦55%

m3 21.89

　　　型枠 式 1

　　　鉄筋 SD345,D13 ton 1.007

　　　鉄筋 SD345,D16 ton 0.115

　　　足場 手摺先行型枠組 式 1

　４．付帯物設置工

　　(１)点検施設工

　　　足掛け金物 B=300 本 4

　　(２)階段工（川表階段）

　　　均しコンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 1.6
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 式 1

　　　コンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 3.7

　　　型枠 式 1

　　　基礎砕石 RC-40　t=150 ㎡ 0.91

　　　鉄筋コンクリート
高炉B 21-12-25(20)　W/C
≦60%　基礎部

m3 0.31

　　　型枠 式 1

　　(３)階段工（川裏階段）

　　　均しコンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 1.3

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 式 1

　　　コンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 2.5

　　　型枠 式 1

　　　基礎砕石 RC-40　t=150 ㎡ 0.91

　　　鉄筋コンクリート
高炉B 21-12-25(20)　W/C
≦60%　基礎部

m3 0.31

　　　型枠 式 1

　　(４)グラウトホール工

　　　グラウトホール　Ｈ＝５００ SUS304 組 7

　　　グラウトホール　Ｈ＝７００ SUS304 組 1

　　(５)管理橋橋台工

　　　均しコンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 0.1

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 式 1

　　　鉄筋コンクリート
高炉B 21-12-25(20)　W/C
≦60%

m3 0.3

　　　型枠 式 1

　　　鉄筋 SD295A,D13 ton 0.019

　５．法覆護岸工

　　(１)高水護岸 斜面
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　張りブロック ㎡ 379.2

　　＜10m2あたり数量＞

　　　・張りブロック 500×500　t=140mm m2 10

　　　・コンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 0.5

　　　・裏込砕石 RC-40 m3 2.0

　　　・目地板 瀝青質板　t=10mm m2 0.14

　　　基礎コンクリートＡ ｍ 47.0

　　＜10mあたり数量＞

　　　・基礎砕石 RC-40　t=150mm m2 7

　　　・鉄筋コンクリート
高炉B 21-12-25(20)　W/C
≦60%　基礎部

m3 2.4

　　　・型枠 式 1

　　　・目地板 瀝青質板　t=10mm m2 0.24

　　　・鉄筋 SD295A,D13 ton 0.079

　　　・鉄筋 SD295A,D10 ton 0.031

　　(２)高水護岸 水平面

　　　張りブロック ㎡ 154.2

　　＜10m2あたり数量＞

　　　・張りブロック 500×500　t=140mm m2 10

　　　・コンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 0.5

　　　・裏込砕石 RC-40 m3 2.0

　　　・目地板 瀝青質板　t=10mm m2 0.14

　　　基礎コンクリートＢ ｍ 38.1

　　＜10mあたり数量＞

　　　・基礎砕石 RC-40　t=150mm m2 7

　　　・鉄筋コンクリート
高炉B 21-12-25(20)　W/C
≦60%　基礎部

m3 2.5

7 / 16



工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　・型枠 式 1

　　　・目地板 瀝青質板　t=10mm m2 0.25

　　　・鉄筋 SD295A,D13 ton 0.079

　　　・鉄筋 SD295A,D10 ton 0.032

　　(３)護岸付属物工

　　　横帯コンクリート ｍ 28.1

　　＜10mあたり数量＞

　　　・基礎砕石 RC-40　t=150mm m2 5

　　　・鉄筋コンクリート
高炉B 21-12-25(20)　W/C
≦60%　基礎部

m3 3.0

　　　・型枠 式 1

　　　・鉄筋 SD295A,D13 ton 0.099

　　　・鉄筋 SD295A,D10 ton 0.044

　　　縦帯コンクリート ｍ 46.9

　　＜10mあたり数量＞

　　　・基礎砕石 RC-40　t=150mm m2 5

　　　・鉄筋コンクリート
高炉B 21-12-25(20)　W/C
≦60%　基礎部

m3 1.7

　　　・型枠 式 1

　　　・目地板 瀝青質板　t=10mm m2 0.20

　　　・鉄筋 SD295A,D13 ton 0.069

　　　・鉄筋 SD295A,D10 ton 0.028

　　(４)取付け水路

　　　小型連接ブロック

茨凸型　t=200mm
吸出し防止材t=10合成不織布
9.8KN/m
亜鉛ｱﾙﾐ合金メッキ鋼線φ6

㎡ 288.6

　　　＜10m2あたり数量＞

　　　・小型連節ブロック 上記規格のとおり m2 10
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　・目地板 瀝青質板　t=10mm m2 0.35

　　　張りブロック ㎡ 161.6

　　　・張りブロック 500×500　t=140mm m2 10

　　　・コンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 0.5

　　　・裏込砕石 RC-40 m3 2.0

　　　・目地板 瀝青質板　t=10mm m2 0.60

　　　基礎コンクリートＡ ｍ 17.6

　　＜10mあたり数量＞

　　　・基礎砕石 RC-40　t=150mm m2 7

　　　・鉄筋コンクリート
高炉B 21-12-25(20)　W/C
≦60%　基礎部

m3 2.35

　　　・型枠 式 1

　　　・鉄筋 SD295A,D13 ton 0.079

　　　・鉄筋 SD295A,D10 ton 0.031

　　　・目地板 瀝青質板　t=10mm m2 0.24

　　　縦帯コンクリート ｍ 63.7

　　＜10mあたり数量＞

　　　・基礎砕石 RC-40　t=150mm m2 5.0

　　　・鉄筋コンクリート
高炉B 21-12-25(20)　W/C
≦60%　基礎部

m3 3.0

　　　・型枠 式 1

　　　・目地板 瀝青質板　t=10mm m2 0.30

　　　・鉄筋 SD295A,D13 ton 0.099

　　　・鉄筋 SD295A,D10 ton 0.044

　　　隔壁 取付水路部　L=12.23m ｍ 12.23

　　＜12.23mあたり数量＞

　　　・基礎砕石 RC-40　t=150mm m2 6.1
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　・鉄筋コンクリート
高炉B 21-12-25(20)　W/C
≦60%　基礎部

m3 3.7

　　　・型枠 式 1

　　　・鉄筋 SD295A,D13 ton 0.121

　　　・鉄筋 SD295A,D10 ton 0.054

　　　横帯コンクリートＢ L=22.1m ｍ 22.1

　　＜22.10mあたり数量＞

　　　・基礎砕石 RC-40　t=150mm m2 1.7

　　　・鉄筋コンクリート
高炉B 21-12-25(20)　W/C
≦60%　基礎部

m3 8.0

　　　・型枠 式 1

　　　・鉄筋 SD295A,D13 ton 0.118

　　　・鉄筋 SD295A,D10 ton 0.051

　　　平張りコンクリート　t=200 ㎡ 70.4

　　＜70.4m2あたり数量＞

　　　・基礎砕石 RC-40　t=150mm m2 70.4

　　　・コンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 14.1

　　　・型枠 式 1

　　　・目地板 瀝青質板　t=10mm m2 8.40

　　(５)低水路護岸

　　　張りブロック 低水護岸 ㎡ 81.6

　　＜10m2あたり数量＞

　　　・張りブロック 500×500　t=150mm m2 10

　　　・コンクリート
高炉B　18-8-25　W/C≦
65%

m3 0.5

　　　・裏込砕石 RC-40 m3 2.0

　　　・目地板 瀝青質板　t=10mm m2 0.90

　　　縦帯コンクリートＣ ｍ 7.3
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　＜10mあたり数量＞

　　　・基礎砕石 RC-40　t=150mm m2 5.0

　　　・鉄筋コンクリート
高炉B 21-12-25(20)　W/C
≦60%　基礎部

m3 3.0

　　　・型枠 式 1

　　　・目地板 瀝青質板　t=10mm m2 0.30

　　　・鉄筋 SD295A,D13 ton 0.177

　　　基礎コンクリートＤ ｍ 7.3

　　＜10mあたり数量＞

　　　・基礎砕石 RC-40　t=150mm m2 7.0

　　　・鉄筋コンクリート
高炉B 21-12-25(20)　W/C
≦60%　基礎部

m3 2.35

　　　・型枠 式 1

　　　・目地板 瀝青質板　t=10mm m2 0.20

　　　・鉄筋 SD295A,D13 ton 0.134

　　　隔壁 低水護岸部 箇所 4

　　＜４箇所あたり数量＞

　　　・基礎砕石 RC-40　t=150mm m2 11.2

　　　・鉄筋コンクリート
高炉B 21-12-25(20)　W/C
≦60%　基礎部

m3 13.6

　　　・型枠 式 1

　　　・鉄筋 SD295A,D13 ton 0.448

　　　・鉄筋 SD295A,D10 ton 0.199

　　(６)多自然型護岸

　　　籠マット工　スロープ式

めっき鉄線 高50cm　#65
×鉄線φ5.0×枠線φ6.0
割栗石　詰石用　径15mc
～20cm

㎡ 359.5
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　吸出防止材 かごマット部敷設 ㎡ 359.5

　　　ふとん篭工
めっき鉄線 高50cm　#150
×鉄線φ4.0

㎡ 148.2

　６．坂路工

　　(１)坂路造成

　　　掘削 式 1

　　　預け土積込 式 1

　　　預け土掘削運搬 式 1

　　　盛土造成工 m3 364 参考数量

　　　法面整形 盛土法面 ㎡ 169

　　　法面整形 切土法面 ㎡ 260

　　　砂利舗装 RC-40　t=100mm ㎡ 265

　７．既設樋管撤去・閉塞工

　　(１)構造物取壊工 既設樋管

　　　既設構造物取壊し 鉄筋構造物 m3 15.7 「概」

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 m3 15.7 「概」

　　　産廃処分費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ton 39.3 「概」

　　(２)函渠閉塞工

　　　既設函渠閉塞工
充填材：ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾓﾙﾀﾙ(無
収縮)

m3 17.7 「概」

　　　注入管 SGP40A ｍ 1.5 「概」

　　　空気抜管 SGP40A ｍ 1.5 「概」

　　　注入側閉塞工 竪枠 ㎡ 3.4 「概」

　　　空気抜側閉塞工 竪枠 ㎡ 2.0 「概」

　　(３)既設水路埋戻 樋管吐出口～涸沼側

　　　流用土積込 場内預土場 m3 431 「概」

　　　場内運搬 預土場～既設水路 m3 431 「概」
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　既設水路埋戻 m3 431 「概」

　　(４)既設ゲート等撤去

　　　既設ゲート等撤去 式 1 「概」

　８．堤防進入路工

　　(１)進入路造成 L=189.3m

　　　盛土材積込 水田側 m3 1,742

　　　盛土材運搬 水田側 m3 1,742

　　　進入路造成（水田側） L=128.6 m3 1,568

　　　敷鉄板設置撤去工 水田側　t=22mm ㎡ 691

　　　法面整形 盛土　水田側 ㎡ 506

　　　盛土材積込 堤防・河川側 m3 620

　　　盛土材運搬 堤防・河川側 m3 620

　　　進入路造成（堤防・河川側） L=60.7m m3 558

　　　敷鉄板設置撤去工 堤防・河川側　t=22mm ㎡ 268

　　　法面整形 堤防・河川側 ㎡ 272

　　(２)進入路撤去工

　　　進入撤去工 m3 1,472

　　(３)不足土運搬

　　　不足土運搬 m3 2,360

　９．河川敷仮設ヤード整備

　　(１)仮設ヤード整備

　　　敷鉄板設置撤去 機場側－敷鉄板① ㎡ 402 参考数量

　　　敷鉄板設置撤去 機場側－敷鉄板② ㎡ 74 参考数量

　　　敷鉄板設置撤去
機場～河川－敷鉄板③：
２回使用

㎡ 332 参考数量

　　　敷鉄板設置撤去 河川内－敷鉄板④ ㎡ 2,244 参考数量
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　敷鉄板設置撤去 河川内－敷鉄板⑤ ㎡ 888 参考数量

　　　敷鉄板設置撤去 河川内－敷鉄板⑥ ㎡ 199 参考数量

　　　敷鉄板設置撤去 河川内－敷鉄板⑦ ㎡ 183 参考数量

　１０．仮締切工（高水敷部）

　　(１)仮設矢板打設・引抜（高水敷部）

　　　鋼矢板打設 Ⅳ型　バイブロハンマ 枚 166

　　　鋼矢板賃料 Ⅳ型　L=14.5m ton 183.172

　　　鋼矢板引抜 枚 166

　　　油圧式圧入引抜機据付・解体 式 1

　　　矢板頭部拘束
一次締切　すみ肉溶接
12mm

ｍ 82.5

　１１．仮締め切り工（低水敷部）

　　(１)仮設矢板打設・引抜（低水敷部）

　　　鋼矢板打設 Ⅳ型　バイブロハンマ 枚 147

　　　鋼矢板賃料 Ⅳ型　L=12.5m ton 139.833

　　　鋼矢板引抜 枚 147

　　　油圧式圧入引抜機据付・解体 式 1

　１２．水替工

　　(１)水替工

　　　排水ポンプ 樋管部　作業時排水 箇所 1
参考日数
88日

　　　排水ポンプ 護岸部　作業時排水 箇所 1
参考日数
101日

　１３．その他

　　(１)運搬費

　　　運搬費

　　　　運搬費

　　　　　仮設材輸送（敷鉄板） 敷鉄板 ton 883.10 参考数量
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　　　仮設材輸送（鋼矢板） 鋼矢板 ton 323.00

　　　　　重建設機械分解・組立・輸送 式 1

　　　　　粉体噴射攪拌工法機械運搬費 分解組み立て運搬費 式 1

一括計上価格

　１．調査業務費

　　(１)調査業務費

　　　調査業務費 事前・事後調査 式 1

＜調査業務費内訳＞

直接人件費～機械経費

　　(１)直接調査費 地盤改良事前調査

　　　機械ボーリング 式 1

　　　　【機械ボーリング（地質調査用）】
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ
86,粘性土・シルト,,50ｍ
以下,鉛直下方

ｍ 10

　　　原位置試験 式 1

　　　　【サンプリング】 ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 本 6

　　　室内試験 式 1

　　　　室内土質試験　土粒子の密度試験 JIS A 1202 ３個／試料,, 試料 1

　　　　室内土質試験　土の含水比試験 JIS A 1203 ３個／試料,, 試料 1

　　　　室内土質試験　土の粒度試験
沈降分析（ふるい分析
含）,,

試料 1

　　　　室内土質試験　土の液性限界試験 JIS A 1205 ６点／試料,, 試料 1

　　　　室内土質試験　土の塑性限界試験 JIS A 1205 ３個／試料,, 試料 1

　　　　室内土質試験　土の湿潤密度試験
Ａ法（ノギス法）　３個
／試料,,

試料 1

　　　　室内土質試験　土のＰＨ試験 ガラス電極法,, 試料 1

　　　　室内土質試験　土の強熱減量試験 ３個／試料,, 試料 1

　　　　室内土質試験　土の一軸圧縮試験 ２供試体／試料,, 試料 18

　　　　六価クロム溶出試験 検体 3
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　解析等調査業務 式 1

　　　　【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 1,0 業務 1

　　　　【断面図等の作成(一般調査業務費)】 1,0 業務 1

　　(２)直接調査費 地盤改良事後調査

　　　機械ボーリング 式 1

　　　　【機械ボーリング（地質調査用）】
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ
86,固結ｼﾙﾄ・固結粘
土,,50ｍ以下,鉛直下方

ｍ 10

　　　原位置試験 式 1

　　　　【サウンディング及び原位置試験】
標準貫入試験,粘性土・シ
ルト,

回 9

　　　　【サンプリング】 ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 本 6

　　　室内試験 式 1

　　　　室内土質試験　土の一軸圧縮試験 ２供試体／試料,, 試料 6

　　　　六価クロム溶出試験 検体 3

　　　解析等調査業務 式 1

　　　　【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 1,0 業務 1

間接調査費（施工管理費以外）

　１．仮設費

　　(１)仮設費 事前・事後調査

　　　仮設足場 式 1

　　　　【足場仮設】
平坦地足場,高さ0.3m以
下,50ｍ以下

箇所 2

　２．その他

　　(１)その他

　　　調査孔閉塞 式 1

　　　　【その他間接調査費】 式 1
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