
　点滴かん水方式により、施肥とかん水を
同時に行うもので、露地野菜の高品質安定
生産と作業労力の軽減及び施肥量の削減が
可能となる畑地かんがい技術。

　トンネル内などに水を封入した水封マル
チを設置し、太陽熱で水を温めて夜間の保
温性を高め、作期を早める。利用後はマル
チを裂き、かん水にも利用。

　かん水器具の性能は向上し、多種・多様に。

・スプリンクラーは、小型のマイクロスプリンクラー
　から、散水直径５０m以上のレインガンも。
・かん水チューブは、点滴から飛び幅１０数メートルの
　ものまで。巻き取り可能な点滴チューブも。
・樹園地でかん水と防除の両方に利用できるスイング
　スプリンクラー。

　かん水タイマーで、かん水日や時間の設
定、コントロールバルブでバルブの自動開
閉、流量の制御、かん水ブロックのリレー
かん水などが可能。

　農薬を使わず、水と有機物（フスマ、米
ヌカ等）と太陽熱だけで土壌を消毒する技
術で、ハウスでも露地でも可能。

進化する畑地かんがい技術

露地型点滴施肥かんがい 土壌還元消毒

ハウス

露地

かん水自動化施設水封マルチ

かん水タイマー

コントロールバルブ

葉菜類

果菜類

多種・多様なかん水器具 スプリンクラー

かん水チューブ

マイクロスプリンクラー スイングスプリンクラードリップチューブ


